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1 Aufgabenstellung und stadtebauliches Erfordernis

Der Stadtrat der Stadt Borna hat in seiner Sitzung am 27.05.2021 beschlossen, den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Energiepark Borna" aufzustellen, um die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen
zu schaffen.

Da Photovoltaik-Freiflachenanlagen abseits der Kulissen des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB kein
privilegiertes Vorhaben im AufRenbereich im Sinne des § 35 BauGB darstellen, ist die
Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.

Der Geltungsbereich umfasst Flachen 6stlich und sidlich der Kernstadt Borna und soll Gber
mehrere einzelne Bebauungsplane umgesetzt werden. Die vorliegende Planung betrifft die
Teilflache 1, sudlich der Kernstadt Borna, zwischen Bundesstrafl3e 93 im Norden und Westen,
Gewerbegebiet Blumroda und Waldflachen im Siden und Bahnstrecke Neukieritzsch-
Chemnitz im Osten.

Dabei sollen intensiv genutzte, landwirtschaftliche Flachen als sonstige Sondergebiete geman
§ 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung flr die Nutzung erneuerbarer Energien als
Photovoltaik-Freiflachenanlage (SO Photovoltaik) festgesetzt werden. Der Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplans fir die Teilflache 1 umfasst eine Flache von 152,03 Hektar.

Deutschland und die Europaische Union richten die gesamte Klima-, Energie- und
Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Klimaschutz-Pfad aus. Der Ausbau der Erneuerbaren
Energien gehort dabei zu den entscheidenden strategischen Zielen der europaischen und der
nationalen Energie- und Klimapolitik. In Deutschland soll im Rahmen dessen der Anteil des
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf
80 Prozent steigen, bis 2035 soll der gesamte Strom in Deutschland treibhausgasneutral
erzeugt werden. Die Dringlichkeit dieses Ziels wurde mit dem zum 01.01.2023 neu gefassten
Erneuerbare-Energien-Gesetz unterstrichen. Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren
Energien dient demnach der 6ffentlichen Sicherheit und stellt ein Uberragendes 6ffentliches
Interesse dar. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen
die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuflihrenden
Schutzgliterabwagungen eingebracht werden (§ 2 EEG). Ausnahme sind dabei nur Belange
der Landesverteidigung.

Nach der aktuellen Statistik des Umweltbundesamtes lag der Anteil der erneuerbaren
Energien am Bruttostromverbrauch 2020 bei 45,4 %, eine Steigerung von 3,4 Prozent im
Vergleich zu 2019. Im Jahr 2021 fiel der Anteil dann auf 41,1 %, bevor er im Jahr 2022 auf
46,2 % angestiegen ist. Nach den Ausbauzielen des EEG ergibt sich fur die kommenden Jahre
bis einschlief3lich 2030 somit eine jahrliche Steigerung von mindestens 4,2 % und zwischen
2030 und 2035 von mindestens 4,0 Prozent pro Jahr.

Mit dem Energie- und Klimaprogramm 2012 verfligte auch der Freistaat Sachsen uber
quantitative Vorgaben fir die Energiepolitik. Danach steht bis 2022 das klimaschutzpolitisch
motivierte Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch auf 28 Prozent
zu steigern. Damit blieb der Freistaat Sachsen hinter den auf Bundesebene gesetzten
Zielstellungen zurick, 2019 lag der Anteil am Bruttostromverbrauch fir die erneuerbaren
Energien bei 25,2 Prozent (Bundesdurchschnitt 36 Prozent). Mit dem Energie- und
Klimaschutzprogramm Sachsen 2021 wird das etablierte Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit sowie Klima- und Umweltvertraglichkeit beschrieben. Sachsen bekennt
sich zum Klimaschutz, es ergeben sich sechs zentrale Strategien, zu denen auch der Ausbau
der Nutzung erneuerbarer Energien gehdrt. GemaR Koalitionsvertrag sollen bis 2024 die
planerischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass Sachsen nach Ende
der Braunkohleverstromung seinen Bedarf bilanziell vollstandig aus erneuerbaren Energien
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decken kann. 2019 betrug die Stromerzeugung aus PV 1.933 GWH/A, 2024 sollen es 3.980
sein. Dass entspricht einer Verdoppelung iber einen Zeitraum von 5 Jahren. Dabei sollen auch
Freiflachen in den Braunkohlerevieren und Bergbaufolgelandschaften einbezogen werden.
Explizit soll auch der Ausbau von Erzeugungskapazitaten unabhangig vom EEG unterstitzt
werden (vgl. SMEKUL 2021). Die Bunderegierung verfolgt das Ziel von 215 Gigawatt Kapazitat
bei der Solarenergie bis 2030 zu erreichen. Bis 2026 soll der jahrliche Zubau verdreifacht
werden und etwa halftig auf Dachern und in der Flache erfolgen (vgl. BMWK 2023).

Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen ,Gesetz zur Férderung des Klimaschutzes bei der
Entwicklung in den Stadten und Gemeinden* erfolgte eine Novellierung des Baugesetzbuchs.
Damit wurde die Bedeutung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung als eigenstandiges Ziel
unterstrichen.

Gemall § 1 Abs. 5BauGB sollen die Bauleitplane eine nachhaltige stadtebauliche
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzenden Anforderungen auch
in Verantwortung gegenuber kunftigen Generationen miteinander in Einklang bringt [...]
gewahrleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern, die
naturlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu foérdern [...]. Bei der
Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere zu bertcksichtigen: 7. die Belange des
Umweltschutzes, [...], insbesondere e) die Vermeidung von Emissionen [...], f) die Nutzung
erneuerbarer Energien [...], 8. die Belange e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und
Wasser, einschlieRlich der Versorgungssicherheit, 9. die Belange des Personen- und
Guterverkehrs und der Mobilitat der Bevolkerung, auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim
Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der Elektromobilitat [...]. Diese gesamtgesellschaftlichen
Ziele werden mit der gegenstandlichen Bauleitplanung verfolgt.

Bei der Umsetzung der Klimaschutzziele kommt den Stadten und Gemeinden mit relevantem
Freiflachenanteil aulRerhalb der Agglomerationen und verdichteten Raume eine besondere
Verantwortung zu, da davon ausgegangen werden muss, dass Stadte und Agglomerationen
ihre bendtigten Strommengen aufgrund der Flachenverfligbarkeit nicht vollstandig selbst
erzeugen werden kdnnen.

Es muss also davon ausgegangen werden, dass ein weiterer Zubau von Erzeugungs-
kapazitaten im PV-Sektor auch auf dem Gebiet der Stadt Borna erforderlich ist.

Gemal § 1 Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden. Photovoltaik-Freiflachenanlagen sind in Bezug auf die Auswirkungen auf Grund und
Boden sowie die einzelnen Schutzglter nicht mit einer ,klassischen® Inanspruchnahme durch
z.B. Wohn- oder Gewerbegebiete vergleichbar. Die Flachenversiegelung ist gering, mit der
Uberplanung von bisher intensiv genutzten Ackerflachen geht eine Aufwertung der Flora und
Fauna einher, die Bodenfunktionen bleiben auch unter den Modulen weitgehend intakt. Damit
stellen  Photovoltaik-Freiflachenanlagen im Vergleich zu anderen Formen der
Energieerzeugung eine boden- und umweltschonende Mdglichkeit dar. Durch die Umsetzung
grunordnerischer Malinahmen wird eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
in der Regel vermieden, was zu einer grofleren Akzeptanz bei der Bevolkerung fihrt. Der
Rickbau der Anlagen ist mit einem vergleichsweise geringen Aufwand mdglich, da nach
Abbau der oberirdischen Anlagen lediglich die Entfernung der gerammten Stahlprofile aus dem
Boden erforderlich ist. Eine Integration in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile z.B. auf
Brachflachen oder in Bauliicken kommt in der Regel z.B. aus Akzeptanzgrinden und aus
wirtschaftlichen Griinden nicht in Betracht.

Durch die geplanten grinordnerischen Malnahmen, zum Beispiel die Anlage von
Laubstrauchhecken und das Etablieren von extensivem Grunland und angrenzenden
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Bluhstreifen und dessen dauerhafter Pflege wird ein wesentlicher Beitrag zur Aufwertung des
Bodens sowie der Flora und Fauna erreicht.

Der erzeugte Strom der Photovoltaik-Freiflachenanlagen soll in das offentliche Stromnetz
eingespeist werden. Die Vermarktung des erzeugten Stroms soll dabei Uberwiegend
unabhangig von den staatlich geregelten Einspeisevergitungen aus dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), eigenstandig durch den Vorhabentrager am freien Markt erfolgen.
Dementsprechend soll keine Verglitung nach dem EEG in Anspruch genommen werden. Das
Projekt entlastet somit das Konto der EEG-Umlage und damit die Allgemeinheit. Es wird daher
die Infrastruktur zur Versorgung der Allgemeinheit mit COz-neutralem Solarstrom geschaffen,
ohne dass der Allgemeinheit hierfir Kosten entstehen. Darlber hinaus soll auch eine
Direktbelieferung von energieintensiven Unternehmen sowie von Wasserstoffelektrolyse-
Anlagen erfolgen - mit dem Ziel der Férderung von Folgeansiedlungen und Mehrung der
regionalen Wertschopfung.

Zunehmend ruckt auch die Produktion von grinem Wasserstoff in den Fokus, ein wesentliches
Ziel ist hier auch die Substitution von Erdgas. GemaR der sachsischen Wasserstoffstrategie
sollen in Mitteldeutschland mittelfristig alle Industriestandorte an ein gemeinsames
Wasserstoffnetz angeschlossen werden. Fur die Produktion von griinem Wasserstoff ist ein
erheblicher Ausbau der Erzeugungskapazitdten im Bereich der erneuerbaren Energien
erforderlich. Nach aktuellen Planungen soll der Energiepark Borna nach Fertigstellung aller
Teilabschnitte bis zu 568 GWh pro Jahr erzeugen. Damit entspricht das Vorhaben auch der
sachsischen Wasserstoffstrategie, welche vorsieht, mdglichst viel Wasserstoff mitsamt der
dafir bendtigten grinen Energie geblndelt innerhalb Sachsens zu erzeugen. Der
Industriestandort Borna wird hierdurch fiir die energieintensive Industrie des 21. Jahrhunderts
attraktiv, was die Schaffung neuer Arbeitsplatze sowie den Aufbau von Wertschopfungsketten
vor Ort begunstigt. Zudem wahrt die ortsansassige Wasserstoffproduktion auf Basis der
Erzeugung der erforderlichen Energie die Identitat der Energieregion Borna in Zeiten des
Kohleausstiegs. Dariber hinaus entstehen innerhalb des Transportwesens Chancen durch die
Verfugbarkeit von Wasserstoff zum Antrieb von Lastkraftwagen, Bussen und Bahnen.

Insbesondere sollen folgende Planungsziele erreicht werden:

- politisches Ziel ist die Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energien an der
Gesamtenergieproduktion und somit Reduzierung des Anteils fossiler Energiegewinnung

- Nutzung einer intensiv genutzten, landwirtschaftlichen Flache als Flache fir Photovoltaik-
Freiflachenanlagen

- Ausschopfung des wirtschaftlichen Potenzials der Stadt Borna

- Erzeugung von Strom aus Solarenergie und damit verbundene Reduzierung des CO.-
Ausstoles

- Naturschutzfachliche Aufwertung der Flachen durch die Anlage von Gehdlzstrukturen,
extensiven Grunflachen und Blihwiesen

- Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung

2 Stadtebauliches Konzept
21 Plankonzept

Geplant ist die Errichtung gro¥flachiger Photovoltaik-Freiflachenanlagen auf bisher intensiv
genutzten, landwirtschaftlichen Flachen unter Berlicksichtigung der natirlichen
Gegebenheiten am Standort. Dabei ist der Uberwiegende Teil des Geltungsbereichs als
sonstiges Sondergebiet Photovoltaik (SO-PV) festgesetzt. Innerhalb dieser Sondergebiete
erfolgt die Errichtung der PV-Anlagen und der erforderlichen technischen Anlagen. Entlang
der Grenzen der Sondergebiete erfolgt eine umlaufende Einfriedung. Innerhalb der
Teilflache 1.1 ist neben der landwirtschaftlichen Hauptnutzung als Nebennutzung die
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Errichtung von Agri-PV-Anlagen der Kategorie I, Variante 2 gemall DIN SPEC 91434
vorgesehen. Es handelt sich um in Reihen aufgestanderte Module, die mit dem Verlauf der
Sonneneinstrahlung gefiihrt werden. Die ErschlieBung der Teilflachen erfolgt jeweils Gber
bestehende Feldzufahrten entlang der durch das Plangebiet fiilhrenden, befestigten Wege. Die
innere Erschliefung der Anlagen erfolgt Uber teilbefestigte Wege und ordnet sich der
Zweckbestimmung des Gebiets unter. Sie ist nicht Bestandteil der Festsetzungen des
Bebauungsplans.

Zur Minderung der Beeintrachtigung der einzelnen Schutzguter erfolgen Festsetzungen zur
Grunordnung und zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zu deren
Aufwertung. Dabei handelt es sich vorwiegend um PflanzmalRnahmen zur Eingrinung der
Anlagen an den relevanten Punkten sowie zur Minderung der Sichtbarkeit und der Eingriffe in
das Landschaftsbild. Weitere umfangreiche Malinahmen betreffen die Entwicklung von
Grunland unter und zwischen den Modulen sowie der Flachen im Bereich der Waldrander.
Neben der Verbesserung der Bodenfunktionen flihren diese Mallnahmen vor allem zu einer
Aufwertung der Flachen als Habitat flr zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und erhéhen die
Akzeptanz der Bevdlkerung. Im Plangebiet vorhandene Waldflachen und Gehdlze werden
durchgangig zum Erhalt festgesetzt.

2.2 Beschreibung des Vorhabens

Zur Aufstanderung der Modultische werden bei den klassische Photovoltaikanlagen zuerst
Metallpfosten bis in eine Tiefe von maximal 2 Metern in den Boden gerammt. Durch die
gewahlte Bauweise (Rammen der Metallpfosten) betragt der Versieglungsanteil weniger als
1 Prozent des gesamten Sondergebiets. Auf den Metallpfosten wird eine
Leichtmetallkonstruktion befestigt auf der anschlieRend die Module befestigt werden. Der
Modultisch mit einer maximalen Hoéhe von 4 Metern wird in Ost/Westausrichtung
(2 Modulreihen in Form eines Satteldachs) ausgerichtet. Mehrere Modultische werden in
parallelen Reihen in Ost/Westausrichtung innerhalb der Baugrenzen des geplanten
Sondergebiets aufgestellt.

Abb. 1:  Schematische Darstellung einer PV-Anlage in Ost/Westausrichtung

Die Errichtung der Agri-PV-Module erfolgt in Reihen aufgestandert mit einer Mindesthéhe von
2,10 Metern, die Verankerung im Boden erfolgt hier ebenfalls mit in den Boden gerammten
Metallprofilen. Die installierten Module sind neigbar und drehbar und folgen dem Verlauf der
Sonne. Sie erreichen in maximaler Ausrichtung eine H6he von etwa 5 Metern. Zwischen den
einzelnen Reihen verbleibt ein Abstand von etwa 7 Metern, der eine landwirtschaftliche
Bearbeitung ermdglicht.
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Abb. 2: Schematische Darstellung einer trackergefuhrten Agri-PV-Anlage in Beabreitungsstellung

Die Module werden an der Unterseite zu Strangen untereinander verkabelt. Diese werden
geblindelt zu den Wechselrichterstationen gefihrt. Kabel, die flir den Anschluss an die
Wechselrichter- und Trafostationen sowie fiir den Anschluss an das regionale Versorgernetz
erforderlich werden, werden im Boden mit einer Mindesttiefe von 0,80 Metern und einer
maximalen Tiefe von etwa 1,5 Metern und mit sofortiger Verfillung des Grabens verlegt. Die
in der Regel nicht begehbaren Trafostationen in Fertigteilbauweise werden mittels
Betonfundament im Boden verankert, die Platzierung erfolgt nach technischer Erforderlichkeit,
bei den Agri-PV-Flachen am Rand des sonstigen Sondergebiets. Die Errichtung der inneren
Zuwegungen zur ErschlieBung der technischen Anlagen erfolgt entweder in geschotterter
Bauweise oder als verdichtete Fahrspur im Griinland. Umlaufend erfolgt an den Grenzen der
Sondergebiete jeweils eine geschlossene Einfriedung.

3 Bedeutung fiir die regionale Wirtschaft

Unter den bereits aufgeflihrten Planungszielen, die mit dem beschriebenen Vorhaben erreicht
werden sollen, liegt ein besonderer Fokus auf der Starkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Die Alleinstellungsmerkmale des Standorts bieten ein enormes Potenzial, das durch eine
Vielzahl von MaRnahmen und durch Nutzung von Synergie-Effekten ausgenutzt und daraus
eine positive Wirkung flir die regionale Wirtschaft geschaffen werden soll, die weit Uber das
Ubliche Mal} eines Photovoltaik-Projektes hinausgeht.

Vor dem Hintergrund der Energiewende und den damit verbundenen ambitionierten
Klimaschutzzielen der Bundesregierung steht das Energiesystem in Deutschland vor grofien
Veranderungen. Die geplante Beendigung der inldndischen Fdrderung und Verstromung von
Braunkohle bis spatestens 2038 ist in den deutschen Kohlerevieren mit einem Strukturbruch
und dem Wegfall ganzer Wertschdopfungsketten verbunden. Durch den Aufbau industrieller
und infrastruktureller Kapazitaten flir Wasserstoff erdffnet sich fir die Region die groRe
Chance, den Strukturwandel proaktiv zu gestalten. Die existierenden Industriestrukturen der
Region bilden die Basis flir den Aufbau der neuen Wertschépfungsketten und bieten
signifikante Wachstumspotenziale beim Ubergang hin zu einem von erneuerbaren Energien
gepragten Energiesystem. Die Region kann so zu einem attraktiven Zentrum im wesentlichen
Zukunftsfeld des Wasserstoffs werden.
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Durch die Produktion von Solarstrom im Energiepark Borna soll die Moglichkeit geboten
werden, vor Ort marktfahigen griinen Wasserstoff herzustellen und so die Grundlage fir eine
Wasserstoff-Wirtschaft in der Region zu schaffen. Wesentliche Grundvoraussetzung fir die
Erzeugung von griinem Wasserstoff ist die ortsnahe Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien, bei deren Ausbau hauptsachlich landliche Gebiete aufgrund ihrer Flachenpotentiale
eine wesentliche Rolle spielen. Dies — und ein konsistenter und verlasslicher Pfad zur
Erreichung der Klimaziele unter Beriicksichtigung der wichtigen Rolle des Wasserstoffs — sind
die Voraussetzung flr eine erfolgreiche Transformation des Mitteldeutschen Reviers zu einer
.Innovationsregion Mitteldeutschland®. Griner Wasserstoff ist mit Blick auf seine breite
sektorubergreifenden Einsatzmdglichkeiten der Schlusselenergietrager der Zukunft.

Die Verflgbarkeit erneuerbarer Energie soll den Industriestandort und dessen
Energieversorgung zukunftig sichern und darliber hinaus neue Unternehmensansiedlungen
fordern. PV-Freiflachenanlagen sind sowohl unter den erneuerbaren Energien als auch den
Energiequellen insgesamt die kostenglnstigste Technologie zur Stromerzeugung in
Deutschland. Dadurch sind Betreiber von PV-Freiflachenanlagen in der Lage, den
produzierten Solarstrom besonders preiswert anzubieten. Durch den Bezug des glnstigen
Solarstroms koénnen vor allem Industrieunternehmen mit hohen Stromverbrauchen ihre
Betriebskosten erheblich senken. Gleichzeitig kénnen Unternehmen durch den Bezug
erneuerbarer Energie ihren CO2-Ausstol3 deutlich verringern.

Nicht zuletzt haben die aktuellen Kriegsereignisse und der akute Mangel an Erdgas radikal
aufgezeigt, dass der schnellstmdgliche Ausbau der Erneuerbaren Energien existenziell fir
unsere Wirtschaft und Gesellschaft geworden ist. Vor diesem Hintergrund gilt der Ausbau
gemdal3 Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 2023 als "(iberragendes Offentliches Interesse
und dient der &ffentlichen Sicherheit". Alle weiteren Aspekte bei der Planung von Anlagen zur
Erzeugung Erneuerbarer Energien sind im Sinne einer Ermdglichung solcher Anlagen daher
unterzuordnen.

3.1 Standortentwicklung durch Ansiedlung von Zukunftsindustrie

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es bereits viele Beispiele in Ostdeutschland gibt, in
denen die Verflgbarkeit von erneuerbarer Energie eine wesentliche Rolle fir grof3e
Unternehmen bei der Standortentscheidung gespielt hat. So konstatiert Stephan Kapferer,
Vorsitzender der Geschéftsfuhrung von 50Hertz Transmission GmbH: ,Die Verfligbarkeit von
grinem Strom und grinem Wasserstoff wird klnftig wesentlich die Standortfrage bei
Industrieunternehmen bestimmen*® (https://wirtschaft-markt.de/2022/04/29/stefan-kapferer-im-
wme-interview-ostdeutschland-hat-gute-voraussetzungen-fuer-neue-industrieansiedlungen
[?cn-reloaded=1).

So hat sich beispielsweise Halbleiterhersteller und Branchenriese Intel fir den Standort
Magdeburg in Sachsen-Anhalt entschieden, um dort 17 Milliarden Euro zu investieren und eine
neue Giga-Fabrik aufzubauen. Sachsen-Anhalt gehoért zu den Vorreitern bei der Gewinnung
nachhaltiger Energien, die Unternehmen vor Ort versorgen sollen. Darlber hinaus hat sich
nach Intel ebenfalls der US-Konzern Avnet flir Sachsen-Anhalt entschieden und plant dort ein
Hochleistungsdistributionszentrum fir Halbleiterelektronik und weitere Bauteile. Durch die
neuen Standorte sollen allein durch die Intel-Ansiedlung mehrere tausend Arbeitsplatze
geschaffen werden (https://lwww.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt
/magdeburg/salzland/avnet-intel-chiphersteller-hableiter-bernburg-magdeburg100.html).

Auch der Standort des BMW-Werks in Leipzig, das von Anfang an als ,Grines Werk* geplant
war, soll erhalten bleiben. Die Aussicht auf eine Anbindung an das mitteldeutsche Wasserstoff-
Netz veranlassen das Unternehmen weiter in den Standort zu investieren und das Ziel einer
vollstandig CO2-freien Produktion am Standort Leipzig weiter zu verfolgen
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(https://www.autoland-sachsen.com/bmw-leipzig-mit-wasserstoff-kuenftig-co2-frei-
produzieren/).

Darlber hinaus konnte Tesla laut Brandenburgs Ministerprasidenten Dietmar Woidke wegen
der Okoenergie vom Standort Griinheide in Brandenburg Uberzeugt werden. An diesem
Standort hat Tesla entschieden seine erste Gigafactory in Europa bzw. die weltweit groRte
Produktionsstatte von Elektroautos und -batterien zZu bauen
(https:/Iwww.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/tesla-plaene-fuer-brandenburg-dietmar-
woidke-will-mit-oeko-strom-ueberzeugt-haben-a-1296246.html).

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig die erneuerbare Stromerzeugung vor Ort flr die
Standortentscheidung fir Unternehmen mit groRen Stromverbrauchen ist. Aus dieser
Abhangigkeit entstehen oftmals Kooperationen zwischen Stromerzeuger und -verbraucher
von denen gleichzeitig Drittparteien profitieren. So werden in der Regel zusatzliche
Steuereinahmen  fir die  Gemeinden generiert und es  werden neue
Beschaftigungsmdglichkeiten durch Pflege und Wartung der Anlage geboten. Mit diesem Ziel
vor Augen, werden entsprechende MalRnahmen im Projekt Energiepark Borna so geplant,
dass die Alleinstellungsmerkmale des Standorts bestmdglich ausgenutzt werden. Zu diesen
Standortvorteilen gehort vor allem die bereits bestehende Infrastruktur der Stromnetze aus der
Kohleverstromung. Am benachbarten 380 kV-Umspannwerk Eula ist ausreichend
Anschlusskapazitat vorhanden, um den gemeinsamen Anschluss des Solarparks mit einem
Wasserstoff-Elektrolyse-Kraftwerk im industriellen Mal3stab zu realisieren. Gleichzeitig bietet
die Region freie Flachen fir den Ausbau der erneuerbaren Energien auf geringwertigen
Landwirtschaftsflachen, die sich auf ehemaligem Gelande der Braunkohle befinden.

Ein weiterer wichtiger Faktor fir die Neuansiedlung einer klimaneutralen (Wasserstoff-)
Wirtschaft ist die Verfiugbarkeit von Industrie- und Gewerbeflachen. Mit den Alt-Kraftwerk-
Standorten Thierbach und Espenhain befinden sich in unmittelbarer Nahe zwei
Industriegebiete, die sich nicht zuletzt durch ihre vorhandene und neu geplante Erschliellung
mit Gas- und Wasserstoff-Leitungen hervorragend fiir die Ansiedlung einer Wasserstoff-
Wirtschaft eignen und umfangreiche freie Flachen hierflr haben.

Daruber hinaus lasst der Geltungsbereich fur die Teilflache 2 bewusst Raum zur Erweiterung
der Gewerbegebiete "Borna-Ost" sowie "Waldstr. Zedtlitz" fir potenzielle
Unternehmensansiedlungen, die mit Solarstrom versorgt werden kénnen, zum Beispiel
Rechenzentren oder andere energieintensive emissionsarme Betriebe.
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3.2 Entstehen eines Gewerbe- und Industriegebietes fiir Wasserstoffwirtschaft

MaBstab 1:60.000 Wasserstoffregion Borna
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Abb. 3:  Wasserstoffregion Borna

Die Abbildung gibt einen Uberblick tber die Aktivititen zum Aufbau einer Wasserstoff-
Wirtschaft in der Region. Die Flachen fiir die PV-Freiflachenanlagen des Energieparks Borna
sind im unteren Teil der Karte dargestellt. Nordlich des Energieparks, auf dem Standort des
Alt-Kraftwerks Thierbach, befindet sich bereits ein Wasserstoff-Elektrolyse-Kraftwerk in
Planung. Dort sollen groRe Mengen an Wind- und Sonnenstrom in Form von Warme
gespeichert und dann als aufbereiteter Dampf zur Deckung des industriellen Bedarfs
bereitgestellt werden. Das Elektrolyse-Kraftwerk wandelt Spitzenstrom aus Wind und Sonne
mit einer hocheffizienten, innovativen Elektrolysetechnologie in griinen Wasserstoff um. Dieser
wird anschlieRend an Industrie und Kommunen geliefert oder als Brennstoff flr Turbinen oder
Brennstoffzellen zur Rickverstromung genutzt. Die Entwicklung des Konzeptes flir das
Wasserstoff-Elektrolyse-Kraftwerk wird vom Sachsischen Staatsministerium flr Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im Rahmen der "Mehrwertinitiative Sachsen"
gefordert. Das Prinzip des Elektrolyse- Kraftwerk ist vereinfacht in Abbildung 2 dargestellt.

Das geplante Elektrolyse-Kraftwerk, welches mindestens die Leistung des Energieparks Borna
erreicht, soll als Grundversorgung mit dem Solarstrom aus dem Energiepark Borna beliefert
werden. Ein solches Kraftwerk kann mithilfe des guinstigen und griinen Solarstroms griinen
Wasserstoff herstellen, der zu ausgesprochen wettbewerbsfahigen Preisen geliefert werden
kann und zudem - durch die Erzeugung in unmittelbarer Nahe - den EU-Richtlinien der REDII-
Verordnung entspricht.
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Abb. 4:  Funktionsweise eines Elektrolyse-Kraftwerkes (https://hh2e.de)

Die unmittelbare Nahe zwischen der Solarstromerzeugung und dessen Verbrauch bietet die
Moglichkeit einer direkten 110kV-Leitungsverbindung sowie den Bau zweier gemeinsamer
Umspannwerke zum Netzanschluss in der 110kV- und 380kV-Netzebende. Somit ist die
Wasserstoff-Produktion und die Bereitstellung des PV-Stroms in Kombination ein
entscheidender Beitrag zum Transfer des Mitteldeutschen Reviers in eine grine
Wasserstoffregion. Es wird ein Potential fir den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft am
Standort Alt-Kraftwerk Thierbach und darlber hinaus mit Schaffung von mehreren Hundert
Arbeitsplatzen und regionaler Wertschépfung maoglich.

Ein weiterer wesentlicher Standortvorteil bei der Entwicklung einer ,Wasserstoffwirtschaft® ist
zudem die existierende rund 157 km lange H2-Leitung im Mitteldeutschen Chemiedreieck,
welche die grofien Chemie- und Industriestandorte Zeitz, Leuna, Bitterfeld-Wolfen und
Rodleben miteinander verbindet. Ein weiterer Ausbau der H2-Infrastruktur wird gegenwartig
etwa in den Projekten ,doing hydrogen® und ,Green Octopus® vorbereitet. Auch das Reallabor
.Energiepark Bad Lauchstadt® soll Uber entsprechende Pipelines langfristig in das
Verbundnetz integriert werden.

Die Ergebnisse der Studie ,POTENZIALSTUDIE GRUNE GASE - Analyse und Bewertung der
Potenziale Griner Gase in der Innovationsregion Mitteldeutschland“ der Innovationsregion
Mitteldeutschland zeigen, dass die Nutzung von grinem Wasserstoff besonders aus
Kostengriinden bereits kurzfristig in der Mobilitdt interessant ist. Langfristig ist der
sektorenubergreifende Einsatz von Wasserstoff jedoch auch unverzichtbar: Wasserstoff
eignet sich hervorragend als Transport- und Speichermedium fur erneuerbare Energien. Aus
diesem Grund ist im ersten Schritt eine Wasserstofftankstelle als Autohof an der A72 geplant.
Durch diese MalRnahme steigt die Attraktivitat des Standortes fir Verkehr und Logistik vor dem
Hintergrund der notwendigen Umristung des Fern- und Schwerlastverkehrs auf griinen
Wasserstoff.

Investitionen in neue Erzeugungskapazitdten und Infrastrukturen auch aulerhalb der
bisherigen Industriezentren stellen wichtige Stellschrauben fir die zu hebenden
wirtschaftlichen Potenziale dar. Heimische Erzeugungskapazitaten flihren zu einer reduzierten
Abhangigkeit von anderen Regionen bzw. Importlandern. Die Coronapandemie hat gezeigt,
dass resiliente und souverane Wertschopfungsketten von groRem Vorteil sein koénnen.
Uberdies wird durch die Férderung von technologischer Kompetenz im Bereich Wasserstoff-
Wirtschaft wissenschaftliches und unternehmerisches Know-How aufgebaut. Die frihzeitige
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Positionierung als Wasserstoffregion mit der Forderung regionaler Industrieansiedlung bietet
also zusatzliche Wertschdpfungspotenziale durch Technologieexporte in andere Regionen.

Die Studie ,Griine Gase* zeigt auRerdem das grof3e wirtschaftliche Potenzial von Wasserstoff
fur das Erreichen der Klimaschutzziele. Hierfir ist jedoch eine ambitionierte und politisch
unterstitzte Transformation des Energiesystems erforderlich. Die Erzeugungspotenziale fir
grinen Wasserstoff sind von der Verfugbarkeit erneuerbaren Stroms abhéangig. Je mehr
Flache fiir die Erzeugung von Solarstrom genutzt werden kann, desto mehr Wasserstoff kann
erzeugt und damit umso mehr regionale Wertschépfung generiert werden. Der Bedarf der
Region an Solarstrom und griinem Wasserstoff ist bereits jetzt deutlich héher als das Angebot.
Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen geopolitischen Krisen und deren Auswirkungen auf den
Gaspreis hat die Herstellung von griinem Wasserstoff aus regionalen Erneuerbare-Energie-
Quellen bereits jetzt und damit deutliche friher als in der Studie ,Griine Gase* aufgezeigt den
Punkt der Wirtschaftlichkeit in allen industriellen Anwendungen erreicht. Die Geschwindigkeit
der Substitution von Erdgas durch griinen Wasserstoff hdngt daher nahezu ausschliel3lich
noch von der Geschwindigkeit der Ausweisung von Fléachen fiir die Erzeugung Erneuerbarer
Energien ab.

3.3 Sicherung der Energieversorgung und Daseinsvorsorge

Ein Teil des Solarstromes aus dem Energiepark Borna ist flr die Nutzung durch die
Stadtischen Werke Borna als beteiligtem Vorhabentrager vorgesehen. Dies dient der
Sicherung einer preiswerten Energieversorgung fiir Bevélkerung und Unternehmen in der
Stadt Borna und der Region. Zudem ist vorgesehen, dass die Stadtischen Werke Borna die
Betriebsfiihrung des Energieparks Ubernehmen. Bestandteil des Konzeptes ist u.a. auch,
Beschéaftigten aus der Braunkohle eine neue, langfristig gesicherte Berufsperspektive zu
geben.

Vom Energiepark Borna werden des Weiteren die beteiligten Landwirtschaftsbetriebe
profitieren, die bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ihrer Flachen sehr stark von Wetter
und Klima abhangig sind. Insbesondere Landwirtschaftsbetriecbe mit geringwertigen
Landwirtschaftsflaichen auf ehemaligem Tagebaugelande spiren die Folgen des
fortschreitenden Klimawandels besonders stark. So flihrten lange Ddurreperioden zum
Austrocknen der Boden und damit zu zusatzlichen Minderertragen bei der Ernte. Die
Beteiligung als Vorhabentrager ermdéglicht es den Landwirtschaftsbetrieben wetter- und
klimafeste Zusatzerlése zu erzielen und auf diese Weise mehr Mittel fur die Bewirtschaftung
der verbleibenden Landwirtschaftsflachen aufzuwenden. Auf diese Weise wird ein Beitrag fir
die Existenzsicherung und die Resilienz der Betriebe gegen den Klimawandel geleistet.

Mehr noch - die Nutzung von Photovoltaik flihrt durch ihren hohen Wirkungsgrad zu einer
geringeren Flacheninanspruchnahme fir die Energieversorgung. Auf diese Weise werden
sehr grol’e Flachenpotentiale auf anderen, fruchtbaren Béden fir den Anbau von
Lebensmitteln frei gegeben. Die landwirtschaftlichen Flachen im Vorhabengebiet werden
aktuell Uberwiegend zum Anbau der Energiepflanzen Raps und Mais genutzt, welche
vorwiegend zu Kraftstoffen und Strom verarbeitet werden. Insgesamt werden in Deutschland
ca. 14% aller Landwirtschaftsflachen flir den Anbau von Pflanzen fur die Energieversorgung
genutzt. Damit werden lediglich 7,6% des Endenergieverbrauchs in Deutschland gedeckt
(Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., 2021: Basisdaten Bioenergie Deutschland
2021).
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Flachennutzung in Deutschland 2020
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Abb. 5:  Flachennutzung in Deutschland

Dieser Flachenbedarf lief3e sich energetisch durch einen Bruchteil dieses Flachenanteils fur
Photovoltaik ersetzen. Am Beispiel des Anbaus von Raps wird dies besonders deutlich. Aus 1
Hektar Raps lasst sich der durchschnittliche Jahresbedarf an Kraftstoff fir 1-2 Diesel-PKW
gewinnen. Demgegenuber liefert 1 Hektar Photovoltaik Strom fir den durchschnittlichen
Jahresbedarf von etwa 800 Elektro-PKW, d.h. der Flachenbedarf von Photovoltaik gegeniber
der Nutzung von Raps als Energiepflanze ist um bis zu 800-fach geringer!
(https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html: "Aus rund 3.000 kg Raps (1 ha Anbauflache)
kénnen 1.000 Liter Bio-Diesel gewonnen werden.... Mit 1000 Liter Biodiesel kann ein PKW (bei
einem Verbrauch von 6,5 /100 km) 18.500 Kilometer fahren.") Die Wertschépfung fiir die
beteiligten Landwirtschaftsbetriebe und deren Mobglichkeiten zum vermehrten Anbau von
Nahrungsmitteln fiir die Region steigen mit dem Vorhaben erheblich.

3.4 Fazit

Aufgrund der Bedeutung des Projektes fur die regionale Wirtschaft in Hinblick auf den
Strukturwandel in der Energiewirtschaft, ist eine Férderung durch die Sachsische Agentur flr
Strukturwandel (SAS) als eines von zwei sachsischen Leuchtturmprojekten vorgesehen. Im
Rahmen dessen sind erhebliche Fordermittel fir das Projekt moglich.

Es handelt sich bei dem Vorhaben um ein bislang einzigartiges Projekt in einer vom
Strukturwandel berthrten Region in Europa. Es ermdglicht eine erhebliche Aufwertung des
Standortes und erdéffnet die Chance fur neue Unternehmensneuansiedlungen in der Region.
Gleichzeitig wird die Mdglichkeit fiir einen erfolgreichen Transfer von Arbeitsplatzen aus der
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Braunkohleindustrie in  die zuklnftige Energieerzeugung geboten. Erst die
Alleinstellungsmerkmale des Standortes versetzen das Projekt in die Lage, diese Ziele zu
erreichen. Dafiir ist die Umsetzung des Projektes in der geplanten Gré3e an genau diesem
Standort zwingend erforderlich. Die daflir notwendigen Abweichungen von anderen
Planungszielen sind daher befristet vertretbar.

4 Planungsiiberlegungen und -alternativen

Das vorliegende Plangebiet wurde im Vorgriff auf die Einleitung des Planverfahrens einer
intensiven Eignungsprufung in Bezug auf die raumordnerischen und naturschutzfachlichen
Belange unterzogen. Sonnenscheindauer, ErschlieBung und die Netzanbindung wurden
ebenfalls geprift. Nicht zuletzt spielte auch die landwirtschaftliche Nutzung und die
Flachenverflgbarkeit eine Rolle.

Zukunftig sollen die unversiegelten Flachen innerhalb des Sondergebiets als naturnahe Wiese
(Extensivgrinland) entwickelt werden. Damit wird eine deutliche Verbesserung der Boden-
und Lebensraumfunktion zu erwarten sein. Weiterhin ist die Eingrinung des Standortes
vorgesehen.

4.1 Darstellung der zu betrachtenden Planungsalternativen

Alternative Standorte

Als Alternative kommen bisher ungenutzte Flachen in bestehenden Gewerbegebieten in
Betracht. Gewerbeflachen sind auf dem Gebiet der Stadt Borna grundsétzlich vorhanden,
diese Flachen sollen aber einer gewerblichen Entwicklung vorbehalten bleiben. Alternativ
kamen auch andere Kippenflachen in Betracht, die aber aus naturschutzfachlichen Griinden
nicht beplanbar sind (z.B. Halde Trages).

Fur die Realisierung von Erzeugungskapazitaten fir Strom aus erneuerbaren Energien zur
Erreichung der Klimaschutzziele kame im Stadtgebiet die Errichtung von Windenergieanlagen
und von Freiflachen-Photovoltaikanlagen in Betracht. Fir die Windenergienutzung geeignete
Flachen in Form von regionalplanerisch ausgewiesenen Vorranggebieten sind auf dem Gebiet
der Stadt Borna zwar in Form des Vorranggebietes in Thrana-Ost vorhanden, ein signifikanter
Zubau lasst sich aber auf Basis dieser Flachenkulisse nicht realisieren. Fur eine Errichtung
von PV-Anlagen mit einer vergleichbaren Kapazitat kdme alternativ zur vorliegenden Planung
nur die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets auf anderen, derzeit landwirtschaftlich
genutzten Flachen in Betracht, da andere Flachen (z.B. Waldflachen, Grinland) aus
rechtlichen Griinden ausscheiden bzw. mit einer deutlich hdéheren Eingriffssensibilitat zu
rechnen ist.

Nullvariante

Wiirde eine Aufstellung des Bebauungsplans nicht erfolgen, wirde ein wichtiger Beitrag zur
Erreichung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele auf dem Gebiet der Stadt
Borna nicht geleistet werden, die Flachen wirden weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt
werden.

5 Planverfahren

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt, fir die Belange des
Umweltschutzes ist gemaR § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprifung durchzufihren, in der die
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und deren Ergebnisse in einem
Umweltbericht nach Anlage 1 BauGB beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht
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bildet einen gesonderten Teil der Begriindung. Die Anderung des Flachennutzungsplans
erfolgt im Parallelverfahren.

Gemall § 12 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan die Zulassigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabentrager auf der
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchfiihrung der Vorhaben und
der ErschlieBungsmaflnahmen (Vorhaben- und ErschlieRungsplan) bereit und in der Lage ist
und sich zur Durchflihrung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs-
und ErschlieBungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
verpflichtet (Durchfihrungsvertrag). Dabei hat die Gemeinde gemafR § 12 Abs. 2 BauGB auf
Antrag des Vorhabentragers nach pflichtgemalkem Ermessen Uber die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens zu entscheiden.

Im Rahmen des vorliegenden Planverfahrens wird dabei auf die Festsetzung eines Baugebiets
gemall Baunutzungsverordnung und die bewahrte Festsetzungsmethodik des § 9 BauGB
zuruckgegriffen.

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan soll dabei mit der Planzeichnung identisch sein bzw.
werden die vorhabenkonkreten Eintragungen im Laufe des Planverfahrens auf der
Planzeichnung eingetragen.

Der Durchfihrungsvertrag ist zwischen Gemeinde und Vorhabentrager vor
Satzungsbeschluss abzuschlieRen. Er enthalt unter anderem Regelungen zu den im
Geltungsbereich geplanten Vorhaben und deren zeitlicher Umsetzung.

Die im Durchfihrungsvertrag zu vereinbarende Durchflihrungsverpflichtung setzt eine
Flachenverfligbarkeit bzw. eine Zugriffsméglichkeit des Vorhabentragers voraus, deren
Nachweis gegenuber der Gemeinde vor dem Satzungsbeschluss erfolgen muss. Die Flachen
im Geltungsbereich befinden sich vollstandig im Eigentum Dritter, die Flachenverfligbarkeit fir
die Umsetzung des Vorhabens wird Uber langfristige Nutzungsvertrage sichergestellt.

5.1 Amterkonferenz

In Vorbereitung der durchzufiihrenden Bauleitplanverfahren wurde auf Bestreben des
Vorhabentragers und der Stadt Borna als planaufstellende Kommune eine Amterkonferenz zur
friihzeitigen Ermittlung der fir das Planverfahren relevanten Belange durchgefiihrt. Neben den
Fachabteilungen des Landratsamtes haben auch Vertreter der Landesdirektion Sachsen und
des regionalen Planungsverbands teilgenommen. Die Ergebnisse der Amterkonferenz sowie
der von den nicht teilnehmenden Fachabteilungen des Landratsamtes wurden bei der
Erstellung der vorliegenden Unterlagen weitgehend berucksichtigt.

Folgende Anregungen aus der Amterkonferenz wurden berlicksichtigt (Aufzdhlung nicht
abschlieRend):

Im Kapitel 12 ,Immissionsschutz® erfolgt eine ausflihrliche Beschreibung und Bewertung der
potentiell auftretenden Emissionen (Elektrische Felder, Blendung). Im Umweltbericht erfolgt
eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf umliegende Schutzgebiete. Im
Plangebiet vorhandene, bereits umgesetzte Kompensationsmaflinahmen fir andere Vorhaben
werden entsprechend erhalten und planungsrechtlich gesichert. Es erfolgt eine ausflihrliche
Darstellung der Planlberlegungen in Bezug auf die betroffenen Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft. Zum Umgang mit dem regionalplanerisch ausgewiesenen
Vorranggebiet Waldmehrung wird neben einer unmittelbaren Aufforstung auf Teilflachen tber
eine befristete Nutzung fir die Photovoltaik eine anschlieBende Aufforstung des
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Vorranggebiets vorbereitet. Die stral3enrechtlichen Anbauverbote entlang der Bundesstralle
B 93 werden vollumfanglich bertcksichtigt.

5.2 Plangrundlagen

Als planerische Grundlage dient der Auszug aus dem digitalen Liegenschaftskataster, zur
Verfugung gestellt durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

(© GeoBasis-DE / GeoSN, 11/2021).

Der Bebauungsplan ist im Mafstab 1:2.500 dargestellt.

5.3 Verfahrensablauf

Tab. 1: Verfahrensschritte flr die Aufstellung des Bebauungsplans

Verfahrensschritte (in zeitlicher Reihenfolge) Gesetzliche Zeitraum/Datum
Grundlage

1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat und | § 2 Abs. 1 und 27.05.2021
ortslibliche Bekanntmachung des | Abs. 4 BauGB
Aufstellungsbeschlusses

2. friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB 25.01.2023 bis

28.02.2023

3. frihzeitige Einholung der Stellungnahmen der | § 4 Abs. 1 und 11.11.2022 bis

Behoérden und sonstigen Trager Ooffentlicher | § 2 Abs. 2 BauGB 14.12.2022

Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berihrt werden kann, mit Aufforderung
zur AuBerung auch im Hinblick auf den Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung,
frihzeitige Abstimmung mit den
Nachbargemeinden

4. Beschluss Uber die Billigung und die offentliche | § 3 Abs. 2 BauGB
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
und ortsubliche Bekanntmachung des
Beschlusses

5. Offentliche Auslegung des Entwurfs des | § 3 Abs. 2 BauGB
Bebauungsplans mit der Begrindung und den
nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen

6. Einholen der Stellungnahmen der | §4 Abs. 2 und
Nachbargemeinden, der Behdrden und sonstigen | § 2 Abs. 2 BauGB
Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berihrt
werden kann, zum Entwurf des Bebauungsplans

7. Behandlung der Anregungen und Bedenken der | § 3 Abs. 2 S. 4
Blrger, der Nachbargemeinden, der | i.V.m.
Stellungnahmen der beteiligten Behdérden und | § 1 Abs. 7 BauGB
sonstigen Trager Ooffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berihrt

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 17



GrolRe Kreisstadt Borna Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Markt 1 .Energiepark Borna — Teilbereich 1¢
04552 Borna Begrindung zum Entwurf 11/2023
Verfahrensschritte (in zeitlicher Reihenfolge) Gesetzliche Zeitraum/Datum
Grundlage

werden kann, im Stadtrat im Rahmen einer
umfassenden Abwagung

8. Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB

9. Information der Birger, der Behorden, der Trager | § 3 Abs. 2 BauGB
offentlicher Belange und der benachbarten
Gemeinden Uber das Ergebnis der Abwagung zu
den wahrend der Offenlage eingegangenen
Anregungen und Bedenken

10. ortsubliche Bekanntmachung der Genehmigung | § 10 Abs. 3 BauGB
und Inkrafttreten des Bebauungsplans

5.4 Beriicksichtigung der Belange aus den Beteiligungsverfahren

Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange und der Nachbargemeinden vorgebrachten Anregungen, Hinweise und
Bedenken sind in die Abwagung einzustellen und im weiteren Planverfahren zu
bertcksichtigen.

Frihzeitige Beteiligung:

Im Ergebnis der Stellungnahmen und fortschreitender Planung konnten weitere Flachen fir
das Vorhaben gewonnen werden, diese wurden in den Geltungsbereich einbezogen. Dies
betrifft die Flurstiicke 104/2, 124b, 124/c und 339 der Gemarkung Blumroda. Die Grin- und
ErschlieBungsmalnahmen wurden angepasst.

Im Ergebnis der raumordnerischen Stellungnahmen wurde im westlichen Teil der TF 1.1 auf
einer Flache von etwa 44 Hektar eine Bebauung mit Agri-PV-Anlagen festgesetzt, die eine
weitere landwirtschaftlicher Nutzung auf mindestens 85 Prozent der Flache ermdglicht.
Weiterhin wird 6stlich des bestehenden Wirtschaftswegs in der TF 1.4 eine umgehende
Erstaufforstung festgesetzt, um dem regionalplanerischen Ziel der Waldmehrung zu
entsprechen. Zusatzlich wurden sudlich weitere Flachen mit dem Ziel einer umgehenden
Erstaufforstung in den Geltungsbereich einbezogen. Die Gesamtflache betragt etwa
12,7 Hektar. Die nach Ablauf der PV-Nutzung aufzuforstende Flache wurde in Bezug auf die
Lage und Groélie entsprechend angepasst.

Im Bereich der TF 1.3 wurde ein weiteres Sondergebiet flr die Errichtung eines
Umspannwerks festgesetzt, da der abschlielende Standort fir das eine erforderliche
Umspannwerk derzeit nicht bestimmbar ist. Fir beide SO Umspannwerk ist alternativ eine PV-
Nutzung nach Art und Mal} der benachbarten SO-Flache zulassig.

Der im Bereich der TF 1.4 bestehende Weg wurde aus der SO-Flache herausgeldst, mit der
neu geplanten MaRnahme A 4 erfolgt hier eine Sicherung des Weges und der angrenzenden
Geholze sowie der Habitate geschutzter Tierarten. Eine weitere Nutzung des Weges fir die
Offentlichkeit wurde per Festsetzung sichergestellt. Fir das Flurstiick 167/3 wurde zur
Sicherung des Zugangs ein Geh- und Fahrrecht in die Planung integriert.

Auf Grundlage einer vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme zu moglichen
Blendwirkungen erfolgte eine Uberarbeitung des Kapitels ,Immissionsschutz®.
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Von den zustandigen Leitungstragern Ubermittelte Bestdnde wurden mit ihren jeweiligen
Schutzstreifen nachrichtlich auf der Planzeichnung eingetragen.

Im Zuge der fortschreitenden Anlagenplanung wurden umfangreiche Vorhabeneintragungen
auf der Planzeichnung integriert. Das betrifft die Module, Zuwegungen und die
Loschwasserentnahmemaoglichkeiten.

Die Begrundung und der Umweltbericht wurden auf Basis der durchgefuhrten zeichnerischen
und textlichen Anderungen umfangreich Uberarbeitet, ebenso der Artenschutzfachbeitrag.
Zusatzliche Artenschutzmalinahmen wurden entwickelt und in das Plankonzept integriert.

In der Begriindung und im Umweltbericht wurden unter Anderem Hinweise zum Altbergbau,
zum Baugrund, zu bestehenden Leistungstrassen, zu Anforderungen im Nahbereich von
Bahnanlagen und zum Bodenschutz sowie zum Umgang mit Abfallen erganzt.

6 Lage, Abgrenzung

Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Leipzig auf dem Gebiet der Grof3en Kreisstadt
Borna. Es befindet sich sudlich der Kernstadt Borna, zwischen Bundesstralte 93 im Norden
und Westen, Gewerbegebiet Blumroda und angrenzenden Waldflachen im Siden und der
Bahnstrecke Neukieritzsch-Chemnitz im Osten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht aus vier einzelnen Bereichen und einer
erganzenden Flache fur Wald gemall der nachfolgenden Auflistung der Flurstiicke und
umfasst eine Gesamtflache von 152,03 Hektar.

TF 1.1 Flurstiicke 104/2, 124, 124/a, 124b, 124c, 339, 447/4, 447/5 und 447/10 der
Gemarkung Blumroda und die Flurstlicke 714/1 und 714/2 der Gemarkung Zedtlitz

TF1.2 Flurstick 691 der Gemarkung Zedtlitz

TF 1.3 Flurstiick 455/1 der Gemarkung Blumroda und das Flurstiick 690 der Gemarkung
Zedtlitz

TF1.4 Flursticke 168, 169 und 170 (teilweise) der Gemarkung Raupenhain und die
Flursticke 708, 709, 710 und 711 der Gemarkung Zedtlitz

Wald Flurstiicke 703 und 704 der Gemarkung Zedtlitz
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Abb. 6: Lage des Plangebiets
(DTKO050 © GeoBasis-DE/GeoSN 2021)

D Plangebiet

Der Geltungsbereich bzw. deren Teile begrenzen sich folgendermallen (jeweils im
Uhrzeigersinn von Norden):

TF 1.1 Gehdlzflache auf den Flurstiicken 175/2 und 175/1 mit angrenzendem befestigten
Wirtschaftsweg auf dem Flurstick 174/1 in der Gemarkung Raupenhain,
befestigter Wirtschaftsweg auf dem Flurstiick 713 der Gemarkung Zedtlitz,
befestigter Wirtschaftsweg auf dem Flurstick 451 der Gemarkung Blumroda,
Gehdlz- bzw. Waldflachen auf dem Flurstick 450 der Gemarkung Blumroda,
Stralle zum Gewerbegebiet Blumroda auf dem Flurstick 452/6 der Gemarkung
Blumroda, Griinflachen mit Gehoélzbestand auf den Flurstiicken 449/1 und 448/3
der Gemarkung Blumroda, stralenbegleitender Geh- und Radweg entlang der
Bundesstralle B 93 auf den Flurstiicken 448/5, 447/11, 327/8, 447/14, 447/6,
104/3 und 447/8 der Gemarkung Blumroda.

TF 1.2 Wald- und Grinflachen mit losem Gehdlzbestand auf dem Flurstick 707 der
Gemarkung Zedtlitz sowie befestigte Wirtschaftswege auf den Flurstiicken 692
und 713 der Gemarkung Zedtlitz.

TF1.3 Befestigter Wirtschaftsweg auf dem Flurstick 692 der Gemarkung Zedtlitz,
Waldflachen auf dem Flurstick 693 der Gemarkung Zedtlitz, landwirtschaftliche
Nutzung auf dem Flurstlick 455/4 der Gemarkung Blumroda, gewerbliche
Nutzungen mit Gehdlzbestand auf den Flursticken 452/4 und 455/2 der
Gemarkung Blumroda sowie befestigte Wirtschaftswege auf den Flurstlicken
452/5 und 451 der Gemarkung Blumroda und dem Flurstlick 713 der Gemarkung
Zedtlitz.
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TF1.4 PV-Freiflachenanlage mit umlaufenden Grinflachen auf dem Flurstick 171/1 der

Gemarkung Raupenhain, Waldflachen auf den Flursticken 170 und 172/1 der
Gemarkung Raupenhain, Kleingarten auf dem Flurstiick 167/3 der Gemarkung
Raupenhain, bahnbegleitende Gehdlze auf den Flurstlicken 167/2 und 139/2 der
Gemarkung Raupenhain und den Flursticken 375/2, 374/2 und 813 der
Gemarkung Zedtlitz, befestigter Wirtschaftsweg auf den Flurstiicken 808 und 705
der Gemarkung Zedtlitz, Waldflachen auf den Flursticken 706 und 707 der
Gemarkung Zedtlitz sowie PV-Freiflachenanlage mit umliegenden Griinflachen auf
Teilen des Flurstlicks 171/1 der Gemarkung Raupenhain.

Wald Befestigter Wirtschaftsweg auf dem Flurstiick 705, landwirtschaftliche Nutzung auf
dem Flurstiick 702, Waldflachen auf dem Flurstlick 697 der Gemarkung Zedtlitz.

7 Bestandsaufnahme
71 Beschreibung des Plangebiets

Das Plangebiet weist eine Flache von 152,03 Hektar auf und unterliegt derzeit Giberwiegend
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung.

Die TF 1.1 weist eine Flache von 61,76 Hektar auf und unterliegt einer landwirtschaftlichen
Nutzung. Im siddstlichen Bereich befinden sich Anlagen eines landwirtschaftlichen
Betriebsstandorts. Es handelt sich um eine Halle und eine Siloanlage sowie befestigte
Bewegungsflachen auf einer Flache von 0,67 Hektar. Grunflichen mit Geholzbestand
befinden sich im Bereich der Wohnbebauung Blumroda (1,25 Hektar), o6stlich der
Bundesstralle B 93 (0,20 Hektar) und entlang des von der B 93 abzweigenden Wirtschaftsweg
im Norden der Teilflache (0,07 Hektar). Der Abstand zur nachstgelegenen Wohnnutzung
betragt etwa 50 Meter, jeweils zur Einzelbebauung an der B 93 nordlich des Abzweigs
Blumroda und zur Wohnbebauung Blumroda.

Die TF 1.2 (20,06 Hektar) und 1.3 (12,88 Hektar) unterliegen jeweils vollstdndig einer
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, entlang der Wirtschaftswege befinden sich
Kompensationsmallhahmen in Form von Heckenpflanzungen im Gesamtumfang von
0,65 Hektar.

Die TF 1.4 mit einer Grolke von 51,73 Hektar unterliegt Gberwiegend einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung, entlang der dstlichen Geltungsbereichsgrenze befindet sich ein
Waldstreifen begleitend zur benachbarten Bahnstrecke im Umfang von 1,96 Hektar. Westlich
des Waldstreifens verlauft auf dem Flurstiick 710 der Gemarkung Zedtlitz ein Wirtschaftsweg
mit wegbegleitenden Gehdlzen.

Die sudlich einbezogene Flache fur Wald unterliegt derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung.
Die Hohenlage der natlrlichen Bodenoberflache des gesamten Plangebiets schwankt
zwischen 152 m 4. NHN im Nordosten der TF 1.4 bis ca. 173 m . NHN im Nordosten der
TF1.2.

7.2 Flachen und Objekte des Denkmalschutzes

Kulturdenkmale im Sinne des Sachsischen Denkmalschutzgesetztes sind fur das Plangebiet

nicht bekannt. Aus den Stellungnahmen der zustandigen Behdrden ergeben sich keine
zusatzlichen Erkenntnisse.
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Es wird auf § 20 SachsDSchG hingewiesen. Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder
Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale
handelt, hat dies unverzuglich einer Denkmalschutzbehorde anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unverandertem Zustand
zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zustandige Fachbehdrde mit einer Verklrzung der
Frist einverstanden ist. Ausfiihrende Firmen sind auf die Meldepflicht hinzuweisen.

7.3 Geschiitzte Gebiete nach Naturschutzrecht und Wasserrecht

Das Plangebiet selbst befindet sich nicht in einem Schutzgebiet i.S. §§ 22 bis 29 BNatSchG
i.V.m. §§ 14 bis 19 SachsNatSchG. Gesetzlich geschiitzte Biotope (vgl. § 30 BNatSchGi.V.m.
§ 21 SachsNatSchG) werden vom Vorhaben nicht berihrt. Es liegen keine Anhaltspunkte fiir
eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzglter (FFH-Gebiete
oder Europaische Vogelschutzgebiete) vor. Darliber hinaus befindet sich das Plangebiet
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten und Trinkwasserschutzgebieten.

7.4  Altlasten und Kampfmittel

Altlasten
Fir das Plangebiet liegen keine Hinweise auf Altlasten vor.

Kampfmittel
Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Geltungsbereich sind nicht

vorhanden. MaRnahmen der Kampfmittelrdumung sind nicht erforderlich.

Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass
es verboten ist entdeckte Kampfmittel zu berlhren und deren Lage zu verandern. Die
Fundstelle ist unverziglich der nachsten ortlichen Ordnungsbehérde oder der Polizei
anzuzeigen.

7.5 Bergbaufolgen, Baugrund, Grundwasser

Im Plangebiet ist groRflachig mit dem Vorkommen von Hohlrdumen und machtiger
anthropogener  Auffillungen  (Kippenbdden) im  Zusammenhang mit friiheren
Bergbautatigkeiten zur Gewinnung von Braunkohle zu rechnen. Die Gebiete mit unterirdischen
Hohlrdaumen nach § 8 der sachsischen Hohlraumverordnung sind auf der Planzeichnung
gekennzeichnet.

Gemal Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen ist aufgrund der relativ lockeren
Schittungen im Bereich der ehemaligen Kippen mit einer verringerten Standfestigkeit des
Untergrundes zu rechnen. Die in der Regel locker aufgeschitteten und in ihrer
Zusammensetzung stark  heterogenen  Kippenbéden ohne  MalRnahmen  zur
Bodenverbesserung (Verdichtung) stellen haufig einen ungeeigneten Baugrund dar. So
kénnen durch Setzungen und Sackungen ernsthafte Schaden an Bauwerken eintreten. Die
Einbeziehung eines sachkundigen Baugrundgutachters wird daher durch das LfULG
empfohlen. Ggf. kbnnen hierzu weitere Informationen beim Sanierungstrager LMBV vorliegen.
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Abb. 7: Auschnitt aus Karte zum Tif-FI' agebau im Raum BBrHé-West/Regis/Pahma mit
Uberlagerung Plangebiet (rot); (LMBV 2017)
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Abb. 8: Ausschnitt aus Hohlraumkarte mit Uberlagerung Plangebiet (rot); (GeoSN2023)

Gemal Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen kann man die Flurabstande bei hohen
zu erwartenden Grundwasserstanden (HGW) naherungsweise um rund einen Meter geringer
annehmen als die mittleren Grundwasserstande (MGW).
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Am Nordwestrand der TF 1.4 kdnnen bereichsweise mittlere Grundwasserstande von ein bis
zwei Metern, d. h. wahrscheinlich héchste Grundwasserstande von null bis einem Meter
auftreten. Wo Anlagenteile (Fundamente und Metallpfosten) in den Kontaktbereich mit
Grundwasser kommen konnen, sollten sie zumindest auf die in der Innenkippe des
Sanierungstagebaus Borna-Ost/Bockwitz Uberwiegend vorherrschende Expositionsklasse
XA 2 gemall DIN 4030-1 angepasst sein. Fir Bauteile, die aktuell oder zukulnftig
Grundwasserkontakt haben kénnen, wird empfohlen, die materialangreifenden Eigenschaften
des Grundwassers jeweils vor Ort zu ermitteln und entsprechend resistente Baustoffe zu
verwenden.

8 Ubergeordnete Planungen

Fir den Bebauungsplan ergeben sich die auf die Planungsabsicht bezogenen Ziele und
Grundsatze der Raumordnung aus dem Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013)
und dem Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021 (RP 2021).

8.1 Landesplanung

Gemall Ziel Z5.1.1 des Landesentwicklungsplans Sachsen sollen die Trager der
Regionalplanung darauf hinwirken, dass die Nutzung der Erneuerbaren Energien
flachensparend, effizient und umweltvertraglich ausgebaut werden kann. In Ausformung der
Grundsatze des Raumordnungsgesetzes sind durch formelle und informelle Planung die
raumlichen Voraussetzungen flr den Ausbau der raumbedeutsamen Erneuerbaren Energien
zu schaffen. Die natlrlichen Ressourcen sind nachhaltig zu schitzen, die
Flacheninanspruchnahme fir die notwendige Infrastruktur im Freiraum zu begrenzen.

Neben einer umfassenden Potenzial- und Bedarfsermittlung ist insbesondere eine
raumordnerische Bewertung der raumlichen Potenziale der Erneuerbaren Energien
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erforderlich. lhre Nutzung ist mit Eingriffen in die Landschaft verbunden. Dies erfordert eine
raumliche Steuerung zur Minimierung der Nutzungskonflikte.

Die Bewertung der Nutzungsmaglichkeit der Potenziale der raumbedeutsamen Erneuerbaren
Energien soll sich dabei an folgenden raumrelevanten Kriterien orientieren:

Flachensparend - durch die Ausweisung von Flachen zur Erzeugung von Elektroenergie hoher
Leistung in der Umgebung bestehender geeigneter Netzinfrastruktur (zum Beispiel
Umspannwerke beziehungsweise Hochspannungsleitungen) zur Verringerung des
Netzausbaubedarfs, effizient - durch eine geeignete Standortwahl, um auf so wenig wie
moglich Flache so viel wie moglich Leistung zu erbringen und umweltvertraglich - - damit die
Beeintrachtigungen fiir Mensch und Natur so gering wie mdéglich gehalten werden, eine
unverhaltnismalig hohe Belastung der Kulturlandschaft ausgeschlossen wird und die
landwirtschaftliche Nutzflache weitestgehend erhalten bleibt. Damit soll eine nachhaltige,
dauerhaft tragfahige Nutzung der Erneuerbaren Energien erméglicht werden.

8.2 Regionalplanung

Der Regionalplan Leipzig-Westsachsen ist mit seiner Bekanntmachung am 16.12.2021 in Kraft
getreten. Er konkretisiert und erganzt die Ziele und Grundsatze der Raumordnung fir die
Planungsregion Leipzig-Westsachen, bestehend aus der Stadt Leipzig und den Landkreisen
Nordsachsen und Leipzig. Die Stadt Borna Ubernimmt im System der zentralen Orte die
Funktion eines Mittelzentrums, das Stadtgebiet ist dem verdichteten Bereich im landlichen
Raum zugeordnet.

Abb. 9: Auszug aus dem Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021 (Karte Raumnutzung)

[ ] Plangebiet
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Fir das Plangebiet sind gemal der Karte 14 — Raumnutzung Vorranggebiete (VRG) und
Vorbehaltsgebiete (VBG) als Ziele und Grundsatze der Raumordnung zeichnerisch festgelegt.
Dies sind fur die TF 1.1 ein Vorranggebiet Landwirtschaft fur den westlichen Teil und ein
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft flr den 6stlichen Teil, Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft fir
die Teilflachen 1.2 und 1.3 sowie den westlichen Teil der TF 1.4 sowie ein Vorranggebiet
Waldmehrung fiir den stlichen Teil der TF 1.4.

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie an daflir geeigneten Standorten entspricht prinzipiell
dem raumordnerischen Grundanliegen der sparsamen und schonenden Inanspruchnahme der
Naturguter, der Luftreinhaltung sowie des Klimaschutzes.

Gemal Grundsatz G 1.1.6 soll der Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier
eingeleitet werden. Projekte, die die Weiterentwicklung der Infrastruktur und die Schaffung von
Arbeitsplatzen férdern, sollen unterstiitzt und umgesetzt werden. Die vorliegende Planung
tragt diesem Grundsatz Rechnung, der Umbau der Energieerzeugung von der
Braunkohleverstromung zur regenerativen Energieerzeugung wird vorangetrieben. Durch die
Errichtung und den Betrieb der Anlagen sind positive Effekte auf die lokale Wirtschaft zu
erwarten, durch die Bereitstellung von griinem Strom fir Biarger, Wirtschaft und fir eine
maogliche Erzeugung von grinem Wasserstoff wird die Grundlage fur einen nachhaltigen
Umbau und die angestrebte Dekarbonisierung der Wirtschaft in Mitteldeutschland gelegt. Das
Vorhaben tragt zur Sicherung bestehender und zur Schaffung neuer Arbeitsplatze bei.

Gemal Ziel G 4.2.1.1 soll die Landwirtschaft so erhalten und entwickelt werden, dass sie
nachhaltig ihre Aufgaben zur Sicherung von Wertschépfung und Einkommen im Iandlichen
Raum, zur Versorgung der Bevdlkerung mit Nahrungsmitteln und der Wirtschaft mit
Rohstoffen, zur Sicherung der nattrlichen Lebensgrundlagen und der biologischen Vielfalt, zur
Kulturlandschaftspflege und Erholungsvorsorge sowie zur Gewinnung erneuerbarer Energien
wahrnehmen kann. Die Nutzung von landwirtschaftlichen Flachen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie stellt zwar keine klassische landwirtschaftliche Nutzung dar,
erflllt aber trotzdem einen Teil der aufgezahlten Aufgaben. Sie tragt durch anfallende
Pachteinnahmen zur Wertschépfung, auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben bei und
schafft fur diese ein zusatzliches Standbein neben der klassischen Landwirtschaft. Durch die
Etablierung von Extensivgrinland und den Verzicht auf Dinger und Pflanzenschutzmitteln
sind positive Effekte fiir den Boden und die Artenvielfalt zu erwarten. Auch die Aufgabe der
Gewinnung erneuerbarer Energie wird erflllt, zu der gemal Begrindung zum Grundsatz
explizit auch die Gewinnung von Sonnenenergie auf landwirtschaftlichen Flachen gehért. Ziel
ist die Entwicklung eines zuséatzlichen Standbeins fur den Landwirt als Energiewirt. Ein
Konfliktpotential zwischen Photovoltaik und Vorbehaltsgebieten flr die Landwirtschaft ist somit
nicht erkennbar.

In Bezug auf das fir Teile der TF 1.1 ausgewiesenen Vorranggebiets Landwirtschaft soll
gemall Begrindung zum Regionalplan ein Entzug dieser Flachen fir Photovoltaik-
Freiflachenanlagen ausgeschlossen werden. Gemal Ziel Z 5.1.4.3 ist die Errichtung von
Photovoltaik-Freiflachenanlagen innerhalb von Vorranggebieten Landwirtschaft unzulassig.
Fir die betreffende Flache wird neben einer landwirtschaftlichen Hauptnutzung eine
Nebennutzung fur Agri-PV-Anlagen festgesetzt, der Flachenverlust fiir die Landwirtschaft darf
maximal 15 Prozent betragen. Somit bleibt eine ganz Uberwiegende landwirtschaftliche
Nutzung der Flachen erhalten. Fir Einzelheiten zum geplanten Nutzungskonzept wird auf die
Anlage 2 verwiesen. Gemal aktuellem Entwurf der Fortschreibung des Regionalplans soll das
betreffende Ziel 5.1.4.3 dahingehend angepasst werden, dass ein Ausschluss von
VRG Landwirtschaft fur PV nicht mehr erfolgt, wenn eine Agri-PV-Nutzung vorgesehen ist.
Somit ist davon auszugehen, dass die vorliegende Anpassung dem planerischen Willen des
RPV entspricht und ein Zielkonflikt (spatestens mit Rechtskraft der Fortschreibung) nicht mehr
besteht. Da sich die Fortschreibung des Regionalplans derzeit noch in einem frihen
Planungsstadium befindet, wird gemal Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen im
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weiteren Verfahren eine Abweichung von diesem Ziel der Raumordnung erforderlich, die durch
den Vorhabentrager beantragt werden soll.

Gemall Ziel Z4.223 ist der Waldanteil in der Region unter Bertcksichtigung
kulturlandschaftlicher Eigenarten auf mindestens 19 Prozent zu erhdhen. Dazu sollen
Erstaufforstungen  insbesondere  z.B.  durch  Entwicklung  grofler,  funktional
zusammenhangender Waldgebiete in der Bergbaufolgelandschaft des Sidraums Leipzig
erfolgen. Diesem Ziel folgend, ist fiir den dstlichen Teilbereich der TF 1.4, angrenzend an den
derzeitigen Bestand ein Vorranggebiet Waldmehrung mit einer Fldche von etwa 27 Hektar
ausgewiesen. Gemal Ziel Z 5.1.4.3 ist die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen
innerhalb der Vorranggebiete Waldmehrung unzuldssig. Um eine Vereinbarkeit des
Vorhabens mit diesem Ziel der Raumordnung zu erreichen, soll auf Teilen des Vorranggebiets
eine Erstaufforstung erfolgen. Weitere Flachen fir eine Erstaufforstung wurden in die Planung
einbezogen. Insgesamt ergibt sich eine Erstaufforstung im Umfang von 12,7 Hektar. Fur die
Ubrigen Flachen des VRG Waldmehrung ist fur diesen Teil der TF 1.4 ein sonstiges
Sondergebiet mit einer befristeten Nutzung als Photovoltaikanlage mit einem Flachenumfang
von 20 Hektar festgesetzt. Die Nutzung inklusive Rickbau ist nur fur einen Betriebszeitraum
der Anlage von 30 Jahren plus Rlckbauzeitraum zuldssig und endet spatestens am
31.12.2055. AnschlieRend ist eine Waldnutzung festgesetzt. Es wird derzeit davon
ausgegangen, dass bei einer Nichtdurchfiihrung der Planung eine durchgehende
landwirtschaftliche Nutzung der Flachen stattfinden wiirde und somit eine Aufforstung nicht zu
erreichen ware. Die vorliegende Planung erméglicht somit die Umsetzung eines Ziels aus dem
Regionalplan, auch wenn dieses teilweise erst nach der Zwischennutzung Photovoltaik
erreicht wird. Insgesamt wirden nach Ablauf der PV-Nutzung mehr Waldflachen entstehen
(32,7 Hektar), als dies derzeit gemaR Regionalplan der Fall ist. Flr die Teilflache mit befristeter
PV-Nutzung wird gemaR Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen im weiteren Verfahren
eine Abweichung von diesem Ziel der Raumordnung erforderlich, die durch den
Vorhabentrager beantragt werden soll.

Gemal Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes wird das Vorhaben aus
regionalplanerischer Sicht grundsatzlich unterstiitzt, da es einen hohen Beitrag zur Umsetzung
der im Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021 enthaltenen energiepolitischen Ziele zum
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien leisten kann. Es dient zugleich der Verwirklichung
raumordnerischer Ziele der Energieversorgung gemal LEP Z 5.1.1 und kann einen Beitrag fur
den Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier leisten.

8.3 Flachennutzungsplanung

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des wirksamen Teil-Flachennutzungsplans
Wyhratal der Stadt Borna, genehmigt am 09.06.1999, wirksam mit Bekanntmachung vom
02.08.1999. Nach Bekanntmachung wurde der Teil-FNP insgesamt flinfmal geandert, zuletzt
mit Bekanntmachung vom 12.08.2014.

Der wirksame Teil-FNP weist Flachen fir die Landwirtschaft, Flachen fur Wald (TF 1.4) und
Grinflachen (6stlich B 93) aus.

Da die Festsetzung sonstiger Sondergebiete fir die Nutzung erneuerbarer Energien nicht mit
(jen Darstellungen des Teil-FNP Ubereinstimmt bzw. nicht aus diesem entwickelt ist, ist eine
Anderung des Teil-FNP im Parallelverfahren gemaR § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich.

Die Anderung des Teil-FNP bedarf der Genehmigung der héheren Verwaltungsbehérde, nach
Genehmigung tritt der Bebauungsplan mit seiner Bekanntmachung in Kraft.
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Abb. 10: Auszug aus dem wirksamen Teil-Flachennutzungsplan Borna / Wyhratal (Stand 2021)

E Plangebiet

8.4 Benachbarte Bebauungsplane

Direkt angrenzend an die TF 1.2 und TF 1.4 befindet sich der Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Photovoltaikanlage ehemaliger Truppenibungsplatz
Blumroda®“. Dieser setzt neben Flachen flir eine Photovoltaikanlage auch Griin- und
Waldflachen fest. Flachen des rechtskraftigen Bebauungsplans werden vorliegend nicht
Uberplant, mogliche Konflikte sind nicht erkennbar. Im naheren Umfeld befinden sich die
Geltungsbereiche weiterer Bebauungsplane im Bereich des Gewerbegebiets Blumroda
(Photovoltaik) und in der Ortslage Zedtlitz (Wohnen).
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Abb. 11: Benachbarte Bebauungsplane, Auszug aus RAPIS (Stand 2021)

E Plangebiet

9 Geplante bauliche Nutzung
9.1 Art der baulichen Nutzung

Auf einer Flache von 123,76 Hektar sind sonstige Sondergebiete gemaf § 11 Abs. 2 BauNVO
mit der Zweckbestimmung fir die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-
Freiflachenanlage (SO Photovoltaik 1, 2 und 3) festgesetzt.

Innerhalb des sonstigen Sondergebiets gemal § 11 Abs.2BauNVO mit der
Zweckbestimmung fur die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflachenanlage
(SO Photovoltaik 3) sind neben der landwirtschaftlichen Nutzung als Hauptnutzung Agri-PV-
Anlagen der Kategorie Il, Variante 2 gemafR DIN SPEC 91434 als Sekundarnutzung zulassig.
Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache durch die Sekundarnutzung darf héchstens
15 Prozent betragen.

Die sonstigen Sondergebiete SO Photovoltaik 1 und SO Photovoltaik 2 dienen der Errichtung
und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen einschlie3lich der zu deren Wartung und Betrieb
erforderlichen Anlagen. Zuladssig sind fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art
bestehend aus  Photovoltaikmodulen, Photovoltaikgestellen  (Unterkonstruktion),
Wechselrichterstationen, Transformatoren-/ Netzeinspeisestationen und Einfriedungen sowie
Anlagen zur Speicherung der erzeugten Energie.

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 29



GrolRe Kreisstadt Borna Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Markt 1 .Energiepark Borna — Teilbereich 1¢
04552 Borna Begrindung zum Entwurf 11/2023

Dabei ist flir den 6stlichen Bereich der Teilflache TF 1.4, fir den gemal’ Regionalplan Leipzig-
Westsachsen 2021 ein Vorranggebiet Waldmehrung bestimmt ist, eine zeitliche Befristung der
PV-Nutzung auf der Grundlage des § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB festgesetzt. Die PV-Nutzung ist
nur bis zum 31.12.2055 zulassig, bis dahin ist die PV-Anlage einschliellich der Fundamente
und Nebenanlagen vollstandig zuriickzubauen. Als Folgenutzung ist eine Flache fir Wald
festgesetzt. Die GrofRe des SO 2 betragt 19,89 Hektar.

Mit dieser Festsetzung soll flir das ausgewiesene Vorranggebiet Waldmehrung eine
Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung erreicht werden. Die PV-Nutzung soll fir einen
Betriebszeitraum von etwa 30 Jahren als Zwischennutzung dienen, die Flache soll
anschlieltend aufgeforstet werden. Wahrend der Standzeit der PV-Anlage wird sich der Boden
bereits regenerieren und es wird eine deckende Vegetationsschicht entstanden sein. Der
festgesetzte Zeitpunkt berlcksichtigt den Zeitraum bis zum Abschluss des
Bauleitplanverfahrens und zur Genehmigung und Errichtung der Anlage, eine Betriebszeit von
30 Jahren sowie einen angemessenen Zeitraum zum Rickbau. Das sich aus der festgesetzten
Selbstbegrinung  entwickelnde  Grunland  steht unter  Berlcksichtigung  der
Anlagenkonfiguration und der geplanten Pflege einer Aufforstung nach Abbau der PV-Anlagen
nicht entgegen, zudem handelt es sich auch nach Riickbau der Anlage planungsrechtlich um
ein sonstiges Sondergebiet und nicht um ein extensives Griinland im Aul3enbereich.

Samtliche Nebenanlagen fir sonstige elektrische Betriebseinrichtungen zur Verteilung und
Ableitung der gewonnenen Elektroenergie in das Netz des Netzbetreibers sowie zu einer
maoglichen Speicherung werden innerhalb der sonstigen Sondergebiete errichtet.

Die innere VerkehrserschlieBung erfolgt Gber die geplanten Zufahrten, welche unter anderem
auch dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage dient. Ortsgebundene Festsetzungen
von Verkehrsflachen in der Planzeichnung erfolgen nicht, da diese innerhalb des sonstigen
Sondergebiets zulassig sind und sich diese Wege der Zweckbestimmung des sonstigen
Sondergebiets unterordnen. Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand sind die geplanten
inneren ErschlieBungswege nachrichtlich als Vorhabeneintrag auf der Planzeichnung
dargestellt.

Auf einer Flache von 0,64 Hektar sind zwei sonstige Sondergebiete gemaf
§ 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung zur Errichtung eines elektrischen
Umspannwerks festgesetzt.

Innerhalb des sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung Umspannwerk (SO
Umspannwerk) sind Umspannwerke mit den erforderlichen technischen Komponenten und
Nebenanlagen zuldssig. Zur Ableitung der erzeugten Energie ist aufgrund der erzeugten
Strommengen eine Transformation auf Hochspannungsebene (110 kV) und eine Einspeisung
in das Hochspannungsnetz erforderlich. Da eine abschlieRende Planung des Umspannwerks
und dessen Lage auch aufgrund externer Mallnahmen derzeit nicht méglich ist, erfolgt die
Festsetzung von zwei méglichen Standorten, von denen letztlich nur einer fir die Errichtung
bendtigt werden wird. Aufgrund dieser Tatsache ist alternativ zur Nutzung fir ein
Umspannwerk jeweils eine Installation von PV-Anlagen entsprechend der Nutzung in der
jeweils angrenzenden Teilflache zulassig.

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur Vorhaben zuldssig, zu denen sich der
Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet. Die Festsetzung ist klarstellend
erforderlich, da vorliegend auf die Festsetzung von Baugebieten gemal BauNVO und eine
allgemeine Zulassigkeit von Nutzungen zurlickgegriffen wird.
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9.2 MaR der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl ist in den sonstigen Sondergebieten SO Photovoltaik 1 und 2 sowie in
den beiden SO Umspannwerk auf maximal 0,8 festgesetzt. Innerhalb des SO Photovoltaik 3
(Agri-PV) betragt die maximal zulassige Grundflachenzahl 0,65. Fir die Ermittlung der
Grundflache ist die Flache innerhalb des jeweiligen SO Photovoltaik malRgebend.

Eine Uberschreitung der Grundflachenzahl gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO ist in allen sonstigen
Sondergebieten nicht zulassig.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird entsprechend § 19 Abs. 1 und 2 BauNVO mittels Division
der mit baulichen Anlagen Uberdeckten Flachen durch die anrechenbare Grundstlicksflache
ermittelt. Innerhalb der Uberbaubaren Flache des SO Photovoltaik 1 und 2 sowie der beiden
SO Umspannwerk ist mit einer GRZ von 0,8 gewahrleistet, dass nicht die gesamte Flache mit
Modulen Uberspannt sein wird. Der maximal Uberbaubare Flachenanteil betragt insgesamt
jeweils 80 Prozent der Sondergebietsflache. Die Photovoltaikmodule werden typischerweise
mit einem Neigungswinkel von etwa 15 bis 25 Grad schrag aufgestandert. Ma3gebend fir die
Ermittlung der Grundflache der Photovoltaikanlage ist die senkrechte Projektion der dueren
Abmessungen der Modultische. Bei Ausschopfung der festgesetzten maximal zuldssigen
Grundflachenzahl kénnen in den SO Photovoltaik 1 und 2 maximal 63,59 Hektar und in den
beiden SO Umspannwerk maximal 0,52 Hektar Gberbaut werden. Innerhalb des
SO Photovoltaik 3 betragt die Uberschirmte Flache in unglnstigster Stellung der Module
maximal 65 Prozent, das entspricht einer Flache von maximal 29,20 Hektar, wobei auch hier
die maximale Versiegelung marginal ist. Die Grundflachenzahl begriindet sich durch die flr
Wartung und Betrieb erforderlichen Anlagen, bestehend aus Photovoltaikmodulen,
Photovoltaikgestellen  (Unterkonstruktion), =~ Wechselrichterstationen, = Transformatoren-/
Netzeinspeisestationen und den ggf. zu errichtenden Anlagen zur Speicherung sowie den
erforderlichen Zufahrten und internen ErschlieBungsflaichen. Um ein gegenseitiges
Verschatten zu vermeiden bzw. eine Uberwiegende Ilandwirtschaftliche Nutzung auf
85 Prozent des SO Photovoltaik 3 zu gewahrleisten, verbleiben zwischen den zeilenférmig
errichteten Photovoltaiktischen Zwischenraume, die nicht mit Photovoltaikmodulen Gberdeckt
werden.

Hohe der baulichen Anlagen

Die Hohe der Oberkante baulicher Anlagen in den sonstigen Sondergebieten
SO Photovoltaik 1 und 2 ist auf maximal 4,0 Meter festgesetzt. Innerhalb des
SO Photovoltaik 3 betragt die maximal zulassige Hohe 5,0 Meter, im Bereich der beiden
SO Umspannwerk sind bauliche Anlagen mit einer Gesamthéhe von 12 Metern zulassig.
Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nachste eingetragene Hohenpunkt gemaf Planeinschrieb.
Eine Uberschreitung der gemaR Planeinschrieb zuléssigen Héhe um bis zu 2 Meter ist
innerhalb der sonstigen Sondergebiete SO Photovoltaik fir technische Anlagen zur
Uberwachung, z.B. Antennen und Kameramasten zulassig.

Das anstehende Gelande ist insgesamt relativ eben, innerhalb der Teilflachen ergeben sich
durch Gefalle aber Hoéhenunterschiede. Es stehen innerhalb der TF 1.1 Gelandehodhen
zwischen 164 Metern im Slddwesten und Siden und 171 Metern im Osten, innerhalb der
TF 1.2 zwischen 170 Metern im Nordwesten und Sidosten und 173 Metern im Nordosten,
innerhalb der TF 1.3 zwischen 167 Metern im Sidwesten und 170 Metern im Norden sowie
innerhalb der TF 1.4 zwischen 152 Metern im Nordosten und 159 Metern im Siidwesten Uber
Normalhéhennull (UNHN) an (eingetragene Hohenpunkte).

Die Hoéhe der baulichen Anlagen wird definiert als das senkrechte Mafy zwischen den
genannten Bezugspunkten, gemessen in der Modultischlangenmitte bzw. der Mitte der
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Langsseite der baulichen Anlage. Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nachste eingetragene
Hoéhenpunkt, als oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlage heranzuziehen.

Die Festsetzung zur Héhe der baulichen Anlagen als Hoéchstgrenze berlcksichtigt
nachbarschitzende Belange, Optische Beeintrachtigungen werden durch die Wahl des
Standortes und durch grinordnerische MalRnahmen weitestgehend vermieden. Es wird ein
gunstiges Verhaltnis von Anlagenhdhe zu den Anlagenzwischenrdumen erreicht und eine
mdgliche Fernwirkung der Anlage verringert. Im Bereich der beiden SO Umspannwerk
entspricht die Festsetzung der erforderlichen Hoéhe der zum Einsatz kommenden
Komponenten des Umspannwerks.

Gemal der textlichen Festsetzung zur alternativen Bebauung der beiden SO Umspannwerk
mit Photovoltaikanlagen ist textlich festgesetzt, dass in diesem Fall die Festsetzungen zum
Malf der baulichen Nutzung der direkt angrenzenden Teilflache gelten. Damit ist sichergestellt,
dass hier, bezogen auf das Mal} der baulichen Nutzung keine Regelungsliicke entsteht und
die dort errichteten Anlagen in der Ausformung den direkt angrenzenden Anlagen
entsprechen.

9.3 Uberbaubare Grundstiicksflache

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen werden durch Festsetzung von Baugrenzen gemaf
§ 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.

Photovoltaik-Anlagen und Photovoltaik-Anlagenteile sowie Gebdude und Gebaudeteile dirfen
diese nicht Uberschreiten. Somit ist eine optimale Ausnutzung der zur Verfiigung stehenden
Flache maoglich.

Zaune, Wartungsflachen und Stellplatze gemalt § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen
nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die der technischen Versorgung des Baugebietes dienen, sind
aulerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache zulassig.

Die Baugrenzen verlaufen umgrenzend in einem Abstand von 3 Metern zur Grenze des
raumlichen Geltungsbereichs, entlang der angrenzenden Waldflachen betragt der Abstand
mindestens 30 Meter zum Wald. Entlang der Bundesstral3e B 93 und in den Gbrigen Bereichen
wird der Verlauf der Baugrenze durch die festgesetzten Grinflachen bestimmt, der Abstand
betragt hier ebenfalls durchgangig 3 Meter.

9.4 Verkehrsflachen

Gemal Planeinschrieb sind private Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung als Zufahrt
sowie Einfahrtbereiche festgesetzt. Die Zufahrt zu den festgesetzten Sondergebieten soll von
den das Plangebiet durchquerenden, befestigten Wirtschaftswegen Uber diese bereits
bestehenden Feldzufahrten erfolgen. Festsetzungen zu Verkehrsflachen innerhalb der
Sondergebietsflache erfolgen nicht. Die Darstellung der inneren ErschlieBung erfolgt auf der
Planzeichnung nachrichtlich.

Die entlang der Teilflachen verlaufenden Wirtschaftswege sind 6ffentlich gewidmet und im
Stralienbestandsverzeichnis erfasst, es handelt sich um folgende Wege:

e OFW 016 ausgehend von der B 93 im Norden bis zum Gewerbegebiet Blumroda

e OFW 018 ausgehend von OFW 016 zwischen den TF 1.2 und 1.3 Richtung Zedtlitz

o OFW 017 slidéstlich des Plangebiets bis zur Ortslage Zedtlitz

Somit ist fUr alle Teilflachen ein Anschluss an 6ffentliche Verkehrsflachen gegeben.
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Dies qilt nicht fur die festgesetzte Einfahrt der Teilflache 1.4 in Richtung Norden, die Sicherung
dieser Zufahrt bis zur nachsten o6ffentlichen Verkehrsflache muss bis zum Satzungsbeschluss
Uber die Eintragung von Baulasten oder von Dienstbarkeiten im Grundbuch erfolgen.

9.5 Griinflachen

Gemal Planeinschrieb sind private Grinflachen im Umfang von 12,25 Hektar mit der
Zweckbestimmung gemall MaRnahmenbezeichnung festgesetzt. Es handelt sich um bereits
bestehende Kompensationsmalinahmen aus anderen Vorhaben, Extensivgrinland sowie
Flachen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Gehdlzen. Die Herleitung und Beschreibung der
entsprechenden Malinahmen ist Bestandteil des Umweltberichts, der einen gesonderten Teil
der Begriindung bildet.

Es sind PflanzmaRnahmen (G2) und Mallhahmen zum Erhalt bestehender Gehdlze (G1)
entlang der Bundesstralie B 93, der Wohnnutzung in Blumroda und entlang der sldlichen
Geltungsbereichsgrenze der TF 1.4 festgesetzt, deren Herleitung und Beschreibung ebenfalls
dem Umweltbericht zu entnehmen ist.

Aus Grinden der Akzeptanz, des Natur- und Artenschutzes und des abwehrenden
Brandschutzes sind innerhalb des Geltungsbereichs unter anderem entlang der Waldflachen
umfangreiche Grinflachen festgesetzt. Somit wird ein Mindestabstand zwischen PV-Anlage
(Modulbelegungsflachen) und Wald von 30 Metern eingehalten, der einen harmonischen
Ubergang zum Wald schafft und durch die Entwicklung einer artenreichen Blihwiese
(MaRnahme A2) zu einer Aufwertung im Vergleich zum derzeitigen Zustand fuhrt. Mit der
Entwicklung ganzjahrig begrinter und unbeeintrachtigter ehemaliger Ackerflachen wird
aulerdem im Ubergangsbereich der Waldlebensraume zum Offenland das Nahrungsangebot
fur Saugetiere, Vogel und Fledermause erhoht und zusatzlicher Lebensraum fir Insekten
geschaffen.

9.6 Flachen fiir die Landwirtschaft und Wald

Im sudostlichen Bereich der TF 1.1 befinden sich auf Teilen des Flursticks 447/4 der
Gemarkung Blumroda und auf Teilen des Flurstiicks 714/2 der Gemarkung Zedtlitz Anlagen
eines landwirtschaftlichen Betriebsstandorts. Es handelt sich um eine Halle und eine
Siloanlage sowie befestigte Bewegungsflachen auf einer Flache von 0,67 Hektar. Zur
Sicherung des Betriebs der Anlagen ist dieser Bereich als Flache fur die Landwirtschaft
festgesetzt.

Gemal Planeinschrieb sind die entlang der &stlichen Grenze der TF 1.4 vorhandenen
Waldflachen im Umfang von 1,96 Hektar gemaR Forstgrundkarte bestandssichernd als Flache
fur Wald festgesetzt. Eine Inanspruchnahme der Flachen findet im Rahmen der Umsetzung
des Vorhabens nicht statt.

Zur Umsetzung der Ziele und Grundsatze der Raumordnung aus dem
Landesentwicklungsplan und dem Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021, die in Form von
einem Vorranggebiet Waldmehrung fur Teile des Geltungsbereichs dargestellt sind, erfolgt im
Rahmen des vorliegenden Verfahrens eine Einbeziehung der landwirtschaftlich genutzten
Flurstiicke 703 und 704 der Gemarkung Zedtlitz (ca. 5,60 Hektar) und deren Festsetzung als
Flache fur Wald. Zudem werden im Bereich der TF 1.4 neben den bereits vorhandenen
Waldflachen 6stlich des die Teilflache querenden Wirtschaftswegs weitere Flachen im Umfang
von ca. 7,10 Hektar als Flachen fur Wald festgesetzt. Somit ergibt sich mit Umsetzung des
Vorhabens eine Erstaufforstung im Umfang von etwa 12,70 Hektar. Die Herleitung und
Beschreibung der dazugehdrigen MalRnahme A3 ist Bestandteil des Umweltberichts.
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9.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Nordlich angrenzend an die Teilflache TF 1.4 befindet sich auf dem Flurstiick 167/3 der
Gemarkung Raupenhain ein genutztes Gebaude, fir welches im Rahmen des
Bebauungsplans eine Sicherung der Erreichbarkeit erfolgen soll. Zur Sicherung der
Erreichbarkeit dieser Flachen ist auf dem Flurstiick 168 der Gemarkung Zedtlitz eine mit Geh-
und Fahrrechten zu belastende Flache (GF 1) mit einer durchgehenden Breite von 5 Metern
festgesetzt.

Innerhalb der MalRnahmenflache A4 ist der bestehende, befestigte Weg auf dem Flurstlick 168
der Gemarkung Raupenhain und dem Flurstick 710 der Gemarkung Zedtlitz mit einem
Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit zu belasten. Der Weg verbindet die B 93 nérdlich des
Geltungsbereichs mit einem siidlich des Geltungsbereichs verlaufenden Weg (OFW 017) und
der Ortslage Zedtlitz. Er wird unter anderem durch Fuf3ganger und Radfahrer genutzt und soll
auch weiterhin fir eine entsprechende Nutzung gesichert werden.

10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
10.1 Einfriedung

Die Photovoltaikanlage ist einzufrieden. Die zuldssige Hohe der Einfriedung betragt inklusive
Ubersteigschutz maximal 2,50 m Uber Gelandeniveau. Zaune sind ist als Industriezaun,
Stabgitterzaun oder Maschendrahtzaun auszufiihren. Eine Errichtung der Einfriedung
aullerhalb der SO Photovoltaik ist nicht zulassig.

Die Einfriedung dient der Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt. Der Durchlass fur
Kleintiere ermoéglicht den Austausch innerhalb und aufierhalb der Umzaunung lebender
Populationen. Die Ausfiihrung des Durchlasses ist dabei in Abhangigkeit des Pflegekonzepts
auszufuhren. Bei einer Beweidung mit Schafen ist zum Schutz der Tiere vor potentiell
vorkommenden Wodlfen eine geschlossene Einfriedung mit Durchldssen in regelmaRigen
Abstanden erforderlich.

Die Errichtung der Einfriedung innerhalb des Sondergebiets schlief3t eine Beeintrachtigung der
festgesetzten grinordnerischen MalRnahmen weitestgehend aus, die Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes wird minimiert, da die Zaunanlage im Bereich der festgesetzten
Pflanzmaflinahmen hinter diesen optisch nicht mehr wahrnehmbar ist.

11 ErschlieBung
11.1  VerkehrserschlieBung

Das Plangebiet befindet sich 6stlich der Bundesstrale B 93, Uber die in ndrdlicher Richtung
nach etwa 1,5 Kilometern der Stadtrand und nach etwa 4 Kilometern das Zentrum von Borna
erreicht wird. Hier besteht Gber die Anschlussstellen Borna-Nord oder Borna-Stid Anschluss
an die Bundesautobahn A 72, die Leipzig und Chemnitz verbindet. In sldlicher Richtung flhrt
die B 93 nach Altenburg, welches etwa 11 Kilometer entfernt ist.

Die Verkehrserschlielung der Teilflachen des Plangebiets soll Giber bestehende Zufahrten und
offentlich gewidmete Wirtschaftswege mit bestehendem Anschluss an die Bundesstralle B 93
bzw. das Gewerbegebiet Blumroda erfolgen. Diese Zufahrten dienen bereits der
Zuganglichkeit der umliegenden landwirtschaftlichen Flachen. Die rechtliche Sicherung der
Zufahrt muss flr nicht 6ffentlich gewidmete Verkehrsflachen bis zum Satzungsbeschluss tber
die Eintragung von Baulasten oder Uber die Eintragung von Grunddienstbarkeiten im
Grundbuch erfolgen.
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Mit einem vorhabenbedingten Verkehrsaufkommen ist ausschlieRlich wahrend der Bauzeit der
Photovoltaikanlage (max. 3-12 Monate) zu rechnen. Fir die Errichtung temporarer
Baustellenzufahrten an den bestehenden Straflen sind frihzeitige Abstimmungen mit dem
zustandigen StraRenbaulasttrager und der zustandigen Stra3enverkehrsbehoérde zu flihren.

Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch. Ein Anfahren der Anlage vornehmlich mit
Kleintransportern bzw. PKW ist nur zur Pflege, Wartung bzw. bei Reparaturen erforderlich. Die
daraus resultierende Belastungszahl umfasst flr Wartung und Reparaturen ca. 10 Fahrzeuge
pro Jahr bei maximal 2 Fahrzeugen pro Tag.

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung des Plangebiets als Anlage zur Gewinnung von
Solarenergie und zur Nutzung als Grinland mit extensiver Bewirtschaftung bzw. als
landwirtschaftliche Flache ist innerhalb der Baugrenzen nur eine VerkehrserschlieBung in
Form von wasserdurchlassigen Wegen vorgesehen. Diese dienen dem Bau, der Wartung und
dem Betrieb der Anlage. Eine Festlegung in der Planzeichnung erfolgt nicht, da sich die Wege
der Zweckbestimmung des Sondergebiets unterordnen. Die Darstellung der inneren
ErschlieBung erfolgt auf der Planzeichnung nachrichtlich.

11.2 Wasserversorgung- und Abwasserentsorgung

Fir den Betrieb der Photovoltaikanlage ist weder ein Trinkwasseranschluss noch ein
Anschluss an das ortliche Abwasserentsorgungsnetz erforderlich.

11.3 Niederschlagswasser

Das auf den Photovoltaikmodulen, Verkehrsflachen und Nebenanlagen anfallende
unbelastete und unverschmutzte Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets
breitflachig zur Versickerung zu bringen.

Das auf den Modultischen anfallende Niederschlagswasser flie3t dabei tiber die Abtropfkanten
am unteren Modulrand ab und versickert punktuell am Auflenrand der Tische. Um eine
bessere Verteilung des Niederschlags zu gewahrleisten, sollen auf den Modultischen
zwischen den Einzelmodulen Abstande vorgesehen werden. Somit lduft das Regenwasser
nicht nur am Rand der Modultische, sondern auch zwischen den Modulen ab und sorgt auch
unter den Modultischen flir eine Verflgbarkeit von Wasser, welches sich positiv auf das
Pflanzenwachstum und die Bodendurchfeuchtung in diesem Bereich auswirkt. Eine Anderung
am Gesamtwasserhaushalt des Systems findet nicht statt. Die Versickerung des
Niederschlagswassers am Anfallort dient der Erhaltung der Grundwasserneubildungsrate.
Eine Bodenerosion durch das ablaufende Niederschlagswasser ist aufgrund der Begriinung
der Flachen unter und neben den Modulen nicht zu erwarten. Bei starkeren oder extremen
Niederschlagen wird das Niederschlagswasser auch aulRerhalb der Abtropfkanten von den
Modulen abflieRen und sich somit besser verteilen.

11.4 Stromversorgung und Netzeinspeisung

Zustandiger Netzbetreiber ist die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, der Strombezug
fur den Eigenbedarf erfolgt in der Regel aus der Eigenproduktion der Anlagen und/oder tber
einen separaten Anschluss aus dem Niederspannungsnetz.

Die Einspeisung der erzeugten Elektroenergie wird mittels kundeneigener Ubergabestationen
an das zu errichtende Umspannwerk innerhalb des Geltungsbereichs erfolgen. Die
erforderlichen Abstimmungen dazu sind frihzeitig mit dem Netzbetreiber zu flihren. Nach
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derzeitigem Stand soll eine Einspeisung in Treben (110 kV Mitnetz Strom) oder in Eula (110 kV
Mitnetz Strom) erfolgen. Die erforderlichen Leitungstrassen vom Umspannwerk bis zum
Ubergabepunkt in  das Hochspannungsnetz  sind nicht  Bestandteil des
Bebauungsplanverfahrens.

11.5 Telekommunikation

Zur Ferniberwachung der Solaranlage ist der Anschluss an das Telekommunikationsnetz
notwendig. Der zustandige Netzbetreiber fur das Festnetz ist die deutsche Telekom AG.
Alternativ ist eine Uberwachung der Anlage Uber ein Mobilfunknetz ebenfalls moglich.

11.6 Abfallentsorgung

Fur den Betrieb der Photovoltaikanlage ist kein Anschluss an das System der Abfallentsorgung
erforderlich. Die Abfallentsorgung wahrend der Bauphasen ist durch den Vorhabentrager in
Eigenverantwortung sicherzustellen.

12 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu diesem Bebauungsplan wurde eine Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgefiihrt
und in einem Umweltbericht gemaf Anlage 1 zum BauGB dargestellt (Teil 2 der Begriindung).
Dazu wurden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB
beschrieben, die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet.
Weiterhin ~ werden bauzeitliche = VermeidungsmalRnahmen  sowie  erforderliche
Artenschutzmalnahmen beschrieben. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der
Begrindung.

In der Planzeichnung sind die bereits durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 2
~,Gewerbegebiet Borna-Ost* bestehenden Kompensationsmalinahmen (E1) und Grinflachen
mit Geholzbestand (E2) durchgangig zum Erhalt festgesetzt. Entlang der Bundesstrale B 93
mit strallenbegleitendem FulR- und Radweg ist auf der gesamten Lange die Pflanzung einer
Feldhecke festgesetzt, um auch die Beeintrachtigung des Landschaftsbilds auf der
benachbarten, Uberregionalen Radroute zu mindern. Gleiches gilt fir die stdliche Grenze der
TF 1.4. Auf den Flachen unter und zwischen den Modulen ist aus dem Samenvorrat des
Bodens durch Selbstbegriinung ein extensives Grinland zu entwickeln (A1), festgesetzte
Grunflachen entlang der angrenzenden Waldflachen sollen zu einer artenreichen Bliuhwiese
entwickelt werden (A2). Des Weiteren ist entlang des bestehenden Weges mit begleitenden
Geholzen innerhalb der Teilflache TF 1.4 eine Komplexmallhahme zum Arten- und
Biotopschutz vorgesehen (A4). Im Bereich der festgesetzten Flachen fir Wald erfolgt die
Erstaufforstung eines Laubmischwaldes (A3). Nachfolgend werden die festgesetzten
Maflnahmen zur Grinordnung beschrieben, fir weitergehende Erlauterungen wird auf den
Umweltbericht verwiesen.

Neu anzulegende Zufahrten, Wege und Stellflachen sind zum Schutz des Bodens in wasser-
und luftdurchlassiger Bauweise auszuflihren.

E1 - Erhalt bestehender Kompensationsmalnahmen:

Die auf den Flurstliicken 455/1 der Gemarkung Blumroda und 691 der Gemarkung Zedtlitz
bestehenden Hecken- und Einzelbaumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Der Einsatz
von Dunge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig.
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Die innerhalb des Geltungsbereichs mit der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 2
"Gewerbegebiet Borna-Ost" realisierten Kompensationsmallnahmen sind von jeglicher
Beeintrachtigung, auch wahrend des Baustellenbetriebs freizuhalten, es sind wirksame
Sicherungsmallnahmen vorzusehen. Die Malnahme bezieht sich auf den Erhalt der
bestehenden Mallnahmen und die Vermeidung einer Beeintrachtigung durch das Vorhaben,
die Ubernahme einer Pflegeverpflichtung erfolgt mit der vorliegenden Planung nicht.

E2 - Erhalt bestehender Gehdlzstrukturen:
Die bestehenden Geholze sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Der Einsatz von Diinge-
und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig.

A1 — Entwicklung, Pflege und Erhalt von Abstandsgrin unter und zwischen den Modulen:
Innerhalb der sonstigen Sondergebiete SO Photovoltaik 1 und 2 ist durch Ansaat mit einer
standortangepassten, heimischen und schattenvertraglichen Wiesensaatgutmischung ein
extensives Abstandsgrin zu entwickeln und zu pflegen. Der Boden ist vor der Ansaat zu
lockern. Eine Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln sind
nicht zulassig.

A2 — Entwicklung einer artenreichen Blihwiese:

Innerhalb der festgesetzten Grunflachen ist durch Ansaat und Pflege eine artenreiche
Blihwiese zu entwickeln und zu erhalten. Als Ansaat ist gebietsheimisches Saatgut (UG 5 -
Mitteldeutsches Tief- und Higelland) in der Ausflihrung als Grundmischung fiir artenreiche
Bluhwiesen zu verwenden. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Eine Bodenbearbeitung
sowie der Einsatz von Dunge- und Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulassig.

A3 — Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flachen:

Innerhalb der festgesetzten Waldflachen ist auf den nicht bestockten Flachen ein
standortgerechter Laubmischwald mit den erforderlichen Waldwegen zu entwickeln und
gemal den Regelungen des sachsischen Waldgesetzes zu bewirtschaften. In den Bereichen
zu angrenzenden Wegen und Freiflachen ist als Bestandteil des Waldes ein gestufter
Waldrand, bestehend aus einer 5 Meter breiten Krautzone (Saum) und einer 10 Meter breiten
Strauchzone (Mantel) zu entwickeln.

A4 — Aufwertung des Feldweges unter Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange
Beidseits des bestehenden Feldweges innerhalb der TF 1.4 sind Begrinungsmalinahmen
durchzufihren. Hierfir ist sidwestlich des Weges ein etwa 10 m breiter Krautsaum uber die
gesamte Lange des Weges zu entwickeln. Hierflr ist eine krauterreiche Saatgutmischung mit
gebietsheimischem Saatgut (UG 5 — Mitteldeutsches Tief- und Hugelland) zu verwenden.
Innerhalb der Flache sind Habitatelemente zur Strukturanreicherung einzubringen (vgl.
artenschutzrechtliche MaRnahme M-AFB 4). Norddstlich des Weges ist im Ubergang zur
geplanten Aufforstungsflache ein Waldrand zu gestalten. Hierfur ist ebenfalls Gber die gesamte
Lange des Weges ein etwa 10 m breiter Krautsaum zu entwickeln. Zu verwenden ist hier die
zuvor benannte Saatgutmischung. Innerhalb der Flache sind 20 Strauchgruppen und 40
Wildobstbaume zu pflanzen. Daflr sind Straucher der Arten Europaisches Pfaffenhitchen
(Euonymus europaeus), Hunds-Rose (Rosa canina), Gem. Hartriegel (Cornus sanguinea),
WeilRdorn (Crataegus spec.), Purgier Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Schlehe (Prunus
spinosa), sowie Wildobstsorten (z.B. Holzapfel) in etwa gleicher Anzahl zu berlcksichtigen.
Als Pflanzqualitat sind verpflanzte Straucher mit 4 Trieben und einer Héhe von 60 bis 100 cm,
sowie Hochstamme, 2 x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm aus dem Vorkommensgebiet 2 -
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hlgelland zu verwenden. Fir eine Dauer von 5 Jahren ist
eine  Gehdlzpflege zu  gewahrleisten (1 Jahr  Fertigstellungspflege, 4 Jahre
Entwicklungspflege).
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G1 — Pflanzung einer zweireihigen Laubstrauchhecke:

Innerhalb der festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf einer Lange von mindestens 350 Metern und einer Breite von
mindestens 3 Metern eine zweireihige Laubstrauchhecke zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Es ist je 2,25 m? Pflanzflache ein Strauch in Reihe zu pflanzen. Daflir sind Straucher
der Arten Europaisches Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Hunds-Rose (Rosa canina),
Gem. Hartriegel (Cornus sanguinea), Weilkdorn (Crataegus spec.), Holzapfel (Malus
sylvestris), Purgier Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Schlehe (Prunus spinosa) in etwa
gleicher Anzahl zu bertcksichtigen. Als Pflanzqualitat sind verpflanzte Straucher mit 4 Trieben
und einer H6he von 60 bis 100 cm aus dem Vorkommensgebiet 2 - Mittel- und Ostdeutsches
Tief- und Hugelland zu verwenden. Fur eine Dauer von 5 Jahren ist eine Gehdlzpflege zu
gewahrleisten (1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).

G2 — Pflanzung einer dreireihigen Laubstrauchhecke:

Innerhalb der festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf einer Lange von mindestens 1080 Metern und einer Breite von
mindestens 4 Metern eine dreireihige Laubstrauchhecke zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Es ist je 2,25 m? Pflanzflache ein Strauch in Reihe zu pflanzen. Daflir sind Straucher
der Arten Europaisches Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Hunds-Rose (Rosa canina),
Gem. Hartriegel (Cornus sanguinea), Weilkdorn (Crataegus spec.), Holzapfel (Malus
sylvestris), Purgier Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Schlehe (Prunus spinosa) in etwa
gleicher Anzahl zu bericksichtigen. Als Pflanzqualitat sind verpflanzte Straucher mit 4 Trieben
und einer H6he von 60 bis 100 cm aus dem Vorkommensgebiet 2 - Mittel- und Ostdeutsches
Tief- und Hugelland zu verwenden. Fur eine Dauer von 5 Jahren ist eine Gehdlzpflege zu
gewahrleisten (1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).

Bei den PflanzmalRnahmen ist Uiber die Festsetzung der Mindestlange sichergestellt, dass eine
durchgehende Pflanzung innerhalb der MaRnahmenflache erfolgt und trotzdem ein moderater
Spielraum verbleibt, um auf lokale Besonderheiten zu reagieren bzw. die Pflanzungen
kleinraumig zu unterbrechen.

Im Bereich der westlichen Geltungsbereichsgrenze, entlang der B 93 und dem begleitenden
Geh- und Radweg sollte ein ausreichender Pflanzabstand von 2 Metern zur
Grundsticksgrenze eingehalten werden, um eine Beeintrachtigung des Weges zu vermeiden.

13 Immissionsschutz

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse zu sichern, bestehende und zuklnftige Belastungen zu bewaltigen
und durch geeignete MalRhahmen zu mindern.

Relevante Emissionen treten wahrend des Betriebs der Photovoltaikanlage und des geplanten
Umspannwerks nicht auf. Mit Beeintrachtigungen durch Larm, Staub oder Geruch ist lediglich
wahrend der Bauphase zu rechnen, diese beschranken sich auf einen Zeitraum von etwa 3
bis 12 Monaten. Im Zuge der Bauarbeiten sind die einschlagigen Vorschriften zum Larmschutz
zu beachten, erhebliche Beeintrachtigungen der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sollen
weitgehend vermieden werden.

Auswirkungen von elektrischen oder magnetischen Feldern sowie Larm durch notwendige
Lufter sind nur in sehr geringem Ausmafl und nur in unmittelbarer Umgebung der
Wechselrichter und der Trafostationen zu erwarten. Bei einem Abstand zwischen Trafo und
Zaun von mindestens 3 Metern werden diese bereits nicht mehr wahrnehmbar sein, die
geringste Entfernung zwischen Sondergebiet und Wohnnutzung betragt im Bereich Blumroda
mindestens 40 Meter. Bei derzeit zum Einsatz kommenden Anlagen zur Speicherung handelt
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es sich um Batteriespeicher in Fertigbauweise (Uberseecontainer), relevante Emissionen
gehen von diesen Anlagen nicht aus. Im Umkreis von mindestens 900 Metern zu den
Bereichen des SO-Umspannwerk sind keine schutzbedurftigen Nutzungen, die dem
dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen vorhanden, so dass hier mit einer
Beeintrachtigung nicht zu rechnen ist. Es ist ein Umspannwerk auf 110-kV-Ebene vorgesehen,
welches keine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erfordert und geman
der 26. BImSchV zu den Niederfrequenzanlagen gehoért. Gemal den LAI- Hinweisen zur
Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder ist der Einwirkbereich eines
Umspannwerks im Niederfrequenzbereich auf einen Streifen von etwa 5 Metern um die Anlage
begrenzt.

Solarmodule kdénnen einen Teil des Lichtes reflektieren. Unter bestimmten Konstellationen
kann dies zu Reflexblendungen fihren. Immissionsorte, die vornehmlich nérdlich von einer
Photovoltaikanlage gelegen sind, sind meist unproblematisch. Eine genauere Betrachtung ist
im Wesentlichen nur dann erforderlich, wenn der Immissionsort vergleichsweise hoch liegt
(zum Beispiel bei Hochhausern) und/oder die Photovoltaikmodule besonders flach angeordnet
sind. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und
Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw. Abendstunden auf. Der
Einwirkungsbereich ist auf die im Sidosten und Sidwesten angrenzenden Flachen begrenzt.
Bei Entfernungen zu den Modulen Uber 100 Meter sind die Einwirkungszeiten gering und
beschranken sich auf wenige Tage im Jahr. Darliber hinaus handelt es sich bei Solarmodulen
um Lichtkonverter, die méglichst wenig reflektieren sollen um das Sonnenlicht bestmoglich zu
nutzen.

Die nachstgelegenen Immissionsorte flr eine mégliche Blendung befinden sich westlich des
Geltungsbereichs im Bereich der Zufahrt von der B 93 zum Gewerbepark Blumroda, in einer
Entfernung vom etwa 50 Metern. Weitere Wohnnutzungen befinden sich &stlich der
Bahnstrecke Neukieritzsch-Chemnitz in der Ortslage Zedtlitz. Weiterhin ist flr eine mogliche
Blendwirkung die ostlich verlaufende Bahnstrecke sowie die westlich verlaufende
Bundesstralle 93 relevant.

Mit Datum vom 08.11.2023 liegt eine gutachterliche Stellungnahme zur Blendwirkung vor
(Anlage 1). Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass eine Blendwirkung durch die
geplante Photovoltaikanlage nicht zu erwarten ist. Teilweise bestehen zu den relevanten
Wohnnutzungen bereits maskierende Pflanzungen, die einen entsprechenden Sichtschutz
bieten oder das vorliegende Gelandeprofil l1&sst eine direkte Einsicht nicht zu. Zudem wird
durch die mit Nachflihrungssystemen ausgestatteten Trackersysteme im Bereich der Agri-PV-
Anlage das Entstehen von Blendeffekten wirksam ausgeschlossen. Dies gilt auch fir
Fahrzeugflihrer auf der Bundesstralle 93. Im Bereich der 6stlich verlaufenden Bahnstrecke
kann eine Blendung aufgrund der maskierenden Waldflachen und der Héhenlage der PV-
Flachen oberhalb der Bahnstrecke ebenfalls ausgeschlossen werden. Weitere Ausfihrungen
und Betrachtungen sind dem Gutachten zu entnehmen.

Gemal Leitfaden zur Berlcksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von
Photovoltaik-Freiflachenanlagen (ARGE Monitoring PV-Anlagen, 2007) und ,Stellungnahme
zur Frage der evil. Blendung und anderer Beeintrachtigungen von Vogeln durch PV-
Freiflachenanlagen* (Juwi Solar, 2008) sind Beeintrachtigungen von Vdégeln durch
Widerspiegelungen bzw. Reflexionen der Solarmodule nicht zu erwarten.

Von Seiten der DB AG wird darauf hingewiesen, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die
Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Korperschall, Abgase,
Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische
Felder etc.) entstehen, die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fiihren kénnen.
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Erganzend und allgemein wird darauf hingewiesen, dass die Deutsche Bahn AG sowie die auf
den angrenzenden Bahnstrecken verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen hinsichtlich
Bremsstaubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb sowie durch
Instandhaltungsmaflinahmen (z. B. Schleifrickstdnde beim Schienenschleifen) von allen
Forderungen freizustellen sind.

14 Brandschutz

Die Photovoltaikmodule sowie deren Gestelle bestehen aus weitgehend nicht brennbaren
Materialien, so dass eine erhdhte Brandgefahr bei sachgemafliem Anschluss der elektrischen
Bauteile und Leitungen nicht besteht. Bei den Wechselrichtern und Trafostationen in
Kompaktbauweise ist die Brandgefahr ebenfalls sehr gering. Flir den allgemeinen Brandschutz
gelten die Anforderungen und Regeln fur Einsatze an elektrischen Anlagen. Grundlagen sind
die GUV-I 8677 ,Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle® und die DIN VDE 0132
.Brandbekampfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen®. Geeignete Léschmittel
sowie deren zu beachtende Einsatzbedingungen sind der DIN VDE 0132, Punkt 6.2
~LAnwendung von Léschmitteln“ zu enthehmen.

Ein anlagenbezogenes Brandschutzkonzept ist in Abstimmung mit den zustandigen Behdrden
im Rahmen des weiteren Verfahrens zu erarbeiten. Die erforderliche Léschwassermenge wird
von der zustandigen Brandschutzbehérde in Abhangigkeit von der baulichen Nutzung des
Grundstlickes festgelegt und ist im nachgelagerten Verfahren nach SachsBO nachzuweisen.

Gemal Abstimmung mit der zustéandigen Brandschutzdienststelle sind fur die einzelnen
Teilflachen Loschwasserentnahmestellen vorzusehen, die das Erreichen der wesentlichen
Teile der Anlagen in einem Umkreis von 300 Metern ermdglichen. Die Bereitstellung der
erforderlichen Loéschwassermenge von mindestens 60 Kubikmetern (Grundflache 6x10 Meter)
erfolgt Uber oberirdisch bereitgestellte Léschwasserkissen, die ganzjahrig zur Verfligung
stehen. Im Bereich der vorliegenden Teilflachen sind insgesamt mindestens 5 Standorte
vorgesehen, Teile der TF 1.3 kdénnen aus dem angrenzenden Gewerbegebiet versorgt
werden. Im Bereich der Léschwasserbereitstellung sind entsprechende Ansaugstellen mit den
erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorgesehen. Die Erreichung der einzelnen
Anlagenteile kann Uber die internen ErschlieBungswege erfolgen, entsprechende
Wendemadglichkeiten sind ebenfalls vorgesehen. Die geplanten Standorte zur
Léschwasserentnahme und die geplanten internen ErschlieBungswege sind nachrichtlich auf
der Planzeichnung eingetragen. Die geplanten inneren ErschlieBungswege entsprechen in
ihrer Ausformung und Ausdehnung den Anforderungen an ein Befahren mit Fahrzeugen der
Feuerwehr. Bei der Herstellung sind diese Wege mit einer entsprechenden Tragfahigkeit
herzustellen.

Aus Grinden des abwehrenden Brandschutzes wird innerhalb des Geltungsbereichs entlang
der Waldflachen ein Mindestabstand zwischen PV-Anlage (Modulbelegungsflachen) und Wald
von 30 Metern durchgéngig eingehalten.
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15 Flachenbilanz
Tab. 2: geplante Flachennutzung
Bestand Planung
Landwirtschaftliche Flache 147,66 ha 0,67 ha
Grinflachen 2,13 ha 12,25 ha
Wald 1,96 ha 14,67 ha
Verkehrsflachen 0,28 ha 0,04 ha
SO Photovoltaik (1 und 2), davon - 78,84 ha
Uberdeckung mit Solarmodulen
(mit darunterliegendem 63,07 ha
Extensivgriinland
davon voll- oder teilversiegelt 2,50 ha
e e e 1577 ha
SO Photovoltaik (3, Agri-PV), davon - 44,92 ha
Uberschirmung mit Solarmodulen
(mit darunterliegender 29,20 ha
landwirtschaftlicher Nutzung)
davon voll- oder teilversiegelt 0,05 ha
15,72 ha
SO Umspannwerk - 0,64 ha
Summe 152,03 ha 152,03 ha

Das Plangebiet weist eine Gesamtflache von 152,03 Hektar auf, ein Flachenanteil von
123,76 Hektar wird als SO Photovoltaik festgesetzt, wobei bei einer GRZ von 0,8 bzw. 0,65
somit ca. 63,59 Hektar bzw. 29,20 Hektar mit Solarmodulen und zugehérigen Nebenanlagen

uberstandert bzw. Uberbaut werden kénnen.

Innerhalb des SO Photovoltaik werden lediglich die Flachen flir elektrische Betriebs-
einrichtungen vollstandig versiegelt. Die restlichen Flachen bleiben in Form von

wasserdurchlassigen Wegen,

Extensivgrinland mit Uberdeckung durch Photovoltaikanlagen und
Extensivgrinland zwischen den Modulreihen
und werden durch entsprechende PflegemalRnahmen als Extensivgrunland erhalten.
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16 Hinweise

Geholze im Bereich bestehender Bahnanlagen:

Es wird von Seiten der Deutschen Bahn darauf hingewiesen, dass alle Neuanpflanzungen im
Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, den Belangen der Sicherheit des
Eisenbahnbetriebes entsprechen missen. Zu den Mindestpflanzabstanden ist die DB
Konzernrichtlinie (Ril) 882 ,Landschaftspflege und Vegetationskontrolle* zu beachten. Fur
Bepflanzungen an Bahnstrecken gelten folgende Rahmenbedingungen:

An Streckenabschnitten, die mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h befahren werden:

¢ Mindestabstande zur Gleismitte des aulRersten Gleises gemal Ril 882.0300 fiir klein-
und mittelwlichsige Straucher 8 m, flir hochwtichsige Straucher 10 m und fir Baume
12 m.

o Keine Pflanzungen innerhalb der in Modul 882.0001, 882.0200 genauer definierten
Rickschnittzone (hierdurch kdnnen sich im Einzelfall die o.g. Mindestabstande
betrachtlich erhéhen). Die Rulckschnittzone dient der Freihaltung von
Sicherheitsraumen, Ingenieurbauwerken, Oberleitungsabstanden, Signalsichten etc.
gemal den anerkannten Regeln der Technik.

e Ausschliellich Pflanzung geeigneter Gehdlze, wie in den Modulen 882.0300,
882.0300A01, 882.0300A02 beschrieben.

Die Pflanzabstande zu den Gleisanlagen sind daher so zu wahlen, dass die Abstandsvorgaben
auf Dauer ohne Rickschnitt der gepflanzten Baume und Straucher sichergestellt sind. Es
durfen nur geeignete Gehdlze nach Ril 882 verwendet werden.

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstiickseigentimers
hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebs und
der Verkehrssicherheit ausgehen kdénnen, missen diese entsprechend angepasst oder
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalt sich die DB AG vor, die Bepflanzung auf Kosten
des Eigentlimers zurlickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Umgang mit Abfallen

Werden bei den ErschlieBungsarbeiten kontaminierte Stoffe vorgefunden, sind diese zu
separieren und zu untersuchen. Anhand der Untersuchungsergebnisse ist Uber eine
Verwertung, Behandlung oder Entsorgung des anfallenden kontaminierten Materials zu
entscheiden. Die Entsorgung der anfallenden Abfalle hat entsprechend den geltenden
abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen und ist dem Umweltamt des Landratsamtes
Landkreis Leipzig nach Aufforderung nachzuweisen. Die Entsorgung / Verwertung und
Lieferung ist nachweislich und liickenlos zu dokumentieren.

Wahrend der Bauausflhrung ist auf eine Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung in Bezug
auf die anfallenden Bauabfdlle zu achten. Das Getrenntsammlungsgebot der
Gewerbeabfallverordnung ist strikt umzusetzen und zu dokumentieren. Entsprechend
§ 8 Abs. 1 der Gewerbeabfallverordnung haben Erzeuger und Besitzer von Bauabfallen diese
getrennt nach Abfallarten zu erfassen und vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung
oder dem Recycling zuzufuhren.

Fir alle im Rahmen der ErschlieBungsmalinahmen sowie wahrend des laufenden Betriebs
der Anlage anfallenden Abfélle ist im weiteren Verlauf der Genehmigungsplanung ein
Entsorgungs- und Verwertungskonzept mit folgendem Inhalt zu erarbeiten und dem
Landratsamt Landkreis Leipzig, Umweltamt, unaufgefordert zur Abstimmung vorzulegen:
o Alle tatsachlich bei der Ausfihrung der Baumalinahmen sowie beim laufenden Betrieb
der Anlage anfallenden Abfélle und Materialien einschlieBlich Mengenangaben sowie
e die Festlegung der Entsorgungs- bzw. Verwertungswege und Benennung der
Entsorgungsanlagen bzw. die Art und Weise der geplanten Verwertung
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Dabei sind getrennt voneinander alle anfallenden Abfalle gemall Abfallverzeichnis-
Verordnung (AW) detailliert und eindeutig getrennt nach Art, Anfallstelle, Abfallschliissel-Nr.
(ASN) und Menge zu erfassen.

Anzeige und Ubergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Erkundungsbohrungen) sowie die dazu gehdrigen
Nachweisdaten sind spatestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zustéandige Behdrde
in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spatestens drei Monate nach dem Abschluss der
geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile,
Laboranalysen, Pumpversuche etc.) und spatestens sechs Monate nach dem Abschluss der
geologischen Untersuchung sind die Bewertungsdaten (Einschatzungen, Schlussfolgerungen,
Gutachten) an die zustandige Behdrde in Sachsen (LFULG) zu Gbermitteln (§ 9, 10 GeolDG).

Bestandsleitungen Strom und Gas

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich unterirdische Bestandsleitungen zur Strom- und
Gasversorgung. Die Leitungsverlaufe und die erforderlichen Schutzstreifen sind nachrichtlich
auf der Planzeichnung eingetragen, die Planung ist an die Leistungsverlaufe angepasst.

Werden durch Baumalinahmen Umverlegungen der Anlagen notwendig, so sind die Kosten
dafur vom Veranlasser zu Ubernehmen, soweit keine anderen Regelungen Anwendung finden.
Ein entsprechender Antrag ist frihestmoglich zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche
Veranderungen der Tiefenlagen der Leitungen. Bei der Anpflanzung von Grof3griin ist zu den
Trassen ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten und in diesem Bereich sind
Wurzelschutz- Platten/Folie einzubauen.

Bdro Knoblich Zschepplin, 08.11.2023

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 43



GrolRe Kreisstadt Borna Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Markt 1 .Energiepark Borna — Teilbereich 1¢
04552 Borna Begrindung zum Entwurf 11/2023

Quellenverzeichnis
Gesetze/Urteile/Richtlinien/Verordnungen

26. BImSchV (2013): Verordnung Uber elektromagnetische Felder in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. August 2013 (BGBI. | S. 3266)"

BauGB (2023): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 221) geandert worden ist.

BauNVO (2023): Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 3 der Verordnung vom
4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 6) geandert worden ist.

BBodSchG (2021): Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), das
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert
worden ist.

BBodSchV (2020): Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999
(BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. I S. 1328) geandert worden ist.

BImSchG (2023): Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom
26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) geandert worden ist.

BNatSchG (2022): Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), as zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geandert worden ist.

EEG 2023 (2023): Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert
worden ist.

PlanZV (2021): Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Darstellung des
Planinhaltes - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 1802) geandert
worden ist.

ROG (2023): Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geéndert worden
ist.

SachsBO (2022): Sachsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
11.05.2016 (SachsGVBI. S. 186), die zuletzt durch das Gesetz vom 1. Juni 2022
(SachsGVBI. S. 366) geandert worden ist.

SachsDSchG (2021): Sachsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. Marz 1993
(SachsGVBI. S. 229), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Mai 2021
(SachsGVBI. S. 578) geadndert worden ist.

SachsNatSchG (2021): Sachsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013
(SachsGVBI. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021
(SachsGVBI. S. 243) geandert worden ist.

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 44



GrolRe Kreisstadt Borna Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Markt 1 .Energiepark Borna — Teilbereich 1¢
04552 Borna Begrindung zum Entwurf 11/2023

SachsLPIG (2021): Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 706),
das durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April 2021 (SachsGVBI. S. 517).

SachsWaldG (2019): Waldgesetz fiir den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SachsGVBI.
S. 137), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 358)
geéandert worden ist

UVP-Gesetz (2023): Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist.

Planungen/Konzepte/Literatur

Teil-Flachennutzungsplan Borna / Wyhratal der Stadt Borna (2021): Teil-
Flachennutzungsplan der Stadt Borna mit Stand der 12. Anderung.

DIN SPEC 91434 (2021):  Agri-Photovoltaik-Anlagen  —  Anforderungen an  die
landwirtschaftliche Hauptnutzung, Deutsches Institut fir Normung, Mai 2021.

Energie- und Klimaprogramm Sachsen (2021): Sachsisches Staatsministerium flir Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 2021.

Juwi Solar (2008): Stellungnahme zur Frage der evtl. Blendung und anderer
Beeintrachtigungen von Végeln durch PV-Freiflachenanlagen erstellt im Auftrag von Juwi
Solar GmbH durch Dr. Hans Meseberg, LSC Lichttechnik und Straflenausstattung
Consult, Berlin, 21. November 2008.

LAI (2012): Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft ~ fur  Immissionsschutz  (LAI), Bayerisches
Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitzland, Stand 08.10.2012.

LAI (2012): Hinweise zur Durchflhrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder mit
Beschluss der 54. Amtschefkonferenz in der Fassung des Beschlusses der 128. Sitzung
der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz am 17. und 18. September
2014.

Landesentwicklungsplan Sachsen (2013): Verordnung der Sachsischen Staatsregierung
Uber den Landesentwicklungsplan Sachsen vom 14.08.2013.

Ministerium fiir Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (2022):
Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Potsdam, Dezember 2022.

Regionalplan Leipzig-Westsachsen (2021): in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.12.2021, Regionaler Planungsverband Westsachsen, Leipzig.

Regionalplan Leipzig Westsachsen (2023): Vorentwurf zur Fortschreibung des Kapitels
Erneuerbare Energien

Rixner, F., R. Biedermann UND S. Steger (2014): Systematischer Praxiskommentar
BauGB/BauNVO. Kdln, 2014.

Sachsische Wasserstoffstrategie (2021): Sachsisches Staatsministerium flr Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 2021.

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 45



GrolRe Kreisstadt Borna Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Markt 1 .Energiepark Borna — Teilbereich 1¢
04552 Borna Begrindung zum Entwurf 11/2023

Internetseiten

Fraunhofer ISE (2023): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom
17.05.2023, https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/
studies/ aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf, Abruf am 03.07.2023.

LfULG (2022): Interaktive Karten zu den Themen Wasser, Natur- und Landschaftsschutz,
potenzielle natlrliche Vegetation im Freistaat Sachsen. Geo-Informationen des
Séachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Im Internet
unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/index.html, letzter Abruf am 28.02.2022.

RAPIS (2022): Raumplanungsinformationssystem der Landesdirektionen Sachsen. Im
Internet unter https://rapis.sachsen.de, letzter Aufruf am 28.02.2022.

Umweltbundesamt (2021):
Erneuerbare Energien in Zahlen - https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen

https://wirtschaft-markt.de/2022/04/29/stefan-kapferer-im-wme-interview-ostdeutschland-hat-
gute-voraussetzungen-fuer-neue-industrieansiedlungen/?cn-reloaded=1

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdeburg/salzland/avnet-intel-
chiphersteller-hableiter-bernburg-magdeburg100.html

https://www.autoland-sachsen.com/bmw-leipzig-mit-wasserstoff-kuenftig-co2-frei-
produzieren/

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/tesla-plaene-fuer-brandenburg-dietmar-
woidke-will-mit-oeko-strom-ueberzeugt-haben-a-1296246.html

Buro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten Seite 46



LEIPZIGER
ENERGIE

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME ZUR
BLENDWIRKUNG

Bearbeiter: Dipl. Ing. D. Wehnert
Funktion: Gutachter
Vertraulichkeit: - Nur fiir Kunden —

(Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Verfassers!)

Version: 1.0
Status : Vorgelegt
Freigabe:

TUV-Gutachter, Dipl. Ing. Danny Wehnert
D (&
Leipzig, 08.11.23

Anderungsverzeichnis:

VERSION INHALT DER BEARBEITUNG BEARBEITET DURCH

1.0 Erstellung Dipl. Ing. D. Wehnert




LEIPZIGER
ENERGIE

Inhaltsverzeichnis
Objekt: ENergiepark BOrNa TGL.......occcciiiiiiiiiee e e e e ettt e e e e e e e e e et tra e e e e e e e e e e e s e asssbaeaeeeeeeeessesnnssntssseseaaeanens 3
[.  Ermittlung potenzieller BIENAWIrKUNG ........uvviiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e cerarar e e e e e e e e e e e enanens 4
O -1 =Y o o 11 o = USSR UEPRR 4
B W T o1 4 =T o 1101 TP PP UUR PR 5
3.  Blendungsanalyse Mit FOrZESOIAr ......uuuiiiii i rre e e e e e e e e e naareeeeees 6
4. Ableitende Vorgaben fir die Methodik des GUtachtens ..., 7
| TR @ ] o € o =Ty ol V=Y oYU oV - PEURRPRE 8
=1L = ol o < O PSP U TP PR OUROURPTOPRO 8
TEIFIACNE 1.2 .ttt ettt e st e sttt e sttt e sabe e e s abe e e sabeeesabeeesabeeesabeeesabeeesaneeenns 8
=1L ol T T TP PP PP PP OUPOURPTOPRO 9
TEIFIACNE L. ..ttt ettt ettt e s bt e st et e s a bt e e st e e e sabe e e sabeeesabeeesabeeesabeeesabeeesabeeeas 9
[l. SYSTEMBESCNIEIDUNG e e e e e e et e e e e e e e e e e e e nraaraaaeeas 10
O A o1 Y=L o o ¥ [ = 0 0[] A=Y SRR PPRPRR 11
V. =0 o] T 1Y ISP UUSUURNY 12
V. ZUSAMMENTASSUNEG ...ttt e e e et e e e e e e e s et a e e e e e eeaeeeeessastsbaaaeeeaaaaeeseaaasssssssnsaeeaaaeeeesnnnsnnes 16
O o V1 SO PP R PP PU PO 17
2. Beurteilung der ErgebniSse ..............ooiiiiiiiiiiiiie e e s 17
3. HaftungSauUSSCRIUSS .........ccooiiiiiiii e s e e e s s bae e e e e nrae e e e e neees 17
AN ] 0 F= o V= U PUPUTRRN 18
i SIMUIGLIONSDEIICAT .. s e e e s e s e e sareeesaneeas 18
TP AV o Yo (0] o o1 =Y g1 o] = | o OSSO PSP U UPTPUSPP 24




LEIPZIGER
ENERGIE

Objekt: Energiepark Borna TG1

Auf einer Flache von 148,316 ha in der Umgebung Borna wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Dafiir ist
ein Blendgutachten nétig. Nicht alle wahrnehmbaren Reflexionen haben eine Blendwirkung zur Folge,
insbesondere soll eine Blendwirkung bei Unterschreiten der 100 m-Zone untersucht werden. Als konkrete
Untersuchungspunkte sind die StraRe B93 und die daneben liegende Wohnbebauung. Das Gutachten hat
zur Aufgabe, diese schutzwirdigen Objekte hinsichtlich ihrer zu erwartenden Lichtemissionen ausgehend
von der geplanten PV-Anlage zu untersuchen und zu bewerten.
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|.  Ermittlung potenzieller Blendwirkung

1. Blendung

Unter Blendung wird eine visuelle Storung verstanden, die durch eine Gberhohte Helligkeit der Reflexion
des Sonnenlichtes an einem stationdren Objekt entsteht. In der Folge kdnnen bei einem Betrachter
Nachbilder oder permanente Schadigungen am Auge auftreten. Abhangig ist der Blendungseffekt von der
GroRe und Entfernung zu der Leuchtquelle sowie ihrer Strahlungsstarke. Die Bewertung von Emissionen
erfolgt auf der Grundlage von verschiedenen Studien in dem in Abbildung 1 dargestellten Diagramm.
Hiernach wird die Belastung fiir das Auge in drei voneinander abtrennbare Zonen unterteilt, die sich durch
die auftretenden Effekte gegenseitig abgrenzen. In der roten Zone kann es zu permanenten Schadigungen
der Netzhaut kommen, in der gelben Zone kénnen temporéar (bis zu 20 Sekunden) Abbildungen im
Sichtfeld auftreten und in der griinen Zone ist die Wahrscheinlichkeit flir entsprechende Abbildungen sehr

gering.

. ,; | Potential for Permanent Eye = Brumleve (1977) [1]
<§ 1LE+O1 ¢ Sliney and Freasier
2 (1973, Table 11l [3]
51 .E+00

8 1.E-01 — Delori et al. (2007)
S ANSI 2000 [11]
‘g 1.E-02
= ® Metcalf and Horn
= 1.E-03 \ (1958) [12]
| =~ B
e 1504 e \}\ ® Severin etal. (1962)
1.E-05 — I ta
" subtended angle of sun ‘
1.Em P SRy U i " AI'AAAA% i " ‘AAIAJ'L 4 * saufﬂndoobfash
1 10 100 1000 st

Subtended Source Angle (mrad)

Abbildung 1: Einordnung von Blendung nach Netzhautbestrahlung und Quellwinkel*

Die Einordnung in eine der drei Zonen ist von der Netzhautbestrahlung und dem Quellwinkel abhangig.
Die Netzhautbestrahlung wird malgeblich durch die Reflexionseigenschaften des Blendungsobjektes
beschrieben, da das zur Reflexion eintreffende Licht variierender Intensitdt von der Sonne nicht
beeinflussbar ist. Der Quellwinkel (®) ergibt sich gemadR Abbildung 2 aus der Ausdehnung des
reflektierenden Objektes (ds) und der Entfernung zwischen Betrachter und Objekt (r).

1Ho, C. K., Ghanbari, C. M., and Diver, R. B., 2011, Methodology to Assess Potential Glint and Glare Hazards From
Concentrating Solar Power Plants: Analytical Models and Experimental Validation, ASME J. Sol. Energy Eng., 133.
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conjunctiva lens

Abbildung 2: Projektion von Blendungen in das Aug?

Im Anwendungsfall einer PV-Anlage werden die blendungsverursachenden Reflexionseigenschaften
vorrangig durch die sich auf der Oberseite der Photovoltaikmodule (PV-Modul) befindliche Schicht aus
Sicherheitsglas beschrieben. Auf dieser glatten Oberflache kann es zu Reflexionen und somit Blendungen
kommen. Um diesem entgegenzuwirken kann das Sicherheitsglas mit einer Antireflexionsschicht oder
einer Oberflachentextur versehen werden. Dadurch wird einfallendes Sonnenlicht bei der Reflexion am
Glas aufgeweitet und diffus zerstreut, wodurch die Leistungsdichte der Reflexionsstrahlung sinkt. Die
Ausdehnung des reflektierten Objektes wird bei einer PV-Anlage durch die Parametrierung des gewahlte
Aufstanderungssystems beschrieben. Die Entfernung ergibt sich aus der Position zwischen dem
Beobachter und der PV-Anlage.

2. Lichtleitlinie

In Deutschland ist die Grundlage fir die Beurteilung von Lichtimmissionen die ,Hinweise zur Messung,
Beurteilung und Minderungen von Lichtimmissionen” (Licht-Leitlinie) der Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschaft flr Immissionsschutz. Als maximale zuldssige Dauer von Immissionen einer PV-
Anlage werden 30 Minuten pro Tag und in Summe maximal 30 Stunden pro Jahr definiert, wobei der
Himmel im Tages- und Jahresverlauf standig vollkommen wolkenfrei ist. Dies gilt fur die schutzwiirdigen
Raume, welche sind:

e Wohnraume,

e AnschlieRende AuBenflachen (z.B. Terrassen und Balkone) zwischen 6:00 und 22:00 Uhr,

e Schlafrdume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten und Bettenrdume in
Krankenh&dusern und Sanatorien,

e Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und dhnlichen Einrichtungen,

e Birordaume, Praxisraume, Arbeitsraume, Schulungsraume und dhnliche Arbeitsraume,

% Ho, C. K., Ghanbari, C. M., and Diver, R. B., 2011, Methodology to Assess Potential Glint and Glare Hazards From Concentrating
Solar Power Plants: Analytical Models and Experimental Validation, ASME J. Sol. Energy Eng., 133.
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e Unbebaute Flachen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebdaude mit schutzwrdigen
Rdaumen zugelassen sind, in einer Bezugshdhe von 2 Meter Gber dem Boden.

Dariiber hinaus definiert die Licht-Leitlinie Ausschlusskriterien fiir die Blendung. Es wird sich
erfahrungsgemald darauf berufen, dass Blendwirkungen gar nicht oder nur kurzzeitig stattfinden, wenn
sich der Ort weiter als 100 Meter von der Photovoltaikanlage entfernt befindet. Ein weiteres Kriterium
ist der Stand des Einfallswinkels der solaren Strahlung. Bei einem streifenden Einfall der Sonnenstrahlung
auf das PV-Modul kommt es zur primaren Blendung durch die Sonne und nicht durch die Blendung aus
der Reflexion des Lichtes. Hierfiir wird ein Differenzwinkel von groRer 10° definiert.

Laut der Licht-Leitlinie sind zuldssige MaBnahmen fir die Verminderung oder Vermeidung von
Blendwirkungen:

e eine Unterbindung der Sicht auf das Photovoltaikmodul in Form von einem Zaun, Wallen,
blickdichtem Bewuchs, oder dhnliches, in Hohe der Moduloberkante,

e eine Optimierung der Modulaufstellung bzw. -neigung oder -ausrichtung,

e ein Einsatz von reflexionsarmen Modulen.

3. Blendungsanalyse mit ForgeSolar

Zur gutachterlichen Bestimmung der im Jahresverlauf auftretenden Blendungsereignisse und der
Abwicklung der damit verbundenen komplexen Vektorberechnungen wird zur Blendungsanalyse auf das
Online-Tool ForgeSolar zurlickgegriffen. Mit dessen Hilfe kann minitlich aus dem standortspezifischen
Sonnenverlauf der resultierende Blendungswinkel der Photovoltaikanlage sowie die durch die Blendung
auftretende Leuchtstarke unter vorgegebenen Anlagenparametern ermittelt werden. Als Datengrundlage
fiir die Gelandehohe dienen die Daten von Google, insofern keinen eigenen Hohen definiert werden.

Die Blendungsberechnung basiert auf der ,Solar Glare Hazard Analysis Tool Technology” (SGHAT) vom
Sandia National Laboratories, einer US-amerikanischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des US-
Energieministeriums. Flr vorgegebene Blendungspunkte sowie entlang Strecken erfolgt die Auswertung
der Blenddauer sowie Bewertung der Immissionen mitsamt Einordnung nach der Gefahr fiir das Auge.

Die SGHAT arbeitet in ihrer Methode mit verschiedenen Annahmen und Beschrankungen, welche im Zuge
der vollumfanglichen Blendungsanalyse zu berticksichtigen sind. Fir den Sachverhalt relevante Punkte
sind:

e Esscheint dauerhaft die Sonne.

e Die Sommerzeit wird nicht berlicksichtigt, was fiir im Sommer auftretende Blendungen
bedeutet, dass sie in der Realitat eine Stunde spater auftritt.

e Der der Berechnung zu Grunde liegende Algorithmus vereinfacht die PV-Flache und arbeitet von
dem geometrischen Zentrum aus. Entsprechender Weise ist die Analyse von kleinen Subflachen
fiir die einzelnen zu betrachtenden Blendungspunkte empfehlenswert.

e Beider Berechnung der Blendung werden keine Verschattungsobjekte bericksichtigt,
stattdessen wird immer von einem direkten Strahlengang zwischen der Photovoltaikanlage und

-6-
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dem Blendungspunkt ausgegangen. Ist dieser nicht moglich, ist die Verschattung anderweitig zu
beachten.

e Beider Berechnung der Blendung wird kein spezifischer Differenzwinkel zwischen der
Photovoltaikmoduloberkante und dem Blendungspunkt beriicksichtigt und jede theoretisch
mogliche Blendung erfasst.

4. Ableitende Vorgaben fiir die Methodik des Gutachtens

Die Ermittlung von potenziellen Blendwirkung im Zuge des Immissionsschutzes erfolgt nach den Vorgaben
der Licht-Richtlinie unter Berlicksichtigung der Rahmenbedingungen der zur Analyse genutzten
Blendungsberechnung. Folgende Schlussfolgerungen lassen sich hieraus fiir die Methodik ziehen:

1. Bei der Bestimmung der Blendungspunkte befindet sich in Wohngebaduden der schutzwiirdige
Raum grundsatzlich in jeder Etage, mit Hinblick auf die Geometrie des Strahlengangs ist jedoch
die hochste Etage als die Gefahrdetste einzustufen, da diese bei dem niedrigsten Sonnenstand
bereits Blendungen erfahrt. Entsprechend sind die Blendungspunkt nach dieser zu definieren.

2. Die Sichtbeziehungen zwischen der PV-Anlage und den Blendungspunkten sind hinsichtlich ihres
Strahlengangs vorab getrennt auf mogliche Verschattungsobjekte zu untersuchen, welche die
Blendung verhindern kénnen.

3. Fiur jeden Blendungspunkt muss eine eigene Analyse erstellt werden, welche mogliche
Verschattungen sowie die 100 m Entfernung zwischen PV-Anlage und Blendungspunkt
beriicksichtig, sodass Vereinfachungen der Blendungsberechnung sowie Vorgaben der Licht-
Leitlinie gleichermalen berlicksichtig werden.

4. Die Simulationsergebnisse sind nachtraglich auszuwerten, wobei Blendungen erst bei ein
Differenzwinkel von groBer 10° auftreten und Blendungen maximale 30 min pro Tag, bzw. 30 h
im Jahr an einem Blendungspunkt auftreten diirfen. Zusatzlich ist der Einbezug der Sommerzeit
fir die eindeutige Bestimmung zu bertcksichtigen.
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Die Teilflache 1 des geplanten Solarparks liegt ca. 1km slidwestlich der groBen Kreisstadt Borna in

Sachsen. Die Flachen befinden sich direkt auf der stidostlichen Seite der B93 und wird im Siden durch das

Gewerbegebiet Blumroda begrenzt. Im unmittelbaren Osten der Anlage verlauft die S-Bahnstrecke der S6

in Richtung Leipzig bzw. Richtung Geithain, mit der Haltestelle , Petergrube”.

Teilflache 1.1

Der Bereich 1.1 ist der sidwestlichste der
Teilflaiche 1 und befindet sich damit in ca.
2km Entfernung zur Stadt Borna, sowie
ungefahr 1,5km  o6stlich  von Regis-
Breitingen. Im Sliden wird der Teilbereich
durch das
begrenzt und an der nordwestlichen
verlauft die  B93.

Weiterhin wird diese Projektflaiche im

Gewerbegebiet Blumroda

Begrenzungslinie
Nordosten und Osten von hauptsachlich
landwirtschaftlich genutzten Wegen um-

geben. Die Hohe liber Normalnull betragt in
etwa 165 bis 172m.

Teilflache 1.2

Abbildung 3: Teilfliche 1.1, 1.2 & 1.3

Der Bereich 1.2 grenzt im Stiidwesten, getrennt durch einen landwirtschaftlich genutzten Weg, direkt an

die Projektflache 1.1. Somit befindet sich dieser Teilbereich ca. 1,5km siidlich der groRen Kreisstadt Borna.

Im Nordwesten, sowie im Norden bis in den Osten des Projektbereichs sind begrenzende Wald- und

Wiesenflachen zu finden. Im Norden, etwa 200m entfernt, befindet sich ein Solarkraftwerk und im

Nordosten in ca. 1km Entfernung verlauft die S-Bahnstrecke der S6. Weiter im Nordosten in 1,5km
Entfernung folgt der Ortsteil Zedtlitz. Die Hohe tGber Normalnull betragt 161 bis 175m.
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Der Bereich 1.3 befindet sich in etwa 2km sudlich von Borna und wird im Sidwesten durch das
Gewerbegebiet Blumroda begrenzt. Im unmittelbaren Sldosten grenzt die Projektflaiche an ein
Waldgebiet und in 2,5km Entfernung im Osten liegt der Ortsteil Neukirchen. Weiter im Slidosten, in etwa
1,6km Entfernung liegt der Ort Wyhra. Die Hohe tGber Normalnull betrdagt 157 bis 170m.

Teilflache 1.4

Der Bereich 1.4 befindet sich in einem Abstand
von rund einem Kilometer im Sidwesten von
Borna. Im Nordwesten grenzt die Projektflache
an ein bereits bestehendes Solarkraftwerk,
abgetrennt sind die beiden Bereiche durch einen
20 bis 40 m breiten Griinstreifen mit Feldweg. Im
Suden und Sidwesten wird der Bereich durch
Wald- und Wiesenflachen begrenzt.

In nordostlicher Richtung befinden sich im
Abstand von 50 bis 800m die Ortsteile Plateka,
Raupenhain und Zedtlitz. Weiterhin verlauft die
S-Bahnstrecke der S6 in etwa 100m Entfernung,
mit der Haltestelle ,,Petergrube” in der Nahe der
Ostlichen Begrenzungslinie. Die Hohe (ber
Normalnull betragt 155 bis 165m.

Abbildung 4: Teilflidche 1.4
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lll. Systembeschreibung

Die Abbildung 5 zeigt die PV-Anlage und Umgebung. Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten ist Uber-
wiegend kein direkter Sichtkontakt zur PV-Anlage vorhanden. Demnach sind die Gebdude in der
Umgebung aufgrund der Lage, des Einfallswinkels und der Entfernung nicht von Reflexionen durch die PV-

Anlage betroffen und werden nicht analysiert.

Als blendungsgefahrdete Orte gemal der Licht-Leitlinie lassen sich im Umkreis der PV-Anlage nur die
Bundesstralie B93 sowie die Wohngebaude westlich des TG 1.1 bestimmen.

Abbildung 5: Ubersicht der PV-Anlage mit benannten Blendungspunkten in 100m-Umfeld

-10-
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1. Anlagenparameter

Die PV-Anlage (vgl. Abb. 6) ist eine Mischung zwischen Tracker-System und Ost-West-System. Die PV-
Module werden auf sogenannten Modultischen gemald Abbildung 4 montiert, welche in regelmaliigen
Abstanden Uber die Flache errichtet werden. Diese starren Tische weisen einen Neigungswinkel zwischen
30°/-30° (beim Tracker-System) und 10° (beim Ost-West-System) auf. Die Hohe der PV-Module beim
Tracker-System ist ca. 1,3m bis 4,56m und beim Ost-West-System ca. 0,7m bis 1,98m lber dem Boden.
Die voraussichtlich zum Einsatz kommenden Module der Firma Trina Solar sind mit einer Antireflektions-
schicht ausgestattet (Vgl. Anlage 1: Mechanical Data Glass; AR = anti reflection). Aus gutachterlicher Sicht
kénnen in der Bauausfiihrung grundsatzlich auch andere PV-Module zum Einsatz kommen, welche die
gleichen Eigenschaften wie die hier beschriebenen aufweisen.

—200—
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— / I
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200 |-

Abbildung 6: Skizze der Modultische im Schnitt (a) OW-System (b) Tracker-System. Die Abmessungen sind in Millimetern
angegeben.
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Fir die untersuchte PV-Anlage werden gemald der Licht-Leitlinie folgende Objekte in Tabelle 1 identifiziert,

die unter den schutzwirdigen Raum fallen.

Objekt

Entfernung
zur PV-Anlage

Sichtbeziehung

Gebadude sidlich TG 1.1 95 m Verschattet; Ausschluss von weiteren Betrachtungen,
da keine Blendungsgefahr besteht

Gebadude o6stlich TG 1.4 80 m Verschattet; Ausschluss von weiteren Betrachtungen,
da keine Blendungsgefahr besteht

StralSe B93 20m Teilverschattet; Weitere Betrachtung mit Teilmenge
der PV-Anlage notwendig

Gebdude Blumroda 45 (OP 1) 25m Teilverschattet; Weitere Betrachtung mit Teilmenge
der PV-Anlage notwendig

Gebdude Blumroda 42D (OP 2) 25m Teilverschattet; Weitere Betrachtung mit Teilmenge
der PV-Anlage notwendig

Gebdude Blumroda 42C (OP 4) 25m Teilverschattet; Weitere Betrachtung mit Teilmenge
der PV-Anlage notwendig

Gebdude Blumroda 42B (OP 3) 94 m Teilverschattet; Weitere Betrachtung mit Teilmenge

der PV-Anlage notwendig

Tabelle 1: Schutzwiirdiger Raum im Umbkreis der PV-Anlage in Energiepark Borna TG1

-12 -
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1. Ergebnisse am Gebaude siidlich TG 1.1

Stdlich der TG 1.1, wie in Abbildung 7 ersichtlich ist, existiert zum jetzigen Zeitpunkt bereits Bewuchs als
Sichtschutzobjekt, welcher den Strahlgang zwischen der PV-Anlage und dem schutzwiirdigen Raum
unterbinden. Die Abbildung zeigt ein dichter Pflanzenbewuchs ausreichender Hohe, welcher den
Gebduden in 100 m Entfernung von der PV-Anlage auch im Winterhalbjahr einen Sichtschutz bietet.

FV-Anlage TG 11

gwu:m als Sichtsequtz

Abbildung 7: (a) Foto Richtung Ost mit Bewuchs zwischen TG 1.1 und Gebdude

(b) Skizze TG 1.1, Standort, von wo aus fotografiert wurde (Quelle: Google Earth)
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2. Ergebnisse am Gebdude ostlich TG 1.4

Fir die Gebdude ostlich von TG 1.4 sind zwischen PV-Anlage und Wohnbebauung dichter
Bewuchs in Form von Geholzen und Baumen vorhanden, welcher keinen direkter Sichtkontakt
zur Immissionsquelle zuldsst. Die Abbildung 8 skizziert den entsprechenden Bereich sowie die
zusatzlich zu schaffenden Waldflachen. Demnach kann die Blendung in diesem Teilgebiet

ausgeschlossen werden.

PV-Anlage TG 1.4

t‘ald geplant

Abbildung 8: Skizze fiir TG 1.4 und Bewuchs zwischen Gebdude und PV-Anlage
3. Ergebnisse fiir BundesstraRe B93 und Gebaude westlich TG 1.1

Bei der Blendungsbetrachtung fiir die Bundesstralle B93 und Gebdude westlich des TG 1.1 wird der
teilweise vorhandenen Sichtschutz nicht in Betracht gezogen.

Abbildung 9: (a) Gebdude Blumroda 42D (b) Gebdude Blumroda 42B

-14 -
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(a)

e

Abbildung 10: (a) BundesstrafSe B93 neben PV-Anlage in TG 1.1

(b) Gebdude Blumroda 45

Die blendungsgefdahrdete Stralle und Gebaude liegen westlich des TG 1.1, auf welchem die PV-Module
mithilfe des Tracker-System installiert werden. Moderne Nachflihrungssysteme sind so konzipiert sind,
dass sie jederzeit der Sonne entgegengerichtet sind, und somit unerwiinschte Blendungseffekte zu
verhindern. Die Ergebnisse des Simulationsberichts (Seite 18) bestéatigt, dass die systemgesteuerte
Bewegung der PV-Module auf dem Tracker keine Blendungseffekte verursacht.

Somit kann festgestellt werden, dass im TG 1.1 keine Blendungen sowohl fiir Fahrzeugfiihrer der
anliegenden Bundestrale als auch der anliegenden Wohngebadude verursacht.

-15-
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V. Zusammenfassung

Die Sichtbeziehung zwischen der PV-Anlage und den blendungsgefdahrdeten Orten wird nach Abbildung 5
beschrieben. Malgeblich wird diese durch existierende Sichtschutzobjekte beeinflusst, welche zum
jetzigen Zeitpunkt bereits den Strahlengang zwischen der PV-Anlage und dem schutzwirdigen Raum
unterbinden.

Besonders im Ostlichen Teil der PV-Anlage in Teilgebiet 1.4 und im sidlichen Teil des Teilgebiets 1.1
existiert zum Status quo bereits ein dichter Pflanzenbewuchs ausreichender Hohe, welcher den Gebauden
in ca. 100 m Entfernung von der Anlage auch in Winterhalbjahr einen ausreichenden Sichtschutz bietet.
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Abbildung 11: Beispielhaftes Anlagenlayout unter Einhaltung der Licht-Leitlinie
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1. Fazit

Im Rahmen dieser Analyse wurden Gefahren durch Blendeffekten herausgearbeitet und festgehalten,
welche Objekte vor Emissionen der PV-Anlage im Umfeld geschiitzt sein missen. Bei den
schutzbedirftigen Objekten handelt es sich um die Bundesstralle B93 sowie die Wohngebadude der
angrenzenden Flachen der PV-Anlage in TG 1.1.

Mit der Planungs-Software ForgeSolar wurde nachgewiesen, dass keine Blendeffekte - als Folge der
Reflexionen von Sonnenstrahlung - bei den definierten schutzbedurftigen Objekten auftreten.

2. Beurteilung der Ergebnisse

Eine Blendwirkung der geplanten PV-Anlage auf die benachbarten schiitzenswerten Objekte kann
hinsichtlich der in Abbildung 11 dargestellten Ausrichtungen und Bausysteme im Sinne der Licht-Leitlinie
auch ohne weitere Sichtschutzmalinahmen ausgeschlossen werden.

3. Haftungsausschluss

Die hier dargestellten Untersuchungen, Sachverhalte und Einschdatzungen wurden nach bestem Wissen
und Gewissen und anhand von vorgelegten Informationen, eigenen Untersuchungen und
weiterfihrenden Recherchen angefertigt. Eine Haftung fiir etwaige Schaden, die aus diesen Ausfithrungen
bzw. weiteren MaBnahmen erfolgen, kann dennoch nicht tGbernommen werden.

Leipzig, den 08.11.23

P

Dipl. Ing.]

Lo

anny Wehnert

o,
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Anhang

i Simulationsbericht

FORGESOLAR GLARE ANALYSIS

Project: Energiepark Borna
Site configuration: TG1 Trackers

Created 23 Aug, 2023
Updated 06 Nov, 2023
Time-step 1 minute
Timezone offset UTC1
Minimum sun altitude 0.0 deg
DNI peaks at 1,000.0 W/m?
Category 5 MW to 10 MW
Site ID 98496.16798

Ocular transmission coefficient 0.5
Pupil diameter 0.002 m

Eye focal length 0.017 m

Sun subtended angle 9.3 mrad

PV analysis methodology V2

Summary of Results no glare predicted

PV Array Tilt Orient Annual Green Glare Annual Yellow Glare Energy
& ® min hr min hr kWh
PV array 1 SA SA 0 0.0 0 0.0 -

tracking tracking

Total glare received by each receptor; may include duplicate times of glare from multiple reflective surfaces.

Receptor Annual Green Glare Annual Yellow Glare
min hr min hr
Route 1 0 0.0 0 0.0
OP 1 0 0.0 0 0.0
OP 2 0 0.0 0 0.0
OP3 0 0.0 0 0.0
OP 4 0 0.0 0 0.0
OP5 0 0.0 0 0.0

Page 1 of 6
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Component Data

PV Arrays

Name: PV array 1

Axis tracking: Single-axis rotation
Backtracking: Shade-slope
Tracking axis orientation: 180.0°
Max tracking angle: 60.0°
Resting angle: 30.0°

Ground Coverage Ratio: 0.5
Rated power: -

Panel material: Smooth glass without AR coating
Reflectivity: Vary with sun

Slope error: correlate with material

Vertex Latitude (°) Longitude (°) Ground elevation (m) Height above ground (m) Total elevation (m)
1 51.099429 12.478658 165.55 3.00 168.55
2 51.098391 12.479259 164.39 3.00 167.39
3 51.097684 12.478057 164.44 3.00 167.44
4 51.094311 12.476126 169.22 3.00 172.22
5 51.093314 12.474924 169.23 3.00 172.23
6 51.092033 12.476984 167.69 3.00 170.69
7 51.091359 12.474302 166.68 3.00 169.68
8 51.090695 12.474676 167.83 3.00 170.83
9 51.090324 12.473120 166.68 3.00 169.68
10 51.089542 12.473550 167.97 3.00 170.97
11 51.089253 12.472455 168.15 3.00 171.15
12 51.090742 12.471790 166.45 3.00 169.45
13 51.091112 12.473335 166.40 3.00 169.40
14 51.091247 12.473271 166.95 3.00 169.95
15 51.091550 12.473067 167.85 3.00 170.85
16 51.091786 12.473078 168.86 3.00 171.86
17 51.092258 12.474859 166.99 3.00 169.99
18 51.092581 12.474515 167.93 3.00 170.93
19 51.093040 12.473163 170.99 3.00 173.99
20 51.094259 12.474644 170.69 3.00 173.69
21 51.095674 12.475588 169.71 3.00 172.71
22 51.097258 12.476559 166.14 3.00 169.14
23 51.098181 12477112 165.52 3.00 168.52

Page 2 of 6
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Route Receptors

Name: Route 1
Path type: Two-way
Observer view angle: 50.0°

Vertex Latitude (°) L itude (°) d el ion (m) Height above ground (m) Total elevation (m)
1 51.099834 12.478576 165.60 0.00 165.60
2 51.099211 12.478002 166.13 0.00 166.13
3 51.098578 12.477267 166.22 0.00 166.22
4 51.098201 12.476844 166.07 0.00 166.07
5 51.097484 12.476457 166.44 0.00 166.44
6 51.096370 12.475678 170.03 0.00 170.03
7 51.095404 12.475095 172.35 0.00 172.35
8 51.094595 12.474510 171.81 0.00 171.81
9 51.093403 12.473123 170.56 0.00 170.56
10 51.092290 12.472099 169.36 0.00 169.36
11 51.091060 12.471123 168.26 0.00 168.26
12 51.090850 12.471253 168.84 0.00 168.84
13 51.090675 12.471564 168.80 0.00 168.80
14 51.090254 12.471773 168.56 0.00 168.56
15 51.089245 12.472249 169.10 0.00 169.10

Discrete Observation Point Receptors

Name D Latitude (°) Longitude (°) Elevation (m) Height (m)
OP 1 1 51.091850 12.471976 170.43 3.00
OoP2 2 51.090352 12.471329 169.32 3.00
OP3 3 51.089807 12.471691 169.87 3.00
OP4 4 51.090201 12.471415 169.30 3.00
OP5 5 51.090427 12.470991 169.39 3.00

Page 3 of 6
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Glare Analysis Results

Summary of Results no glare predicted

PV Array Tilt Orient Annual Green Glare Annual Yellow Glare Energy
2 2 min hr min hr kWh
PV array 1 SA SA 0 0.0 0 0.0 -

tracking tracking

Total glare received by each receptor; may include duplicate times of glare from multiple reflective surfaces.

Receptor Annual Green Glare Annual Yellow Glare
min hr min hr
Route 1 0 0.0 0 0.0
OP 1 0 0.0 0 0.0
OP 2 0 0.0 0 0.0
OP3 0 0.0 0 0.0
OP 4 0 0.0 0 0.0
OP5 0 0.0 0 0.0

PV: PV array 1

Receptor results ordered by category of glare

Receptor Annual Green Glare Annual Yellow Glare

min hr min hr
Route 1 0 0.0 0 0.0
OP 1 0 0.0 0 0.0
OoP2 0 0.0 0 0.0
OP 3 0 0.0 0 0.0
OoP4 0 0.0 0 0.0
OP5 0 0.0 0 0.0

PV array 1 and Route: Route 1

No glare found

PV array 1 and OP 1

No glare found

I Page 4 of 6
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PV array 1 and OP 2

No glare found

PV array 1 and OP 3

No glare found

PV array 1 and OP 4

No glare found

PV array 1 and OP 5

No glare found

LEIPZIGER
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Page 5 of 6
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Assumptions

"Green" glare is glare with low potential to cause an after-image (flash blindness) when observed prior to a typical blink response time.
"Yellow" glare is glare with potential to cause an after-image (flash blindness) when observed prior to a typical blink response time.

Times associated with glare are denoted in Standard time. For Daylight Savings, add one hour.

The algorithm does not rigorously represent the detailed y of a sy ; detailed features such as gaps between modules, variable
height of the PV array, and support structures may impact actual glare results. However, we have validated our models against several
systems, including a PV array causing glare to the air-traffic control tower at Manchester-Boston Regional Airport and several sites in
Albuquerque, and the tool accurately predicted the occurrence and intensity of glare at different times and days of the year.

Several V1 calculations utilize the PV array centroid, rather than the actual glare spot location, due to algorithm limitations. This may affect
results for large PV footprints. Additional analyses of array sub-sections can provide additional information on expected glare. This primarily
affects V1 analyses of path receptors.

Random number computations are utilized by various steps of the annual hazard analysis algorithm. Predicted minutes of glare can vary
between runs as a result. This limitation primarily affects analyses of Observation Point receptors, including ATCTs. Note that the SGHAT/
ForgeSolar methodology has always relied on an analytical, qualitative approach to accurately determine the overall hazard (i.e. green vs.
yellow) of expected glare on an annual basis.

The analysis does not automatically consider obstacles (either man-made or natural) between the observation points and the prescribed solar
installation that may obstruct observed glare, such as trees, hills, buildings, etc.

The subtended source angle (glare spot size) Is constrained by the PV array footprint size. Partitioning large arrays into smaller sections will
reduce the maximum potential subtended angle, potentially impacting results if actual glare spots are larger than the sub-array size. Additional
analyses of the combined area of adjacent sub-arrays can provide more information on potential glare hazards. (See previous point on related
limitations.)

The variable direct normal irradiance (DNI) feature (if selected) scales the user-prescribed peak DNI using a typical clear-day irradiance profile.
This profile has a lower DNI in the mornings and evenings and a maximum at solar noon. The scaling uses a clear-day irradiance profile based
on a normalized time relative to sunrise, solar noon, and sunset, which are prescribed by a sun-position algorithm and the latitude and longitude
obtained from Google maps. The actual DNI on any given day can be affected by cloud cover, atmospheric attenuation, and other
environmental factors.

The ocular hazard predicted by the tool depends on a number of environmental, optical, and human factors, which can be uncertain. We
provide input fields and typical ranges of values for these factors so that the user can vary these parameters to see if they have an impact on
the results. The speed of SGHAT allows expedited sensitivity and parametric analyses.

The system output calculation is a DNI-based approximation that assumes clear, sunny skies year-round. It should not be used in place of more
rigorous modeling methods.

Hazard zone boundaries shown in the Glare Hazard plot are an approximation and visual aid based on aggregated research data. Actual ocular
impact outcomes encompass a continuous, not discrete, spectrum.

Glare locations displayed on receptor plots are approximate. Actual glare-spot locations may differ.

Refer to the Help page at www.forgesolar.com/help/ for assumptions and limitations not listed here.

Default glare analysis parameters and observer eye characteristics (for reference only):

« Analysis time interval: 1 minute

« Ocular transmission coefficient: 0.5

« Pupil diameter: 0.002 meters

« Eye focal length: 0.017 meters

« Sun subtended angle: 9.3 milliradians

© Sims Industries d/b/a ForgeSolar, All Rights Reserved.

Solar Page 6 of 6
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. Moduldatenblatt

L}
Mono Multi  Solutions

Preliminary

Vertex

PRODUCT: TSM-DEG19RC.20

BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE PRODUCT RANGE: 550-575W
575W O~+5W 21.3%
MAXIMUM POWER OUTPUT POSITIVE POWER TOLERANCE MAXIMUM EFFICIENCY

; ’S) High customer value
D‘y * Lower LCOE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Balance of
System) cost, shorter payback time
* Lowest guaranteed first year and annual degradation;
 Designed for compatibility with existing mainstream system
components
 Higher return on Investment

g High power up to 575W
* Up to 21.3% module efficiency with high density interconnect
technology
* Multi-busbar technology for better light trapping effect, lower series
) o © o ° resistance and improved current collection
b o o ° (] Highreliability
. ° . b4 ' “\ . . . . . .
° ° % * Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting
(] ° technology
) ° * Ensured PID resistance through cell process and module material
° ° control
* Resistant to harsh environments such as salt, ammonia, sand, high
temperature and high humidity areas
. . * Mechanical performance up to 5400 Pa positive load and 2400 Pa
negative load

High energy yield
o Excellent IAM (Incident Angle Modifier) and low irradiation
performance, validated by 3rd party certifications
Y . * The unique design provides optimized energy production under
. ° inter-row shading conditions
) ° N * Lower temperature coefficient (-0.34%) and operating temperature
° @ ° ¢ . * Up to 25% additional power gain from back side depending on albedo

[ ] ® o L4 [ ] Trina Solar’s Vertex Bifacial Dual Glass Performance Warranty

[ ] [ ] 100%

84.95%

Guaranteed Power

Comprehensive Products and System Certificates

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730 [}
@ @ @ 1S09001: Quality Management System IrlnaSO|ar
e 1S014001: Environmental Management System
% % ,w. 5014064: Greenhouse Gases Emissions Verification
(€ & = o=

1S045001: Occupational Health and Safety Management System
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DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)
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o 1134
I M A A A I-V CURVES OF PV MODULE(560 W
LI AT IR La ( )
i 200
4-09x14
Installing Hole 1000W/m?
150
_ 800W/m?
8-07x10 <
Installing Hole = |
——— § 100] 600w
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< 'm’
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I P-V CURVES OF PV MODULE(560 W)
8-04.3
Grounding Hole 600
0\ 8-Drain Hole
- £00 1000W/m?
1091
Front View Back View g 800w/
115 SiliconSealant 115 Silicon Sealant =
g 300
3 600W/m?
a
200
400W/m?
100
200w/m?
0 10 20 30 40 50
Voltage(V)

A-A

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-Pmax (Wp)* 550 555 560 565 570 575

Power Tolerance-Pmax (W) 0~+5

Maximum Power Voltage-Vmep (V) 37.2 37.4 37.7 379 38.2 38.4

Maximum Power Current-Impp (A) 14.78 14.82 14.86 14.90 14.94 14.97

Open Circuit Voltage-Voc (V) 448 450 452 455 457 46.0

Short Circuit Current-Isc (A) 15.76 15.80 15.86 15.90 1593 15.97

Module Efficiency n m (%) 203 20.5 20.7 209 211 213

STC: Indiance 1000W/m2, Cell . AirMass AMLS. *Measuring +

Electrical characteristics with different power bin (reference to 10% Irradiance ratio)

Total Equivalent power -Pmax (Wp) 589 594 599 605 610 615
Maximum Power Voltage-Vmep (V) 37.2 37.4 37.7 379 38.2 38.4
Maximum Power Current-Iupe (A) 1582 1586 1590 1594 1598  16.02
Open Circuit Voltage-Voc (V) 44.8 45.0 452 455 457 46.0
Short Circuit Current-Isc (A) 16.86 16.91 16.96 17.01 17.05 17.09
Irradiance ratio (rear/front) 10%
Power Bifaciality:7045%.

ELECTRICAL DATA (NOCT)
Maximum Power-Pmax (Wp) 415 419 424 427 431 435
Maximum Power Voltage-Vmee (V) 345 347 349 351 35.4 35.6
Maximum Power Current-Impp (A) 12.03 12.07 1z IS 1215 1219 1221
Open Circuit Voltage-Voc (V) 422 424 426 429 43.0 433
Short Circuit Current-Isc (A) 1270 1273 1278 1281 1283 12.87

NOCT: Irradiance at BOOW/m?, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

Trinasolar

MECHANICAL DATA
Solar Cells
No. of cells
Module Dimensions
Weight
Front Glass
Encapsulant material
Back Glass
Frame

J-Box

Cables

Connector

Monocrystalline

132cells

2384x1134%30 mm (93.86x44.65x1.18 inches)
33.4kg(73.631b)

2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass
EVA/POE

2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)
30mm(1.18 inches) Anodized Aluminium Alloy

P68 rated

Photovoltaic Technology Cable 4.0mm? (0.006 inches?),
Portrait: 350/280 mm(13.78/11.02 inches)

Length can be customized

MC4 EV02/TS4*

*Please refer to regional datasheet for specified connector.

TEMPERATURE RATINGS
NOCT Nominal Operating Cell Temperature)
Temperature Coefficient of Pmax
Temperature Coefficient of Voc

Temperature Coefficient of Isc

WARRANTY
12 year Product Workmanship Wi
30 year Power Warranty
2% first year degradation

MAXIMUMRATINGS

43°C (+2°C) Operational Temperature ~ -40~+85°C
-0.34%/°C Maximum System Voltage 1500V DC (IEC)
-0.25%/°C 1500V DC (UL)
0.04%/°C Max Series Fuse Rating 35A
PACKAGING CONFIGUREATION
arranty Modules per box: 36 pieces

Modules per 40’ container: 720 pieces

0.45% Annual Power Attenuation

(Please refer to product warranty for details)
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1. Rahmenbedingungen

e GAPDZV (GAP-Direktzahlungen-Verordnung)
§12:

.(4) Unbeschadet dessen, ob eine Fldche eine landwirtschaftliche Fldche ist, werden insbesondere
folgende Fldchen hauptsdchlich fiir eine nichtlandwirtschaftliche Téitigkeit genutzt:
[..]

6. Fldchen, auf denen sich Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie befinden, es sei
denn, der Betriebsinhaber weist nach, dass es sich um eine Agri-Photovoltaik-Anlage handelt

[..]

(5) Eine Agri-Photovoltaik-Anlage im Sinne des Absatzes 4 Nummer 6 ist eine auf einer
landwirtschaftlichen Fléiche errichtete Anlage zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie, die

1. eine Bearbeitung der Fldche unter Einsatz iiblicher landwirtschaftlicher Methoden,
Maschinen und Gerdite nicht ausschlief3t und

2. die landwirtschaftlich nutzbare Fléiche unter Zugrundelegung der DIN SPEC 91434:2021-051
um héchstens 15 Prozent verringert

Férderfdhig sind 85 Prozent der Fliche, die der Ermittlung des Prozentsatzes nach Satz 1 Nummer
2 zugrunde liegt.”

e Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 2023

§37:

(1) Gebote bei den Ausschreibungen fiir Solaranlagen des ersten Segments diirfen nur fiir
Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen

[..]

3. als besondere Solaranlagen, die den Anforderungen entsprechen, die in einer Festlegung der
Bundesnetzagentur nach § 85c an sie gestellt werden,

a) auf Ackerflédchen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf
derselben Fldiche,

b) auf Fldchen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in Form
eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjéhrigen Kulturen auf derselben Fléiche,

¢) auf Griinland, dass kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als
Dauergriinland [...]”



2. Konzept

Im Rahmen der Umsetzung des Energieparks Borna wird im Teilgebiet 1 auf einer Flache von rund 49
ha (Gemarkung Blumroda, Flurstiicke 447/1, 124, 124a, 124b, 124c, 339) der Bau einer Agri-PV-Anlage
angestrebt (Abb. 1).

Abbildung 1: Darstellung der Agri—V—F/dche in der Gemakung Blumroda.

2.1. Technische Umsetzung

Die Agri-PV-Anlage ist als hoch-aufgestanderte Anlage gem. DIN SPEC 91434 konzipiert: In Reihen mit
einem Abstand von rund 7m Meter sollen einachsig-nachgefiihrten Module (sogenannte , Tracker)
installiert werden. Der Drehpunkt bzw. die Montagehdhe der Modulplatten soll dabei méglichst hoch,
mindestens jedoch auf einer Hohe von 2,1 m festgesetzt werden. Dabei sollen jeweils zwei Module in
vertikaler Ausrichtung ibereinander montiert werden (Abb. 2). Der Schwenkbereich der Modultische
liegt bei ca. £55°, wobei die letztendliche Position im Betrieb abhdngig vom Sonnenstand ist. Um eine
Bearbeitbarkeit der Anlage mit landwirtschaftlichen Maschinen zu gewahrleisten, wurde der
Reihenabstand auf die Arbeitsbreiten der landwirtschaftlichen Maschinen abgestimmt (Vgl. 2.2). Um
das Kollisionsrisiko der landwirtschaftlichen Maschinen mit den PV-Modulreihen zu minimieren, wurde
zusatzlich ein beidseitiger Abstand zu diesen von rund 0,5 m beriicksichtigt, woraus sich unter den
Modultischen ein nicht-bewirtschafteter Griinstreifen mit einer Breite von rund 1 m ergibt. Zur
Bearbeitung der Streifen zwischen den Modulreihen kénnen die Modultische durch den Landwirt in
gegenilberliegende Richtung weggeklappt werden (,,Bearbeitungsstellung”).



o
)
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Agri-PV-Tracker-Anlage in Bearbeitungsstellung. Der Modultisch besteht aus zwei
in vertikaler Anordnung montieren Module mit einer Ldnge von je ca. 2.38 m. Die Aufstdnderungshéhe betrdgt 2,5 m, der
Reihenabstand zwischen den Modulreihen 7m. Als Sicherheitsabstand zu den landwirtschaftlichen Maschinen ist unterhalb
der Modulreihen ein nicht-bewirtschafteter Grasstreifen von 1 m Breite vorgesehen.

2.2. Landwirtschaftliche Umsetzung

Die Vorhabenflaiche wird durch den landwirtschaftlichen Betrieb der Kratzschmar GbR
bewirtschaftet, welcher als Mitgesellschafter der spateren Betreibergesellschaft der PV-
Anlage neben den landwirtschaftlichen Erlésen aus der Bewirtschaftung der Flache direkt
beteiligt ist. Der Betrieb bewirtschaftet eine Gesamtflache von rund 400 ha. Neben einem
klassischen Ackerbau mit verschiedenen Kulturarten (u.a. Getreide, Raps, Mais) hat der
Betrieb eine Mutterkuhhaltung sowie eine umfangreiche Eierproduktion mit rund 15.000
Legehennen. Zusatzlich bietet der Betrieb Lohnarbeiten an und vertreibt Futtermittel aus
eigener Erzeugung. Die Vorhabenflache liegt zwischen dem ehemaligen Braunkohletagebau
Borna-Siid und Neukirchen in einem Gebiet mit Bergtiefbau. Infolgedessen der Verkippung
der Flachen im Rahmen des Braunkohletagebaus hat der Boden seine natiirliche Schichtung
und damit einhergehende physikalische Funktionen und Eigenschaften weitestgehend
verloren. Durch die Vermischung verschiedener Ausgangssubstrate kommt es zur Auspragung
kleinrdumiger Heterogenitdten, die sich auch in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung
bemerkbar machen. Gleichzeitig kann es zu einer Versauerung sowie einer erhdhten
Dichtlagerung des Unterbodens kommen, wodurch die Wasserverfligbarkeit beeintrachtigt ist
und zugleich das Auftreten von Staunisse begiinstigt werden kann'?. Trotz dem die
Vorhabenflache selbst nicht aus der Verkippung stammt und vergleichsweise bessere
Ackerzahlen aufweist, beklagt der Landwirt dennoch die schlechte Wasserverfiigbarkeit,
welche mutmallich durch die umliegenden Flachen und eine Unterbrechung der

! Lebert, M.; Stahl, H. (2001). Auswirkungen der ackerbaulichen Nutzung von Bergbaufolgeflichen auf die
Bodenfunktion sowie die Wirtschaftlichkeit. In: Multifunktionale Landwirtschaft auf Kippen des Braunkohlen-
bergbaus. Schriftenreihe der Sachsischen Landesanstalt fiir Landwirtschaft, Heft 5 (6/2001).

2 Sichsisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie (LFUG) (2004). Braunkohlebergbau im Stidraum Leipzig.
Bergbau in Sachsen, Band 11.



Grundwasser-fihrenden Schichten begiinstigt, sodass sich der Anbau von klassischen Acker-
und Getreidekulturen als schwierig erweist. Um dennoch die landwirtschaftliche Nutzung der
Flache zu gewahrleisten, wurde in Abstimmung mit dem Landwirt in ersten Voriberlegungen
ein grobes landwirtschaftliches Nutzungskonzept erarbeitet. Dabei soll die Flache
Uberwiegend fir den Feldfutteranbau (z.B. mit Luzernegras) genutzt werden und
partiell/temporar mit Mutterkiihen beweidet werden. Ein Teil der Flache soll als Auslaufflache
flir die Legehennen genutzt werden, wobei zur Regeneration der Grasnarbe ein regelmaBiger
Wechsel der Flachen angestrebt ist. Neben dem Feldfutteranbau soll ein Teil der Flachen nach
Moglichkeit fir die Flachenstilllegung gemadR den Standards flir den guten
landwirtschaftlichen und ©kologischen Zustand (GLOZ) von Flichen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europédischen Union genutzt werden. GemiR GLOZ 8
sind landwirtschaftliche Betriebe seit 2023 dazu verpflichtet, 4% des Ackerlandes als nicht-
produktive Flachen vorzusehen. Bezogen auf den landwirtschaftlichen Betrieb der
Kratzschmar GbR miissen demzufolge seit dem Jahr 2023 rund 16 ha der Ackerflachen
stillgelegt werden. In diesem Kontext bietet sich eine Kombination mit Agri-PV an, wodurch
andere Ackerflachen in vollem Nutzungsumfang weiter bewirtschaftet werden kénnen und
zugleich der 6kologische Charakter der Agri-PV-Anlage aufgewertet werden kann. Im Rahmen
der Stilllegung der Flachen wird die anfangliche Aussaat einer artenreichen Begrinung
angestrebt. Alle fiir die angestrebte Bewirtschaftungsweise erforderlichen Maschinen
verfligen Uber eine Arbeitsbreite von 6 m, wodurch sich der in 2.1. dargestellte Abstand
zwischen den Modulreihen von 7 m (6 m + 2x 0,5 m beidseitigen Sicherheitsabstand) ergeben
hat. Die einzelnen Maschinen und deren Nutzungszweck sind in der folgenden Tabelle
aufgefihrt:

Maschine Nutzung Arbeitsbreite
Mahwerk Feldfutteranbau
Heuwender Feldfutteranbau
Schwader Feldfutteranbau 6m
Drillmaschine Aussaat Feldfutter/Begriinung
Grubber Bodenpflege / Saatbettbereitung
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