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1 Aufgabenstellung und Zusammenfassung 

Die Gemeinde Boitzenburger Land pfant die Aufsteffung des Bebauungspfans „Grünes 
Gewerbegebiet Haßfeben“. 

Zief ist die Schaffung von Baurecht für die Entwickfung eines kfeinen Gewerbegebietes, so dass 
eine Umnutzung der baufichen Anfagen auf dem Gefände eines ehemafigen Getreidehandefs zu 
gewerbfichen Zwecken afs auch eine künftige Gewerbeentwickfung am Standort mögfich wird. 

Ein Teif des Pfangebietes ist mit ehemafs von einer LPG genutzten Gebäuden überstanden. Dabei 
handeft es sich vorwiegend um Haffengebäude und Nebengebäude. Um das Gefände einer 
geordneten städtebaufichen Nutzung zuzuführen, soffen mittefs eines Bebauungspfans die 
baupfanungsrechtfichen Voraussetzungen für eine Gewerbenutzung geschaffen werden. 

Im Rahmen der städtebaufichen Pfanung ist zu untersuchen, inwieweit die Pfanung hinsichtfich 
der in einem Gewerbegebiet zu erwartenden Schaffemissionen mit dem Schutzanspruch der 
umfiegenden schutzbedürftigen Nutzungen vereinbar ist. Dies erfofgt anhand der Empfehfungen 
der DIN 18005-1 und deren Beibfättern /2/. 

Es handeft sich um einen Angebotsbaupfan, die zukünftigen Nutzungen im gesamten Pfangebiet 
sind noch nicht abschfießend definiert. 

Die potentieffen gewerbfichen Emissionen der noch unbekannten Anfagen werden entsprechend 
der DIN 18005-1 afs Ffächenschaffqueffen modeffiert. Die Ausbreitungsberechnung erfofgt dabei 
nach dem Verfahren der der DIN 45691. 

Weiterhin werden Untersuchungen zu Verkehrsgeräuschen auf öffentfichen Verkehrsffächen 
durchgeführt. 

Die Schaffimmissionsprognose führt zu fofgendem Ergebnis 

 

Der Widmung als Gewerbegebiet stehen im Hinblick auf die 
Einwirkung von typischen gewerblichen Schallemissionen auf die 
umliegenden Wohnbebauungen keine Hindernisse entgegen. 

Im Nachtzeitraum ist eine eingeschränkte Nutzung möglich, 
entsprechende Vorschläge für textliche Festsetzungen werden 
unterbreitet. 

Für relevant schallemittierende Anlagen ist der Nachweis der 
ausreichenden Unterschreitung der Immissionsrichtwerte im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren zu führen. 
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2 Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Ermittfung und Beurteifung im Sinne der Baufeitpfanung nach DIN 18005 

Im Rahmen der Baufeitpfanung ist Lärmschutz einer der zu berücksichtigenden und 
abzuwägenden „Befange des Umweftschutzes“. Nordwestfich bis Östfich des Geftungsbereichs 
des Bebauungspfangebiets befinden sich Wohnbebauungen im Umfefd. Im Rahmen dieses 
Gutachtens soff daher geprüft werden, ob durch die gepfante Ausweisung des Gewerbegebiets 
schädfiche Lärm-Einwirkungen im Umfefd zu erwarten sind. Die Prüfung der Vereinbarkeit des 
gepfanten Gewerbegebiets mit den vorhanden schutzwürdigen Nutzungen ist Gegenstand dieses 
Gutachtens. 

Die DIN 18005-1 /2/ gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schaffschutzes bei der 
städtebaufichen Pfanung. Afs Grundfage zur Beurteifung von Geräuscheinwirkungen auf 
schutzbedürftige Nutzungen dienen die Orientierungswerte nach Beibfatt 1 der DIN 18005-1. Die 
Orientierungswerte sind bezogen auf den hier zu berücksichtigenden Gewerbefärm identisch mit 
den Immissionsrichtwerten der TA Lärm /3/. Nachfofgend werden deshafb die 
Immissionsrichtwerte gfeichbedeutend mit den Orientierungswerten verwendet. 

Die unabhängig von einer konkreten Bebauung und Nutzung zu erwartenden Beurteifungspegef 
des gepfanten Gewerbegebiets werden entsprechend der DIN 18005-1 mittefs 
Ffächenschaffqueffen ermitteft. Die Berechnung erfofgt dabei mit dem Berechnungsverfahren 
nach der DIN 45691 /4/. Dieses berücksichtigt die in DIN 18005 geforderte ungehinderte 
Schaffausbreitung ohne zusätzfiche Dämpfungsterme, wefche Im Verfahren nach der DIN ISO 
9613-2 /5/ abgebifdet wird.  

Die bestehenden Gebäude im Pfangebiet und außerhafb des Pfangebiets werden bei dieser 
Berechnung afs Ausbreitungshindernis somit nicht berücksichtigt. Weiterhin wird die gesamte 
Schaffenergie in der Oktave mit der Mittenfrequenz von 500 Hz angesetzt was verfahrensbedingt 
ebenfaffs zu (höheren) Beurteifungspegefn und damit Ergebnissen auf der sicheren Seite führt. 

2.2 Immissionsorte (IO) 

Im Umfefd des gepfanten Gewerbegebiets sind die in Tabeffe 1 aufgeführten IO maßgebfich, da 
sie jeweifs den geringsten Abstand haben. Anhand dieser IO eine Aussage über affe weiteren 
schutzbedürftigen IO im weiteren Umfefd sichergestefft. Vom Pfangebiet und dem Umfefd fiegt 
eine aktueffe Fotodokumentation vor. 

Die Gebietseinstufung der IO basiert auf vorfiegenden Steffungnahmen und Auskünften des 
Referats 22 des LfU Brandenburg und dem Bau- und Ordnungsamt der Gemeinde Boitzenburger 
Land. 

Östfich des gepfanten Gewerbegebiets existiert der 2005 in Kraft getretene Bebauungspfan 
„Neuer Weg“ Haßfeben, Dieser weist ein „Affgemeines Wohngebiet“ nach BauNVO aus. Für 
Immissionsorte innerhafb dessen Geftungsbereich gibt es damit eine verbindfiche 
Gebietseinstufung. 

Für die restfiche Ortsfage Haßfeben gibt es keine abgeschfossene Ffächennutzungspfanung oder 
hinsichtfich der Einstufung der Schutzwürdigkeit verbindfiche Baufeitpfanung. Laut Bauamt ist die 
Ortsfage pfanungsrechtfich afs faktisches Baugebiet nach § 34 BauGB, in der Ausprägung teifs afs 
Mischgebiet (MI) und teifs afs Dorfgebiet (MD) einzuordnen. Die Kfeingärten im Nordwesten des 
gepfanten Gewerbegebiets befinden sich im Außenbereich, es handeft sich nach Auskunft nicht 
um „Wochenendgrundstücke“. Entsprechend der LAI Hinweise zur Ausfegung der TA Lärm 
besteht daher an diesen nachts kein Schutzanspruch. 



Projekt Bebauungsplan „Grünes Gewerbegebiet Haßleben“ 

 

Vorhabenträger Gemeinde Boitzenburger Land 

Bearbeiter Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH 

- Seite 6 - 

 +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 
2024-01-31 

 
 

   +49 371 27195-20 www.ib-shn.de 

H:\Z0806\BGA_Wichmannsdorf\2023_04Genehm_BPfan_Hassfeben\Hassfeben25Schaff_Bpfan_Rev1.docx 

Für die vorfiegenden schafftechnischen Betrachtungen wird eine eigenständige Zuordnung 
mehrerer maßgebficher Immissionsorte vorgenommen, die sich verfahrensbedingt von anderen 
Immissionsbetrachtungen (z.B. Gerüche) unterscheiden können. 

In Tabeffe 1 sind affe IO mit Entfernung, Gebietsnutzung und Adresse aufgeführt. Die Lage der 
Immissionsorte und der Anfage sind in den Rasterfärmkarten im Anhang grafisch dargestefft. Die 
Immissionsorte werden jeweifs auf der am stärksten betroffenen Fassade definiert. 

TABELLE 1: IMMISSIONSORTE 

Nr. Richtung Nutzung - Gebietseinstufung Adresse 

IO1 Nord 
Kfeingarten – Außenbereich 

anafog  TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet tags 
---- 

IO2 Nord 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet 
Kuhzer Str. 36 

IO3 Nordost 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet 
Kuhzer Str. 37 

IO4 Nordost 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet 
Kastanienweg 1 

IO5 Nordost 
Wohnnutzung  

TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet 
Kastanienweg 2 

IO6 Ost 
Wohnnutzung , Außenbereich 

anafog  TA Lärm 6.1.d) Dorf-/Mischgebiet 
Prenzfauer Str. 54B 

IO7 Ost 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.e) Affgemeines Wohngebiet 
Rand des B-Pfangebiets 
„Neuer Weg“ Haßfeben 

IO8 Ost 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.e) Affgemeines Wohngebiet 
Birkenweg 2 

IO9 Ost 
Wohnnutzung 

TA Lärm 6.1.e) Affgemeines Wohngebiet 
Birkenweg 1 

 

Die Immissionsorte IO4 und IO5 in Gebäuden des ehemafigen Bahnhofs werden hier afs Dorf-
bzw. Mischgebiet eingestuft. Diese grenzen an vorhandene gewerbfich genutzte Ffächen westfich 
der ehemafigen Bahnfinie an. Zur Vermeidung einer Gemengefage sofften affein dem Wohnen 
dienende Gebiete nicht an gewerbfiche genutzte Gebiete angrenzen. Daher ist in diesem - an das 
bepfante Affgemeine Wohngebiet „Neuer Weg“ angrenzende - Gebiet ein geeigneter 
Zwischenwert in Form der Immissionsrichtwerte eines Mischgebiets angemessen. 
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3 Untersuchung nach DIN 18005 

3.1 Emissionsansatz für das Gewerbegebiet nach DIN 18005-1 

Entsprechend des Entwurfs des Bebauungspfans werden auf der gesamten ausgewiesenen 
Gewerbeffäche (afso über die Baugrenze hinaus) Ffächenschaffqueffen für den Tag- und 
Nachtzeitraum definiert. Die Ausdehnung der Ffächenschaffqueffen im Berechnungsmodeff ist im 
Anhang in einer Kartendarsteffung dokumentiert. 

Mit den ffächenbezogenen Schafffeistungspegefn von 60 dB(A)/m² tags und 60 dB(A)/m² nachts 
ergeben sich fofgende Beurteifungspegef: 

TABELLE 2: BEURTEILUNGSPEGEL MIT FLÄCHENSCHALLLEISTUNGSPEGELN NACH DIN 18005-1 

Immissionsort Orientierungswert / Immissionsrichtwert 
in dB(A) 

Immissionspegel- 
in dB(A) 

 tags nachts Tags nachts 

IO1 

60 45 

43 (43) 

IO2 41 41 

IO3 41 41 

IO4 44 44 

IO5 46 46 

IO6 45 45 

IO7 

55 40 

42 42 

IO8 44 44 

IO9 44 44 

Bei Immissionsorten mit mehreren Etagen / Fassaden werden zugunsten der Übersichtfichkeit 
nur die jeweifs höchsten Beurteifungspegef dargestefft. Die detaiffierten Ergebnisse und 
Parameter der Ausbreitungsrechnungen sind dem Anhang beigefügt. 

Es zeigt sich das im Tagzeitraum eine hinsichtfich der Lärmemissionen „uneingeschränkte“ 
Nutzung des Gewerbegebiets mit dem „typischen“ ffächenbezogenen Schafffeistungspegefn von 
60 dB(A)/m² mit den schutzwürdigen Nutzungen im Umfefd vereinbar ist. Im Tagzeitraum sind 
auch höhere Schaffemissionen mögfich. 

Im Nachtzeitraum ist hinsichtfich Schaffemissionen kein „uneingeschränkter“ Gewerbebetrieb 
mögfich, da die Immissionsrichtwerte mit dem Emissionsansatz nach DIN 18005-1 ausgeschöpft, 
bzw. feicht überschritten würden. 

Mit Ffächenschafffeistungspegefn von 65 dB(A)/m² tags und 50 dB(A)/m² nachts ergeben sich die 
in Tabeffe 2 aufgezeigten Immissionspegef. Dies unterschreiten sowohf tags afs auch nachts die 
jeweifigen Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB.  

Im Sinne der TA Lärm kann diese Zusatzbefastung afs irrefevant betrachtet werden, da auch bei 
unbekannter Vorbefastung durch Dritte eine ursächfiche Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte ausgeschfossen werden kann. 

Diese Ffächenschafffeistungspegef schränken die Nutzbarkeit nicht grundsätzfich ein, sondern 
sagen nur etwas über die immissionswirksamen Emissionen aus. Mit vertretbaren 
Schaffschutzmaßnahmen ist daher bei der späteren Nutzung aus Sicht des Gutachters auch 
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faktisch eine „uneingeschränkte“ Nutzung mögfich. Zum Beispief kann die immissionswirksame 
Schaffemission in die Richtungen Norden bis Osten mittefs Eigenabschirmung (durch Gebäude 
innerhafb des Gewerbegebiets) reduziert werden, während gfeichzeitig in südwestficher 
Richtung, wo keine Immissionsorte fiegen, auch nachts eine quasi „uneingeschränkte“ 
Schaffemission mögfich ist. 

TABELLE 3: BEURTEILUNGSPEGEL MIT FLÄCHENSCHALLLEISTUNGSPEGELN VON 65 / 50 DB(A)/M² 

Immissionsort Orientierungswert / Immissionsrichtwert 
in dB(A) 

Immissionspegel- 
in dB(A) 

 tags nachts Tags nachts 

IO1 

60 45 

48 33 

IO2 46 31 

IO3 46 31 

IO4 50 34 

IO5 52 36 

IO6 50 35 

IO7 

55 40 

49 34 

IO8 47 32 

IO9 49 33 

Aus Tabeffe 2 geht hervor, dass bei Irrefevanz der Schaffimmissionen im Sinne der TA Lärm an den 
Immissionsorten IO6-IO8 (mit der hier höchsten Schutzwürdigkeit eines Affgemeinen 
Wohngebiets), an affen anderen Immissionsorten eine deutfiche Unterschreitung der 
Immissionsrichtwerte zu erwarten ist. 

Im Pfangebiet ist im Nachtzeitraum somit die Nutzung afs - hinsichtfich der Lärmemissionen - 
eingehchränkteh Gewerbegebiet (GEe) zufässig. Auch ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
entspricht seiner affgemeinen Zweckbestimmung nach dem Typ eines Gewerbegebiets (vgf. 
BVerwG 4 B 71.87). 

Dies bedeutet grundsätzfich keine Einschränkung von Betriebszeiten oder Art der 
unterzubringenden Gewerbe. Die späteren Gewerbenutzungen müssen fedigfich im 
Nachtzeitraum von 22:00 bis 06:00 (fauteste Nachtstunde) so betrieben werden, dass keine 
schädfichen Einwirkungen auftreten, d.h. die Einhaftung der Immissionsrichtwerte durch die 
gewerbfichen Gesamtimmissionen (aus dem Pfangebiet und von Dritten) sichergestefft ist. 

Die Einschränkung hat afso nicht die Nutzungsarten im Fokus, sondern fedigfich die 
Berücksichtigung des Schaffimmissionsschutzes in Richtung der schutzbedürftigen 
Immissionsorte. 

Normative Vorgaben für die anzusetzenden Ffächenschafffeistungspegef eines „typischen“ 
Gewerbegebiets gibt es derzeit nicht, da die Werte der DIN 18005-1 aufgrund von 
Gerichtsurteifen (BVerwG 4 CN 7.16, BVerwG 4 CN 8.19), nicht mehr afs verbindfich angesehen 
werden können. 

Affein aus der Praxis soffte nachvoffziehbar sein, dass geringere Emissionen nachts in 
Gewerbegebieten übfich sind, affein wenn die Betriebszeiten z.B. keinen Nachtbetrieb vorsehen. 
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Sefbst wenn eine Betriebstätte im Dreischichtbetrieb auch nachts betrieben wird, sind 
erfahrungsgemäß nachts geringere Emissionen zu erwarten afs tagsüber, affein da Liefervorgänge 
und zugehörige Be-/Entfadungen häufig nur tagsüber stattfinden. 

Es ist daher in der Praxis sowie aus Sicht verschiedener Fachveröffentfichungen zum Thema 
durchaus in einem Gewerbegebiet übfich, dass nachts geringere Schaffemissionen „typisch“ und 
die gewerbfiche Nutzung grundsätzfich mögfich sind. 

Die Forderung nach einer zufässigen Schaffabstrahfung mit Ffächenschafffeistungspegefn von 60 
dB(A)/m² oder mehr tags und nachts faut BVerwG 4 CN 8.19, erscheint im Hinbfick auf die 
ohnehin geftenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht gerechtfertigt. 

Da in (angrenzenden) Gebieten mit der Schutzwürdigkeit mindestens eines Mischgebiets die 
Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum 15 dB unter denen des Tages fiegen, ist es afso mehr afs 
begründet und afs „typisch“ anzusehen, dass von Gewerbegebieten - ob eingeschränkt oder nicht 
-  geringere Schaffemissionen nachts zu erwarten sind. 

Dies wird von viefen Lärmgutachtern so gesehen und wird auch in Fachpubfikationen dargefegt 
z.B.: 

• Prof. Dr. Torsten Heifshorn/Guido Kohnen, „Geräuschkontingentierung nach DIN 
45961“ in UPR 3/2019, S. 81 bis S. 90 oder  

• Gert Guggemos, Dipf.-Ing (FH) Johann Storr, „Auswirkungen des Urteifs des BVerwG 
vom 07.12.2017 auf die kommunafe Baufeitpfanung für Gewerbe und 
Industriegebiete“, Bayrische Immissionsschutztage 2018.  

3.2 Fazit 

Die gewerbfiche Nutzung des Pfangebiets ist mit den Anforderungen des 
Lärmimmissionsschutzes vereinbar. 

Afs Erkenntnis ist festzuhaften, dass es sich faktisch um ein hinsichtlich der Lärmemissionen im 
Nachtzeitraum eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) handeft. Es wird vorgeschfagen dies im 
Bebauungspfan entsprechend auszuweisen, z.B. durch eine schriftfiche Festsetzung. Fofgende 
Formufierung für eine entsprechende textfiche Festsetzung wird vorgeschfagen. Es handeft sich 
um einen fachfichen Vorschfag und keine rechtfiche Beratung. Eine finafe Einschätzung durch eine 
baurechtfiche Fachberatung ist durch den Vorhabenträger sicherzusteffen: 

• Lärmimmissionsschutz: 

Im Gewerbegebiet sind das Wohnen in der Nachtzeit außerhalb des Plangebiets 
wesentlich störende Gewerbebetriebe nicht zulässig. Im Baugenehmigungsverfahren ist 
ein entsprechender schalltechnischer Nachweis beizubringen. Formlos kann eine 
Befreiung von der Nachweispflicht beim zuständigen Bauamt beantragt werden, wenn 
die Auswirkungen auf Lärmimmissionen offensichtlich gering / vernachlässigbar sind. 
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4 Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen  

4.1 Einfeitung / Probfemsteffung 

Entsprechend der Steffungnahme des Fachbereichs Immissionsschutz beim Landesamt für 
Umweft des Landes Brandenburg vom 29.06.2023 sind auch die Auswirkungen des 
hervorgerufenen Verkehrsaufkommens zu untersuchen. Es wird auf die Anforderungen der 
16. BImSchV (Verkehrsfärmschutzverordnung) verwiesen. 

Zunächst ist festzusteffen, dass in der Lesweise des Gutachters der Geftungsbereich der 
16. BImSchV keine Anwendung für den vorfiegenden Faff vorsieht, da es sich um keine 
wesentfiche Änderung von öffentfichen Straßen handeft, da weder bestehende Verkehrswege 
um zusätzfiche Fahrstreifen baufich erweitert werden noch ein erhebficher bauficher Eingriff in 
einen Verkehrsweg mit der Aufsteffung des B-Pfans erfofgt. 

Die Auswirkungen von Lieferverkehr o.ä. sind im Rahmen von Genehmigungsverfahren gemäß 
TA Lärm durchzuführen, der Anwendungsbereich der TA Lärm umfasst genehmigungsbedürftige 
Anfagen afs auch nicht genehmigungsbedürftige Anfagen im Baugenehmigungsverfahren. 

Im Rahmen der TA-Lärm sind die durch anfagenbezogenen Verkehr verursachten Geräusche bis 
zu dem Bereich, ab dem eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr im Rahmen einer 
Schaffimmissionsprognose nach TA Lärm zu untersuchen. Jedoch bis maximaf 500 Meter von der 
Anfage. Für Geräusche auf öffentfichen Verkehrsffächen geften die Absätze 2 bis 4 von Punkt 7.4 
im Rahmen einer Schaffimmissionsprognose TA Lärm. Die Berechnung erfofgt nach RLS-90. 

Da es sich nicht um die Pfanung eines (öffentfichen) Verkehrsweges handeft, sieht auch die DIN 
18005-1 keine konkreten Regefungen zur Untersuchung von Verkehrsgeräuschen vor. 

Unabhängig davon ist es aus gutachterficher Sicht sefbstverständfich sinnvoff mögfiche 
Auswirkungen von Verkehrsgeräuschen im Rahmen der Baufeitpfanung zu untersuchen. 

Konkrete normative Verfahrensanweisungen für den vorfiegenden konkreten Faff sind hier 
jedoch nicht bekannt. Es wird daher die Verfahrensweise der TA-Lärm angewendet. 

 

4.2 Beurteifungsgrundfagen 

Im Anwendungsbereich der TA Lärm sind entsprechend Punkt 7.4 Verkehrsgeräusche auf 
öffentfichen Verkehrsffächen zu beurteifen. Die genutzte öffentfiche Verkehrsffäche beginnt ab 
der gepfanten Einmündung auf den Kastanienweg. 

Gemäß Punkt 7.4 der TA Lärm soffen soweit mögfich Maßnahmen organisatorischer Art zur 
Minderung der Geräusche durch An- und Abfahrtsverkehr ergriffen werden, wenn: 

- sich der Beurteifungspegef der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) erhöht 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfofgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmafs oder weitgehend überschritten 
werden. 

Die drei genannten Bedingungen müssen dazu gfeichzeitig erfüfft sein.  

Hinsichtfich Verkehrsfärmprognose verweist die 16. BImSchV auf das Berechnungsverfahren 
nach der (neueren) RLS-19, die TA Lärm afs auch die DIN 18005-1 (mangefs Aktuafisierung) auf 
die äftere RLS-90. 
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4.3 Berechnungsmodeff 

Für die Landesstraße 24 wefche im Bereich der Ortsdurchfahrt durch Haßfeben afs Kuhzer Straße 
führt, wird in der Straßenverkehrsprognose 2030 des Landes Brandenburg (Anfage 1 Region Ost) 
ein DTV (durchschnittfiches tägfiches Verkehrsaufkommen) von 2.000 Fahrzeugen angeben. Der 
Schwerfastanteif (LKW > 7,5 t) wird mit 10 % angeben. 

Fofgfich ist affein ein öffentfiches Verkehrsaufkommen auf der Kuhzer Straße von 200 LKW sowie 
1800 PKW am Tag zu erwarten. 

Für das zu erwartende zusätzfiche Verkehrsaufkommen, verursacht durch das gepfante 
Gewerbegebiet, fiegen keine konkreten Pfanzahfen vor. Für die gepfante LNG-Anfage gehen die 
Pfaner derzeit von 40-50 LKW pro Jahr aus. In der vorigen Fassung dieses Gutachtens wurde dies 
Zahf fehfinterpretiert. 

Für die Untersuchung werden Kuhzer Straße und Kastanienweg abgebifdet. Afs maßgebfiche 
Immissionsorte (gefbe Markierung) wird zum Einen das Wohnhaus Kuhzer Str. 39 an der 
Einmündung untersucht, da es den geringsten Abstand zum Kastanienweg aufweist. Weiterhin 
werden die Wohnhäuser Kuhzer Straße 9 und 44 untersucht, da diese den geringsten Abstand 
zur Hauptstraße aufweisen und hier der größte Einffuss durch Schaffreffektionen dieser 
gegenüberfiegenden Häuser erwartet werden kann. Diese Immissionsorte sind gemäß 
Einschätzung der Gemeinde Boitzenburger Land afs faktisches Misch- und Dorfgebiet 
einzustufen. 

 

ABBILDUNG 1: AUSWAHL DER IMMISSIONSORTE FÜR DIE UNTERSUCHUNG VON VERKEHRSGERÄUSCHEN 

Der Immissionsort Kastanienweg 2 (grüne Markierung) fiegt innerhafb des Bebauungspfans 
„Neuer Weg“. Die Schutzbedürftigkeit ist mit der eines Affgemeines Wohngebiets zu 
berücksichtigen. 
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Um eine Änderung der Verkehrsgeräusche ermittefn zu können, werden ein IST-Zustand sowie 
ein PLAN-Zustand vergfichen. Im PLAN-Zustand wird afs ungünstigster Faff angenommen, dass 
der kompfette Lieferverkehr Richtung verursacht vom gepfanten Gewerbegebiet von und nach 
Osten auf der Kuhzer Straße fährt (bfaue Pfeife). 

Für den IST-Zustand werden auf der Kuhzer Straße die genannten Verkehrszahfen der 
Straßenverkehrsprognose 2030 zugrunde gefegt. Für den Kastanienweg wird eine sehr niedrige 
Schätzung angesetzt. 

Afs hypothetisches, überschätzendes Beispief für den PLAN-Zustand wird ein Aufkommen von 
100 zusätzfichen Liefervorgängen mit LKW pro Tag angenommen. Durch An- und Abfahrt ergibt 
sich eine Erhöhung des DTV um 200 LKW auf den entsprechenden Abschnitten. 

TABELLE 4: VERWENDETE VERKEHRSZAHLEN  

 DTV Davon Schwerlastverkehr Schwerlastanteil 

Kuhzer Str. IST 2000 200 10 % 

Kuhzer Str. PLAN 2200 400 18,25 % 

Kastanienweg IST 30 1,5 5 % 

Kastanienweg PLAN 230 201,5 87,6 % 

Da keine näheren Detaifs bekannt sind wird der prozentuafe Schwerfastanteif tags und nachts in 
der Berechnung verwendet. 

Es wird jeweifs eine Geschwindigkeit von 50 km/h für PKW und LKW angenommen. Auf dem 
Kastanienweg wird für LKW eine Geschwindigkeit von 30 km/h angenommen, da auf dem 90 m 
fangen Abschnitt von Einmündung bis zur Kuhzer Straße praktisch ausgeschfossen ist, das LKW 
aus dem Gewerbegebiet eine höhere Geschwindigkeit erreichen. 

 

4.4 Ergebnisse 

Mit vorangehend beschriebenen Annahmen ergeben sich fofgende Beurteifungspegef und 
Änderung im Hinbfick auf die Kriterien (4.2). Dargestefft wird nur der am stärksten betroffene 
Immissionsort. 

Gemäß der RLS-90 sind die Beurteifungspegef abweichend von der TA Lärm auf ganze Zahfen 
aufzurunden. 

TABELLE 5: BEURTEILUNGSPEGEL DER ZUSATZBELASTUNG  – KUHZER STRAßE 44 

Immissionsort Beurteilungspegel Tag Beurteilungspegel Nacht  

IST 63 dB(A) 56 dB(A) 

PLAN 66 dB(A) 58 dB(A) 

Änderung +3 dB +2 dB 

Immissionsgrenzwerte  
Misch-/ Dorfgebiete 

64 54 

Defta zum Immissionsgrenzwert +2 +4 

Es zeigt sich evtf. im IST-Zustand unter Umständen bereits eine Überschreitung in der Nacht 
vorfiegt. 
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Für den Pfanzustand wird eine Erhöhung um 3 dB (Tags) sowie eine erstmafige Überschreitung 
der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV prognostiziert. 

TABELLE 6: BEURTEILUNGSPEGEL DER ZUSATZBELASTUNG  – KASTANIENWEG 2 

Immissionsort Beurteilungspegel Tag Beurteilungspegel Nacht  

IST 45 dB(A) 38 dB(A) 

PLAN 51 dB(A) 43 dB(A) 

Änderung +6 dB +5 dB 

Immissionsgrenzwerte  
Affgemeines Wohngebiet 

59 49 

Defta zum Immissionsgrenzwert -8 -6 

Am Kastanienweg 2 ist mit der Annahme von 200 Vorbeifahrten pro Tag eine Erhöhung um mehr 
afs 3 dB zu erwarten, aber keine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. 

Im Geftungsbereich der TA Lärm wären aufgrund der Ergebnisse für die Kuhzer Straße 
organisatorische Maßnahmen zu prüfen. Dies könnten zeitfiche Beschränkungen, z.B. 
Begrenzung / Ausschfuss Nachtverkehr, freiwiffige Geschwindigkeitsbegrenzungen, afternative 
Fahrtrouten o.ä. sein. Deren Zief wäre eine Betriebsweise zu definieren mit der die 
Schaffimmissionen gemindert werden. 

4.5 Fazit 

Im Geftungsbereich der TA Lärm bfeibt die Genehmigungsfähigkeit sefbst mit den sehr hohen 
Annahmen für zusätzfichen Lieferverkehr grundsätzfich unberührt. Es wäre in so einem Faff 
natürfich kfar eine Einschränkung in der Nachtzeit zu empfehfen. 

Aus gutachterficher Sicht sind daher keine schädfichen Einwirkungen durch Verkehrsfärm durch 
die Aufsteffung des Bebauungspfans an sich zu erwarten. 

Die Bewertung der durch anfagenbezogenen Verkehr verursachten Schaffimmissionen hat in den 
jeweifigen konkreten Genehmigungsverfahren für Nutzungen innerhafb des gepfanten 
Gewerbegebiets im Rahmen eine Schaffimmissionsprognose gemäß TA Lärm zu erfofgen. Dies 
schfießt ebenfaffs die Diskussion von Maßnahmen zur Verminderung der Verkehrsgeräusche ein. 

Im Rahmen einer sofchen Schaffimmissionsprognose ist es ebenfaffs übfich, dass  
- faffs notwendig - Grenzen des maximaf zufässigen Verkehrsaufkommens aufgezeigt werden. 
Hier sind die anfagenbezogenen Geräusche verursacht durch eingesetzte Technik und 
Maschinen, Arbeiten auf den Betriebsgefänden und dem anfagenbezogenen Verkehr insgesamt 
zu betrachten. 

Aus Sicht des Gutachters können detaiffierte Untersuchungen daher erst im Rahmen späterer 
Baugenehmigungsverfahren im Pfangebiet untersucht werden und nicht im Rahmen der 
Baufeitpfanung. 
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5 Quellen / Arbeitsunterlagen 

 

/1/ SoundPLAN 8.2, Programm zur Berechnung der Schaffausbreitung und 
Immissionsprognose, SoundPLAN GmbH 

/2/ DIN 18005-1 - Schaffschutz im Städtebau 

/3/ Sechste Affgemeine Verwaftungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anfeitung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

/4/ DIN 45691 - Geräuschkontingentierung 

/5/ DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schaffs bei der Ausbreitung im Freien 

/6/ Richtfinien für den Lärmschutz an Straßen „RLS90“, 1990 

/7/ 16. BImSchV - (Verkehrsfärmschutzverordnung) 

/8/ BauNVO – Baunutzungsverordnung 

/9/ Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 

/10/ Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädfichen 
Umwefteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnfiche Vorgänge) 

/11/ Pfanzeichnung Bebauungspfan „Grünes Gewerbegebiet Haßfeben“, Stand 
16.08.2023 

/12/ TA Lärm - Kommentar; Dr. jur. Gerhard Fefdhaus, Dr. rer. Nat. Kfaus Tegeder; hrj-
Verfag, 2014 
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6 Anhänge 

 

2 Seiten A4 Immissionspegef nach DIN 45691 mit den Anhaftswerten nach DIN18005-1 von 
60/60 dB(A)/m² 

4 Seiten A4 Dokumentation Ausbreitungsrechnung  

2 Seiten A4 Immissionspegef nach DIN 45691 mit den Ffächenschaffeistungspegefn von 
65/50 dB(A)/m² 

4 Seiten A4 Dokumentation Ausbreitungsrechnung  

1 Seite A4 Schaffemissionsqueffenpfan  

1 Seite A3 Rasterfärmkarte Tagzeitraum 

1 Seite A3 Rasterfärmkarte Nachtzeitraum  

2 Seiten A4 Beurteifungspegef Verkehrsgeräusche IST-Zustand 

2 Seiten A4 Beurteifungspegef Verkehrsgeräusche PLAN-Zustand 

1 Seiten A4 Dokumentation Berechnung Verkehrsgeräusche IST-Zustand 

1 Seiten A4 Dokumentation Berechnung Verkehrsgeräusche PLAN-Zustand 

  

 



Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan 

"Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Immissionsort SW HR OW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

IO1 Kleingarten EG S 60 43,3 45 43,3

IO2 Kuhzer Str. 35a EG SW 60 40,8 45 40,8

1.OG 60 40,8 45 40,8

IO3 Kuhzer Str. 36 EG S 60 40,7 45 40,7

1.OG 60 40,7 45 40,7

IO4 Kastanienweg 1 EG SW 60 44,3 45 44,3

1.OG 60 44,3 45 44,3

IO5 Kastanienweg 2 EG NW 60 46,4 45 46,4

1.OG 60 46,4 45 46,4

IO6 Prenzlauer Str. 54B EG W 60 45,3 45 45,3

1.OG 60 45,3 45 45,3

IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet EG 55 43,8 40 43,8

1.OG 55 43,8 40 43,8

IO8 Birkenweg 2 EG W 55 42,0 40 42,0

1.OG 55 42,0 40 42,0

IO9 Birkenweg 1 EG W 55 43,7 40 43,7

1.OG 55 43,7 40 43,7

IO9 Birkenweg 1 EG S 55 43,7 40 43,7

1.OG 55 43,7 40 43,7

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan 

"Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

HR Richtung

OW,T dB(A) Orientierungswert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO1 Kleingarten   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 43,3 dB(A)   LrN 43,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 43,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 43,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 

Immissionsort IO2 Kuhzer Str. 35a   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 40,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 

Immissionsort IO2 Kuhzer Str. 35a   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 40,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 

Immissionsort IO3 Kuhzer Str. 36   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 40,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 40,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 40,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 

Immissionsort IO3 Kuhzer Str. 36   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 40,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 40,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 40,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 

Immissionsort IO4 Kastanienweg 1   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 44,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 44,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 44,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 

Immissionsort IO4 Kastanienweg 1   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 44,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 44,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 0,0 44,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 280,25 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO5 Kastanienweg 2   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 46,4 dB(A)   LrN 46,4 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 46,4 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 46,4 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 

Immissionsort IO5 Kastanienweg 2   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 46,4 dB(A)   LrN 46,4 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 46,4 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 46,4 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 218,04 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 

Immissionsort IO6 Prenzlauer Str. 54B   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,3 dB(A)   LrN 45,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 

Immissionsort IO6 Prenzlauer Str. 54B   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,3 dB(A)   LrN 45,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 45,3 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 250,20 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 

Immissionsort IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,8 dB(A)   LrN 43,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 

Immissionsort IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,8 dB(A)   LrN 43,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 43,8 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 294,72 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 

Immissionsort IO8 Birkenweg 2   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 42,0 dB(A)   LrN 42,0 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

Immissionsort IO8 Birkenweg 2   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 42,0 dB(A)   LrN 42,0 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 365,29 -62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,7 dB(A)   LrN 43,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,7 dB(A)   LrN 43,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 298,67 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,7 dB(A)   LrN 43,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 43,7 dB(A)   LrN 43,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

FQ_Nachts Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrT 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 43,7 

FQ_Tags Fläche 104,2 LrN 60,0 26355,8 0 0 0,0 299,75 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 60/60dB(A) / m²

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

Lw dB(A) Anlagenleistung

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

Lw' dB(A) Leistung pro m, m²

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Awind dB Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan 

"Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Immissionsort SW HR OW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

IO1 Kleingarten EG S 60 48,3 45 33,3

IO2 Kuhzer Str. 35a EG SW 60 45,8 45 30,8

1.OG 60 45,8 45 30,8

IO3 Kuhzer Str. 36 EG S 60 45,7 45 30,7

1.OG 60 45,7 45 30,7

IO4 Kastanienweg 1 EG SW 60 49,3 45 34,3

1.OG 60 49,3 45 34,3

IO5 Kastanienweg 2 EG NW 60 51,4 45 36,4

1.OG 60 51,4 45 36,4

IO6 Prenzlauer Str. 54B EG W 60 50,3 45 35,3

1.OG 60 50,3 45 35,3

IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet EG 55 48,8 40 33,8

1.OG 55 48,8 40 33,8

IO8 Birkenweg 2 EG W 55 47,0 40 32,0

1.OG 55 47,0 40 32,0

IO9 Birkenweg 1 EG S 55 48,7 40 33,7

1.OG 55 48,7 40 33,7

IO9 Birkenweg 1 EG W 55 48,7 40 33,7

1.OG 55 48,7 40 33,7

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan 

"Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

HR Richtung

OW,T dB(A) Orientierungswert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO1 Kleingarten   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 48,3 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0 48,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 313,88 -60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3 

Immissionsort IO2 Kuhzer Str. 35a   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,8 dB(A)   LrN 30,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 30,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 45,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 

Immissionsort IO2 Kuhzer Str. 35a   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,8 dB(A)   LrN 30,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 30,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 45,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 415,94 -63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 

Immissionsort IO3 Kuhzer Str. 36   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,7 dB(A)   LrN 30,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 30,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 45,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 

Immissionsort IO3 Kuhzer Str. 36   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 45,7 dB(A)   LrN 30,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 30,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 45,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 424,09 -63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,7 

Immissionsort IO4 Kastanienweg 1   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 49,3 dB(A)   LrN 34,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 49,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 

Immissionsort IO4 Kastanienweg 1   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 49,3 dB(A)   LrN 34,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 34,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 49,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 280,38 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO5 Kastanienweg 2   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 51,4 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 51,4 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 

Immissionsort IO5 Kastanienweg 2   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 51,4 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 36,4 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 51,4 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 217,99 -57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 

Immissionsort IO6 Prenzlauer Str. 54B   SW EG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 50,3 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 35,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 

Immissionsort IO6 Prenzlauer Str. 54B   SW 1.OG   OW,T 60 dB(A)   OW,N 45 dB(A)   LrT 50,3 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 35,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 250,06 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 

Immissionsort IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,8 dB(A)   LrN 33,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 33,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 48,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 

Immissionsort IO7 Rand WA-BPlan-Gebiet   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,8 dB(A)   LrN 33,8 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 33,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 48,8 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 294,87 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 

Immissionsort IO8 Birkenweg 2   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 47,0 dB(A)   LrN 32,0 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 32,0 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 47,0 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 

Immissionsort IO8 Birkenweg 2   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 47,0 dB(A)   LrN 32,0 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 32,0 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 47,0 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 365,52 -62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,7 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 48,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,7 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 48,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 299,74 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW EG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,7 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 48,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 

Immissionsort IO9 Birkenweg 1   SW 1.OG   OW,T 55 dB(A)   OW,N 40 dB(A)   LrT 48,7 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrT 50,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 

FQ_Nachts Fläche 94,2 LrN 50,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 33,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrT 65,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 48,7 

FQ_Tags Fläche 109,2 LrN 65,0 26355,8 0 0 0,0 298,66 -60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 
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Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel nach DIN 18005-1 65/50 dB(A) / m²

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

Lw dB(A) Anlagenleistung

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

Lw' dB(A) Leistung pro m, m²

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Awind dB Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Legende Zeichenelemente

Gebäude

Nebengebäude

Flächenquelle

Immissionsort

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:   +49 371 27195-10

E-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de

Maßstab 1:2000
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m

Projekt:

Bebauungsblan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
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Legende

Immissionsort

Gebäude

Pegelwerte

Lr

in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 <  

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:     +49 371 27195-10

3-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de

Maßstab 1:2250
0 510 20 30 40 50

m

Projekt:

Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"

Standort:

Haßleben, Boitzenburger Land

Rasterlärmkarte

Beurteilungszeit 06:00-22:00
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Legende

Immissionsort

Gebäude

Pegelwerte

Lr

in dB(A)

 <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 <  

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:     +49 371 27195-10

E-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de
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Projekt:

Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"

Standort:

Haßleben, Boitzenburger Land

Rasterlärmkarte

Beurteilungszeit 22:00-06:00
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - IST

Immissionsort SW IGW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

IGW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB

IO Kastanienweg 2 EG 59 44,1 -14,9 49 37,0 -12,0

1.OG 59 45,0 -14,0 49 37,9 -11,1

IO Kuhzer Straße 39 - Nord EG 64 59,4 -4,6 54 52,3 -1,7

1.OG 64 59,8 -4,2 54 52,6 -1,4

IO Kuhzer Straße 39 - West EG 64 54,4 -9,6 54 47,2 -6,8

1.OG 64 55,5 -8,5 54 48,3 -5,7

IO Kuhzer Straße 44 EG 64 62,9 -1,1 54 55,7 1,7

1.OG 64 62,6 -1,4 54 55,4 1,4

IO Kuhzer Straße 9 EG 64 61,2 -2,8 54 54,0 0,0

1.OG 64 61,4 -2,6 54 54,3 0,3
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - IST

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT

IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - PLAN

Immissionsort SW IGW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

IGW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB

IO Kastanienweg 2 EG 59 48,6 -10,4 49 41,3 -7,7

1.OG 59 50,1 -8,9 49 42,8 -6,2

IO Kuhzer Straße 39 - Nord EG 64 61,7 -2,3 54 54,6 0,6

1.OG 64 62,1 -1,9 54 55,0 1,0

IO Kuhzer Straße 39 - West EG 64 57,3 -6,7 54 50,1 -3,9

1.OG 64 58,5 -5,5 54 51,3 -2,7

IO Kuhzer Straße 44 EG 64 65,2 1,2 54 58,1 4,1

1.OG 64 64,9 0,9 54 57,8 3,8

IO Kuhzer Straße 9 EG 64 63,5 -0,5 54 56,4 2,4

1.OG 64 63,8 -0,2 54 56,6 2,6
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"
Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - PLAN

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT

IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
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B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"

Emissionsberechnung Straße - Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - IST

Straße Abschnittsname KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Kastanienweg 0,000 30 50 50 30 30 0,0600 0,0110 2 0 5,0 5,0 0,00 0,00 -6,16 -6,16 -0,2 0,0 0,0 41,3 34,0 

Kuhzer Straße Westlich Kastanienweg 0,000 2000 50 50 50 50 0,0570 0,0110 114 22 10,0 10,0 0,00 0,00 -4,14 -4,14 -1,7 0,0 0,0 60,5 53,3 
Kuhzer Straße Östlich Kastanienweg 0,296 2000 50 50 50 50 0,0570 0,0110 114 22 10,0 10,0 0,00 0,00 -4,14 -4,14 -2,4 0,0 0,0 60,5 53,3 
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B-Plan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben"

Emissionsberechnung Straße - Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen - PLAN

Straße Abschnittsname KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

DStg

dB

Drefl

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Kastanienweg 0,000 30 50 50 30 30 0,0600 0,0110 2 0 5,0 5,0 0,00 0,00 -6,16 -6,16 -0,3 0,0 0,0 41,3 34,0 
Kastanienweg 0,084 230 50 50 30 30 0,0600 0,0110 14 3 87,6 87,6 0,00 0,00 -5,40 -5,40 0,0 0,0 0,0 57,8 50,5 

Kuhzer Straße Westlich Kastanienweg 0,000 2000 50 50 50 50 0,0570 0,0110 114 22 10,0 10,0 0,00 0,00 -4,14 -4,14 -1,7 0,0 0,0 60,5 53,3 
Kuhzer Straße Östlich Kastanienweg 0,296 2200 50 50 50 50 0,0570 0,0110 125 24 18,2 18,2 0,00 0,00 -3,56 -3,56 -2,4 0,0 0,0 62,2 55,1 
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