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1 Einfihrung
1.1 Anlass und Zweck des Gutachtens

Die Gemeinde Griunheide (Mark) hat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark
Kienbaum-Hangelsberg® gefasst, mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die Aufstellung von Windenergieanlagen (WEA) zu schaffen.

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 52 ,Wind-
park Kienbaum-Hangelsberg“ ist eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. GICON®
hat daraufhin den Auftrag zur Durchflihrung dieser Untersuchung erhalten, mit dem Ziel,
die fur die schalltechnische Vertraglichkeit der stéadtebaulichen Planung erforderlichen
Voraussetzungen zu ermitteln.

1.2 Aufgabenstellung

Fir den Bebauungsplan Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg* ist zur zukunftigen Kon-
fliktvermeidung eine schalltechnische Untersuchung in Form einer Gerauschkontingentie-
rung nach DIN 45691 /7/ durchzuflihren, mit dem Ziel, Emissionskontingente und gegebe-
nenfalls Zusatzkontingente fiir ausgewahlte Richtungssektoren zu ermitteln, mit denen eine
dauerhafte Einhaltung der in der Umgebung gemafR Beiblatt 1 zur DIN 18005 /3/ in Verbin-
dung mit der TA Larm /1/ geltenden Gesamt-Immissionswerte unter Berlcksichtigung der
Vorbelastung gewahrleistet ist. Die Ergebnisse sollen schlussendlich in einem schriftlichen
Gutachten zusammenfassend dargestellt werden.

1.3 Unterlagen und Informationen

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 erfolgt auf der Grundlage folgender Un-
terlagen und Informationen:

e Planzeichnung und textliche Festsetzungen zum Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark
Kienbaum-Hangelsberg®, Stand 18.08.2023 /9/

e Planzeichnung und textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 57 ,Gewerbe-
gebiet Hangelsberg Nord“, Stand 31.08.2023 /10/

e Miller-BBM Industry Solutions GmbH, Bericht Nr. M166630/03 ,Bebauungsplan 57
— Gewerbegebiet Hangelsberg Nord — Schalltechnische Untersuchung*, 24.08.2023
11/

e enosite GmbH, Bericht Nr. enosite-0015-SL-2023-01 ,,Schallimmissionsprognose —
Revision 1 — Berechnung der Schallausbreitung nach DIN 9613-2 — Projekt: Bebau-
ungsplan Nr. 52 Windpark Kienbaum-Hangelsberg — Errichtung von 18 Windener-
gieanlagen Typ: eno160-6.0 mit einer Nabenhéhe von 165,0 m, Serrations und einer
Nennleistung von 6,0 MW*, 30.05.2023 /12/

Wird zukiinftig wesentlich davon abgewichen, so sind die Anderungen GICON® mitzuteilen
und gegebenenfalls neu zu bewerten.

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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2.2

Beschreibung der stadtebaulichen Planung
Standort und Umgebung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® liegt
im Bundesland Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Gemeinde Griinheide (Mark), Gemar-
kung Hangelsberg, Flure 3 und 4 zwischen den Ortslagen Hangelsberg, Griinheide (Mark),
Kagel, Kienbaum, Janickendorf, Trebus und Flrstenwalde/Spree, vgl. Abbildung 1.

riinheide (Mark)

Hangelsberg

Fiirstenwalde/Spree

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (Quelle: Brandenburg-Vie-
wer, Stand 18.05.2023)

Gestaltungsplan

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® ist die
Ausweisung einer Sondergebietsflache und von Waldflachen vorgesehen. Die Abbildung 2
zeigt einen Auszug aus der Planzeichnung.

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Abbildung 2: Auszug aus der Planzeichnung (Stand 18.08.2023)
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Gerauschkontingentierung

Die Gerauschkontingentierung erfolgt fir die Beurteilungszeiten Tag (6-22 Uhr) und Nacht
(22 -6 Uhr).

Festlegung der Immissionsorte und Gesamt-Immissionswerte

Fur die Anwendung des Verfahrens der Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 /7/ sind
die Gesamt-Immissionswerte L fir alle maRgeblichen Immissionsorte festzulegen. Als An-
halt gelten hierfir in der Regel die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 /3/.

Die DIN 18005 /3/ in Verbindung mit Beiblatt 1 zur DIN 18005 /4/ enthalt keine detaillierte
Definition fur den Immissionsort. In Nr. 1.1 Beiblatt 1 zur DIN 18005 /4/ wird nur ausgefuhrt:

.Die Orientierungswerte sollten bereits auf dem Rand der Baufldchen oder der liberbau-
baren Grundstiicksflachen in den jeweiligen Baugebieten oder der Fldchen sonstiger
Nutzung bezogen werden.”

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® ist die
Ausweisung von Flachen zur Umsetzung von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) /2/ genehmigungsbediirftigen und nicht genehmigungsbedirftigen Anla-
gen vorgesehen. Im anschlieRenden Genehmigungsverfahren ist zur Beurteilung die Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm /1/ heranzuziehen. Daher erfolgt die
Festlegung der Immissionsorte auf dieser Basis, wonach der Immissionsort bei bebauten
Flachen 0,5 m aulerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am
starksten betroffenen schutzbedirftigen Raumes bzw. bei unbebauten Flachen an dem am
starksten betroffenen Rand der Bauflache liegt.

Es werden im Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kien-
baum-Hangelsberg“ 11 Immissionsorte an nachstgelegenen schutzbedirftigen Bebauun-
gen bzw. zukinftig méglichen Nutzungen betrachtet. Die bauplanungsrechtliche Gebiets-
einordnung der einzelnen Immissionsorte ergibt sich hierbei aus dem Bericht Nr. enosite-
0015-SL-2023-01 der enosite GmbH vom 30.05.2023 /12/. Fur die einzelnen Immission-
sorte werden somit die in Tabelle 1 zusammengefassten Gesamt-Immissionswerte berick-
sichtigt.

Tabelle 1: Immissionsorte und Gesamt-Immissionswerte

Nr. |Bezeichnung Gebietskategorie Lei in dB(A)

Tag Nacht
01 | Hangelsberg, Plaatz 1 AU " 60 45
102 | Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 WA 55 40
I03 | Hangelsberg, Heidegarten 1 AU 60 45
104 | Hangelsberg, B-Plan 57 MI2 MI 60 45
105 | Grinheide, Klein Wall 3 AU 60 45

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Nr. |Bezeichnung Gebietskategorie Lei in dB(A)
Tag Nacht

106 | Kagel, Am Kiessee 1 WA 55 40
107 | Kagel, Eichenstr. 7 WA 55 40
108 |Kagel, Seestr. 15 AU 60 45
109 | Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 WA 55 40
110 | Kienbaum, Lehnweg 5 AU 60 45
111 | Furstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 AU 60 45

" Wohngebaude im Aulenbereich

Die Lage der mafigeblichen Immissionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Hinweis

Aufgrund der vorliegenden Umgebungssituation ist beispielsweise flr die Immissionsorte
102 und 109 von einer sogenannten Gemengelage — diese existiert in der DIN 18005 /3/
nicht, kann jedoch angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass sich die dem Bauleit-
planverfahren nachgelagerten Genehmigungsverfahren auf Anlagen im Sinne der TA Larm
/1/ beziehen — auszugehen. Eine Gemengelage liegt gemal Nr. 6.7 TA Larm /1/ vor, Zitat:

»...wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerduschauswirkungen vergleich-
bar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen...”,

Folge einer solchen Gemengelage ist, dass ein Zwischenwert zwischen den zwei aneinan-
dergrenzenden Gebietskategorien zu bilden ist.

Die Immissionsorte 102 und 109 befinden sich in ausgedehnten Wohngebieten, fir die kein
Bebauungsplan existiert. Sie grenzen direkt an den AufRenbereich, in dem WEA privilegiert
errichtet werden kdnnen, an. Somit greift das sogenannte ,Randlagenurteil* gemal dem
Beschluss des 3. Senats des OVG Brandenburg vom 27.10.2000 (Az. 3 B 12/00). Demnach
ist bei Wohnbebauungen, die sich an Grenzen zum Aufienbereich befinden, im Hinblick auf
die Privilegierung von WEA im AulRenbereich ein geeigneter Mittelwert zu bilden.

3.2 Ermittlung der Vorbelastung und Planwerte
Fur die Gerauschkontingentierung sind unter Berlcksichtigung der an den Immissionsorten
vorhandenen Vorbelastung die Planwerte Lp zu ermitteln.
Fir Anlagen, die einer Gerauschart eindeutig zugeordnet werden kdnnen, ist die dafiir gel-
tende Beurteilungsgrundlage heranzuziehen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr.
52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® ist die Ausweisung von Flachen zur Umsetzung von
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /2/ genehmigungsbeddirftigen
und nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen vorgesehen.

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Hierfur gilt gemaf Nr. 7.5 DIN 18005 /3/, Zitat:

.Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden nach
TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 berechnet.”

Im Folgenden werden daher alle in den Anwendungsbereich der TA Larm /1/ fallende An-
lagen, die an den Immissionsorten relevante Gerausche verursachen, betrachtet.

3.2.1 Grundlagen
3.2.1.1 Beurteilungsgrundlagen

Zur Beurteilung einer Anlage im Sinne der TA Larm /1/ ist der Beurteilungspegel zu ermit-
teln, der nach DIN 45645-1 /5/ ein Mal3 fur die durchschnittliche Gerauschsituation an einem
Immissionsort innerhalb einer Beurteilungszeit darstellt. Er setzt sich aus dem Mittelungs-
pegel des zu beurteilenden Gerausches sowie Zuschlagen fir die Lastigkeit dieses Gerau-
sches sowie der Meteorologie zusammen, vgl. Gleichung (1).

m
L,=10lg lTiz T; - 1091 (Laeqi™ Cmet +KpitKrit KpitKs) [ (1)
"=t

mit L. Beurteilungspegel in dB(A)
Tr Beurteilungszeit gemafl TA Larm /1/
Ti Teilzeit unterschiedlicher Gerausche
Laeqi A-bewerteter energiedquivalenter Dauerschalldruckpegel, Mittelungspegel in
Teilzeit in dB(A)
Cmet Meteorologie-Korrektur in dB
Kii  Zuschlag fur Impulshaltigkeit, ,Impulszuschlag” in dB
Kri  Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit, ,Tonzuschlag® in dB
Kri Zuschlag fir Ruhezeiten, ,Ruhezeitenzuschlag® in dB
Ksi Zu- oder Abschlag fiir bestimmte Gerausche und Situationen in Teilzeit

Der Beurteilungspegel ist flr die jeweilige Beurteilungszeit getrennt zu ermitteln. In der Re-
gel ist fir den Tagzeitraum die Zeit von 6-22 Uhr, fir den Nachtzeitraum eine volle Stunde,
die lauteste Nachtstunde, innerhalb der Zeit von 22-6 Uhr malRgebend.

3.2.1.2 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch eine Schallquelle verursachten A-
bewerteten Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) erfolgt gemal DIN ISO 9613-2 /6/ aus dem
Schallleistungspegel dieser Schallquelle sowie verschiedener Dampfungsterme innerhalb
des Ausbreitungsweges, vgl. Gleichung (2).

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Lyr(LT) = Ly — D¢ — (Adiv + Agem + Agr + Apar + Amisc) — Cnee  (2)

mit Lwa Schallleistungspegel einer Schallquelle in dB(A)
Dc  Richtwirkungskorrektur in dB
Adv  Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aatm  Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
Ag  Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Avar  Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB
Cmet Meteorologische Korrektur (Mittelwert) in dB

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit der anerkannten Software SoundPLAN
der SoundPLAN GmbH in der Version 9 auf Basis folgender Modellparameter:

¢ Digitales Gelandemodell DGM25
(Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB))

¢ Liegenschaftskarte (Flurstiicke und Gebaude)
(Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB))

3.2.2 Eingangsdaten

Die Immissionsorte werden durch den Bebauungsplan Nr. 57 ,Gewerbegebiet Hangelsberg
Nord® /10/ vorbelastet.

In den textlichen Festsetzungen sind fur die finf Gewerbeflachen Emissionskontingente
(Lex), ermittelt nach dem Berechnungsverfahren der DIN 45691 /7/ bei ausschliel3licher Be-
ricksichtigung der Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung, festgesetzt, vgl. Ta-
belle 2.

Ein Lageplan ist in Anlage 2.1 enthalten. Die detaillierten Eingangsdaten sind zudem der
Anlage 2.2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Vorbelastung — Eingangsdaten
Bezeichnung Fliche in m? Lek in dB(A)/m?
Tag Nacht
GE1.1 105.961 65 52
GE1.2 42.476 60 50
GE1.3 21.193 60 44
GE2 139.663 65 52
GE3 26.669 60 47
M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Zudem sind in den textlichen Festsetzungen fur zwei Richtungssektoren Zusatzkontingente
(Lex zus) festgesetzt, vgl. Tabelle 3.

Tabelle 3: Zusatzkontingente
Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lek,zus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht
A 224 194 0 1
B 194 224 0 0

3.2.3 Ergebnisse

Die auf Basis des erstellten dreidimensionalen numerischen Modells durchgeflihrten Be-
rechnungen haben die in Tabelle 4 und Anlage 2.3 zusammengefassten Beurteilungspegel

ergeben.

Tabelle 4: Vorbelastung — Zusammenfassung

Nr. |Bezeichnung Gesamt-Immissionswert Beurteilungspegel

in dB(A) in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht

101 Hangelsberg, Plaatz 1 60 45 36,6 24,7
102 |Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 55 40 43,8 31,9
I03 | Hangelsberg, Heidegarten 1 60 45 49,1 37,3
104 |Hangelsberg, B-Plan 57 MI2 60 45 -0 -0
05 | Grinheide, Klein Wall 3 60 45 37,5 25,7
106 | Kagel, Am Kiessee 1 55 40 35,8 24
107 | Kagel, Eichenstr. 7 55 40 34,2 22,4
108 |Kagel, Seestr. 15 60 45 33,7 21,9
109 | Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 55 40 33,4 21,6
110 | Kienbaum, Lehnweg 5 60 45 33,5 21,7
111 Firstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 60 45 38,2 26,4

" Eine Berechnung der Vorbelastung und anschliefende Ermittlung der Planwerte ist nicht erforderlich, da gemaR /11/ die
Planwerte flr diesen Immissionsort bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 57 ,Gewerbegebiet Han-
gelsberg Nord*“ /10/ mit 42 dB(A) tags und 41 dB(A) nachts festgesetzt wurden.

Unter Berucksichtigung der in Tabelle 4 zusammengefassten Vorbelastung und der an den
Immissionsorten geltenden Gesamt-Immissionswerte ergeben sich die in Tabelle 5 darge-
stellten Planwerte (gerundet gemaf DIN 45691 /7/).

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Tabelle 5: Planwerte
Nr. |Bezeichnung Gesamt-Immissionswert Planwerte Lp
in dB(A) in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht
101 | Hangelsberg, Plaatz 1 60 45 60 45
102 | Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 55 40 55 39
I03 | Hangelsberg, Heidegarten 1 60 45 60 44
104 |Hangelsberg, B-Plan 57 MI2 60 45 420 410
105 | Grinheide, Klein Wall 3 60 45 60 45
106 | Kagel, Am Kiessee 1 55 40 55 40
107 | Kagel, Eichenstr. 7 55 40 55 40
I08 | Kagel, Seestr. 15 60 45 60 45
109 | Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 55 40 55 40
110 | Kienbaum, Lehnweg 5 60 45 60 45
111 Firstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 60 45 60 45

" Vorgabe aus /11/

3.3 Festsetzung von Teilflachen

Flachenmalig groRe Plangebiete sind in Teilflachen zu unterteilen. Die Art und Weise der
Gliederung ist von den ortlichen Gegebenheiten abhangig. Die Grenzen der Teilflachen
kénnen entlang von Flursticks-, Grundstlicks- oder Bebauungsgrenzen sowie weiteren Ge-
bietsabgrenzungen wie Stralden liegen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® ist die
Ausweisung von 18 Bauflachen fir WEA vorgesehen, vgl. Tabelle 6.

Tabelle 6: Teilflaichen

Teilflache Flache Si in m?
WEAO01 28363
WEAO02 36061
WEAO03 25027
WEA04 59244
WEAO05 18859
WEAO06 21645
WEAOQ7 49954
WEAO08 66735
WEAO09 30000
WEA10 45027
WEA11 51125
WEA12 26628
M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Teilfliche Flache Si in m?2
WEA13 50000
WEA14 61843
WEA15 34993
WEA16 48000
WEA17 37475
WEA18 30034

3.4 Bestimmung der Emissions- und Immissionskontingente

Die Bestimmung der im Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingente Lek erfolgt
fur die Teilflachen unter der MalRgabe, dass die Planwerte durch die energetische Summe
der Immissionskontingente Lik aller Teilflachen an den Immissionsorten nicht Gberschritten
werden, vgl. Gleichung (3).

100y 100108 800) < Ly (3)
i

mit Lexi Emissionskontingent fir Teilflachen i des Plangebiets in dB(A)
ALij Differenz zwischen Emissionskontingent Lek; und Immissionskontingent Liki;
einer Teilflache i am Immissionsort
Lrij  Immissionswert flr Plangebiet am Immissionsort j in dB(A)

Die Differenz aus dem Emissionskontingent und dem Immissionskontingent einer Teilflache
am Immissionsort ergibt sich aus der GréR3e der Teilflache und dem Abstand ihres Schwer-
punktes zum Immissionsort unter ausschlieRlicher Berlicksichtigung der Dampfung durch
geometrische Ausbreitung, vgl. Gleichung (4).

S
AL;; = —10lg <4n;'2.> (4)
l']

mit  ALi; Differenz zwischen Emissionskontingent Lek,; und Immissionskontingent Lik,;
einer Teilflache i am Immissionsort
Si FlachengroRe der Teilflache in m?
Sij Horizontaler Abstand von Immissionsort bis Schwerpunkt der Teilflache in m

Die Gleichung (4) gilt nur, wenn die groRte Ausdehnung einer Teilflache nicht groRer als
0,5si; ist. Sonst ist die Teilflache in ausreichend kleine Flachen zu unterteilen, was innerhalb
der eingesetzten Software jedoch bereits umgesetzt wird.
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Die Ermittlung der Emissions- und Immissionskontingente erfolgt in der Regel fiir alle Teil-
flachen. Die fur die 18 Teilflachen ermittelten Emissionskontingente sind in Tabelle 7 dar-

gestellt.
Tabelle 7: Emissionskontingente
Teilfliche Lek in dB(A)/m?
Tag Nacht

WEAO1 62 61
WEAOQ02 61 60
WEAO03 63 59
WEA04 59 57
WEAOQ5 64 62
WEAO06 64 63
WEAO07 61 58
WEAOQ08 59 52
WEA09 63 63
WEA10 61 55
WEA11 61 59
WEA12 65 64
WEA13 62 61
WEA14 60 54
WEA15 63 61
WEA16 63 62
WEA17 64 61
WEA18 65 63

Die an den Immissionsorten durch die Emissionskontingente der Teilflachen verursachten
Immissionskontingente sind in Tabelle 8 (Tag) und Tabelle 9 (Nacht) zusammengefasst.
Diese werden mit den fir die einzelnen Immissionsorte geltenden Planwerten verglichen.
Zudem sind die Differenzen der Immissionskontingente zu den Planwerten aufgezeigt.

Tabelle 8: Immissionskontingente und Vergleich mit Planwerten Tag
Nr. |Bezeichnung Planwert Lik in dB(A) Differenz
in dB(A) AL in dB(A)

101 Hangelsberg, Plaatz 1 60 45,3 -14,7
102 | Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 55 40,9 -14,1

I03 | Hangelsberg, Heidegarten 1 60 421 -17,9
104 | Hangelsberg, B-Plan 57 MI2 42 42,0 0,0

105 | Grinheide, Klein Wall 3 60 35,0 -25,0
106 | Kagel, Am Kiessee 1 55 35,6 -19,4

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Nr. |Bezeichnung Planwert Lk in dB(A) Differenz
in dB(A) AL in dB(A)
107 | Kagel, Eichenstr. 7 55 37,4 -17,6
108 | Kagel, Seestr. 15 60 37,9 -221
109 | Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 55 40,6 -14.,4
110 | Kienbaum, Lehnweg 5 60 421 -17,9
11 | Furstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 60 40,3 -19,7
Tabelle 9: Immissionskontingente und Vergleich mit Planwerten Nacht
Nr. |Bezeichnung Planwert Lk in dB(A) Differenz
in dB(A) AL in dB(A)

101 Hangelsberg, Plaatz 1 45 42,7 -2,3
102 | Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 39 38,9 -0,1
I03 [Hangelsberg, Heidegarten 1 44 40,2 -3,8
104 | Hangelsberg, B-Plan 57 MI2 41 40,0 -1,0
05 | Grinheide, Klein Wall 3 45 33,1 -11,9
106 | Kagel, Am Kiessee 1 40 33,6 -6,4
107 | Kagel, Eichenstr. 7 40 35,4 -4,6
I08 | Kagel, Seestr. 15 45 35,9 -9.1
109 | Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 40 38,7 -1,3
110 | Kienbaum, Lehnweg 5 45 40,2 -4,8
111 Firstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 45 38,2 -6,8

Die Immissionskontingente halten die fir die einzelnen Immissionsorten ermittelten Plan-
werte im Tag- und Nachtzeitraum ein bzw. unterschreiten diese.

3.5 Festsetzung von Zusatzkontingenten fiir Inmissionsorte

Werden die Planwerte durch die Immissionskontingente unterschritten, so kénnen gemaf
Anhang A zur DIN 45691 /7/ Zusatzkontingente Lex .us nach Gleichung (5) berechnet wer-

den.
Lgk zus,j = Lprj — 10192 100’1(LEK'i_ALi'j) (5)
i
mit  Lekzus; Zusatzkontingent am Immissionsort j in dB(A)
Lpij Immissionswert fir Plangebiet am Immissionsort j in dB(A)
Lex; Emissionskontingent fur Teilflachen i des Plangebiets in dB(A)
ALij Differenz zwischen Emissionskontingent Lex; und Immissionskontingent
Lik,i; einer Teilflache i am Immissionsort
M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Zur Ermittlung von Zusatzkontingenten wird der Bezugspunkt mit folgenden Koordinaten
herangezogen:

X: 428.672,76
Y: 5.808.944,02

Es werden Zusatzkontingente fiir sieben Richtungssektoren ermittelt, vgl. Tabelle 10, wobei
diese teilweise auf den geman /12/ héchstens erforderlichen Beurteilungspegel zzgl. Si-
cherheitszuschlag begrenzt werden.

Tabelle 10: Zusatzkontingente

Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lekzus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht

A 11 35 3 3
B 35 163 3 2
C 163 176 1 1
D 176 208 1 0
E 208 214 1 2
F 214 5 0 1
G 5 11 2 1

Der Sektorenwinkel 0 ° kennzeichnet den Norden, der Sektorenwinkel 90 ° den Osten, der
Sektorenwinkel 180 ° den Sitden und der Sektorenwinkel 270 ° den Westen.

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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4 Umsetzung aktueller Rechtsprechungen

Als wesentlicher Grundsatz der Gerauschkontingentierung gilt, dass die in der stadtebauli-
chen Planung definierte Nutzung mit den festgesetzten Emissionskontingenten, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit Zusatzkontingenten, umsetzbar ist.

Laut dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.12.2017 (4 CN 7/16) sind bei der
Gerauschkontingentierung zudem zwei wesentliche Forderungen zu beachten.

Gliederung des Gebiets

Das Gebiet ist in mindestens zwei Teilflachen zu unterteilen. Die Teilflachen missen zur
eindeutigen Gliederung des Gebiets unterschiedliche Emissionskontingente aufweisen.

Mit der Festsetzung von 18 Teilflachen und der Vergabe unterschiedlicher Emissionskon-
tingente wird diese Forderung erfillt.

Umsetzbarkeit einer Planung

Fur die Teilflachen ist ein ausreichend hohes Emissionskontingent festzulegen, dass die
Umsetzung eines jeden nach der ausgewiesenen Nutzung zuldssigen Betriebs ermoglicht.

Mit der Festsetzung der ermittelten Emissionskontingente sind alle aktuell auf dem Markt
verfigbaren WEA-Typen umsetzbar. Die Forderung ist somit erfilllt.

M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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5 Vorschlage zu den textlichen Festsetzungen

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in folgender Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder im Tagzeitraum (6-22 Uhr)
noch im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) Uberschreiten.

Teilflache Lek in dB(A)/m?
Tag Nacht

WEAO1 62 61
WEAOQ02 61 60
WEAO03 63 59
WEAO04 59 57
WEAOQ05 64 62
WEAOQ06 64 63
WEAOQO7 61 58
WEAOQ08 59 52
WEAOQ09 63 63
WEA10 61 55
WEA11 61 59
WEA12 65 64
WEA13 62 61
WEA14 60 54
WEA15 63 61
WEA16 63 62
WEA17 64 61
WEA18 65 63

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5.

Fur innerhalb der im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis G liegende Immissionsorte
dirfen in den Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 um die in folgender Tabelle darge-
stellten Zusatzkontingente Lek .us erhdhte Emissionskontingente Lex eingesetzt werden. Der
Sektorenwinkel 0 ° kennzeichnet den Norden, der Sektorenwinkel 90 ° den Osten, der Sek-
torenwinkel 180 ° den Suden und der Sektorenwinkel 270 ° den Westen

Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lek,zus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht
A 11 35 3 3
B 35 163 3 2
C 163 176 1 1
D 176 208 1 0
E 208 214 1 2
M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

19.10.2023 Bebauungsplan Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® -20-



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lek,zus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht

F 214 5 0 1

G 5 11 2 1

Die Regelungen des vom Ministerium flir Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft
des Landes Brandenburg erlassenen WKA-Gerauschimmissionserlass, Stand 24.02.2023,
zur Irrelevanz von Windenergieanlagen gelten weiterhin.
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6 Zusammenfassung

Die Gemeinde Griunheide (Mark) hat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark
Kienbaum-Hangelsberg“ gefasst, mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die Aufstellung von Windenergieanlagen (WEA) zu schaffen.

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 52 ,Wind-
park Kienbaum-Hangelsberg“ wurde durch GICON® eine Gerduschkontingentierung nach
DIN 45691 /7/ durchgeflihrt, mit dem Ziel, Emissionskontingente und gegebenenfalls Zusatz-
kontingente zu ermitteln, mit denen eine dauerhafte Einhaltung der in der Umgebung gemaf
Beiblatt 1 zur DIN 18005 /3/ in Verbindung mit der TA Larm /1/ geltenden Gesamt-Immissi-
onswerte unter Berucksichtigung der Vorbelastung gewahrleistet ist.

Folgende Ergebnisse (E) wurden ermittelt:

E1 Fdur die Teilflachen des Plangebiets ergaben sich unter Berlicksichtigung der Vorbe-
lastung folgende Emissionskontingente:

Teilfliche Lex in dB(A)/m?
Tag Nacht
WEAO01 62 61
WEAO02 61 60
WEAO03 63 59
WEAO04 59 57
WEAO05 64 62
WEAO06 64 63
WEAOQ7 61 58
WEAO08 59 52
WEA09 63 63
WEA10 61 55
WEA11 61 59
WEA12 65 64
WEA13 62 61
WEA14 60 54
WEA15 63 61
WEA16 63 62
WEA17 64 61
WEA18 65 63
E2 Fur sieben Richtungssektoren wurden folgende Zusatzkontingente ermittelt:
Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lek,zus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht
A 11 35 3 3
B 35 163 3 2
Cc 163 176 1 1
M230222-BP52-01 Gerauschkontingentierung nach DIN 45691
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Richtungssektor Sektorenwinkel in ° Lek,zus in dB(A)
Anfang Ende Tag Nacht

D 176 208 1 0

E 208 214 1 2

F 214 5 0 1

G 5 11 2 1

E3 Die textlichen Festsetzungen aus Kapitel 5 dieses Gutachtens sind in den Bebau-
ungsplan zu Gbernehmen.

Die Erstellung des vorliegenden Gutachtens erfolgte auf Basis der zu diesem Zeitpunkt vor-
liegenden Unterlagen und Informationen.

Dresden, 19.10.2023

GICON®
GrolRmann Ingenieur Consult GmbH

A
vy

i. A. Martin Dybek
Fachbereichsleiter Akustik
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Quellenverzeichnis

Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5)

Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. | S.
3830), zuletzt geandert durch Gesetz vom 24.09.2021 (BGBI. | S. 4458)

DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Pla-
nung, Juli 2002

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 - Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung, Mai 1987

DIN 45645-1 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1: Gerausch-
immissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

DIN ISO 9613-2 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil
2: Aligemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999

DIN 45691 — Gerauschkontingentierung, Dezember 2006

Ministerium fir Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes
Brandenburg: Anforderungen an die Gerduschimmissionsprognosen und die Nach-
weismessung von Windkraftanlagen (WKA) — WKA-Gerauschimmissionserlass, Stand
24.02.2023

Gemeinde Grlnheide (Mark), Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangels-
berg®, Stand 18.08.2023

Gemeinde Grinheide (Mark), Bebauungsplan Nr. 57 ,Gewerbegebiet Hangelsberg
Nord“, Stand 31.08.2023

Madller-BBM Industry Solutions GmbH, Bericht Nr. M166630/03 ,Bebauungsplan 57 —
Gewerbegebiet Hangelsberg Nord — Schalltechnische Untersuchung®, 24.08.2023

enosite GmbH, Bericht Nr. enosite-0015-SL-2023-01 ,Schallimmissionsprognose —
Revision 1 — Berechnung der Schallausbreitung nach DIN 9613-2 — Projekt: Bebau-
ungsplan Nr. 52 Windpark Kienbaum-Hangelsberg — Errichtung von 18 Windenergie-
anlagen Typ: eno160-6.0 mit einer Nabenhdhe von 165,0 m, Serrations und einer
Nennleistung von 6,0 MW*, 30.05.2023
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Anlage 1

Lageplan
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Anlage 2

Ermittlung der Vorbelastung
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Anlage 2.1

Lageplan
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Anlage 2.2

Eingangsdaten
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

P230222AK.6687

GroRmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48
01219 Dresden

Vorbelastung
Teilflachen

Name X Y VA | oder S

m m m m,m?
GE1.1 426288 5806704 41 105961
GE1.2 426497 5806645 41 42476
GE1.3 426413 5806433 41 21193
GE2 426643 5806992 41 139663
GE3 426681 5806654 41 26669
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023

SoundPLAN 9.0




Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

Vorbelastung
Teilflachen

Legende

Name Name der Schallquelle

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

z m Z-Koordinate

|l oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
P230222AK.6687 GroRmann Ingenieur Consult GmbH

TiergartenstralRe 48
01219 Dresden

SoundPLAN 9.0



Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
Vorbelastung
Emissionskontingente

P230222AK.6687

GroRmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48
01219 Dresden

Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 89 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr

dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

GE1.1 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 65,0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 52,0 | 52,0
GE1.2 50,0 | 50,0 | 50,0 [ 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0
GE1.3 44,0 | 44,0 | 440 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 [ 60,0 [ 60,0 | 60,0 | 60,0 | 440 | 44,0
GE2 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 65,0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 52,0 | 52,0
GE3 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 47,0 | 47,0
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023

SoundPLAN 9.0
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Anlage 2.3

Protokoll und Berechnungsergebnisse
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

Vorbelastung
Protokoll

Projekt-Info
Projekititel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:

Gruppe

Laufdatei:

Ergebnisnummer:

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 12)
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kemel Version:

Rechenlaufparameter

Geometriedaten

_01_Vorbelastung.sit

- enthalt:
B-Plan57.geo
dxfL.geo
Gebéude.geo

RDGMO0001.dgm

Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark KienbaumHangelsberg"
P230222AK 6687

Martin Dybek

eno energy GmbH

Einzelpunkt Schall
01 Vorbelastung

RunFile.runx
2

18.10.2023 14:09:46

18.10.2023 14:09:48

00:00:120 [ms:ms]

10

10

SoundPLANNoise 9.0 (12.10.2023) - 64 bit

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m
Suchradius 10000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (firr einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléndefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: DIN 45691
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
Bewertung: DIN 45691:2006 - Gerauschkontingentierung

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

18.10.2023 13:58:10

17.10.2023 15:01:08
16.10.2023 08:54:50
18.10.2023 13:58:10
16.10.2023 10:16:26
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

Vorbelastung
Beurteilungspegel
Immissionsort Nutzung SW ow,T LrT LrT,diff OW,N LrN LrN,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
101 Hangelsberg, Plaatz 1 AU 1.0G 60 36,6 - 45 23,7 -
102 Hangelsberg, Hangelsberger Str. 8 WA EG 55 43,8 - 40 30,9 -
103 Hangelsberg, Heidegarten 1 AU 1.0G 60 49,1 - 45 36,3 -
105 Griinheide, Klein Wall 3 AU 1.0G 60 37,5 - 45 24,7 -
106 Kagel, Am Kiessee 1 WA EG 55 35,8 - 40 23,0 -
107 Kagel, Eichenstr. 7 WA 1.0G 55 34,2 - 40 21,4 -
108 Kagel, Seestr. 15 AU EG 60 33,7 - 45 20,9 -
109 Kienbaum, Neue Dorfstr. 15 WA 1.0G 55 334 --- 40 20,6 ---
110 Kienbaum, Lehnweg 5 AU 1.0G 60 33,5 --- 45 20,7 ---
111 Firstenwalde, Forsterei Kleine Heide 1 AU 1.0G 60 38,2 - 45 25,4 -
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
P230222AK.6687 GroRmann Ingenieur Consult GmbH

TiergartenstralRe 48
01219 Dresden
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

Vorbelastung
Beurteilungspegel

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Sw Stockwerk

ow,T dB(A) Orientierungswert Tag

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT

OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
P230222AK.6687 GroRmann Ingenieur Consult GmbH
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Kontingentierung fur: Tageszeitraum

P230222AK.6687

GroBBmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstraRe 48
01219 Dresden

Immissionsort 01 | 102 [ 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | n1
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 550 600 600 600 550 550 60,0 550 60,0 60,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 36,6 43,8 491 59,9 375 358 342 337 334 335 382
Planwert L(PI) 60,0 550 600 420 600 550 550 60,0 550 60,0 60,0
Teilpegel

Teilflache Groke [m7]| LEK) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
WEAO1 28363,2 62| 286 217 224 225 196 211 253 266 322 333 219
WEA02 36060,9 61| 309 221 227 227 192 206 241 251 302 334 227
WEA03 25027,2 63| 301 231 239 241 206 220 256 265 30,1 310 232
WEA04 59244,4 59| 334 227 231 231 192 203 233 242 287 323 235
WEAO05 18859,4 64| 320 233 239 240 201 212 243 252 288 306 237
WEA06 21644,8 64| 308 241 250 253 214 227 258 265 291 297 241
WEA07 499543 61| 332 258 266 267 220 230 254 259 282 293 258
WEAO08 66735,1 50| 349 245 251 251 205 21,5 240 247 277 297 252
WEA09 30000,0 63| 315 263 274 27,6 225 234 254 256 271 2717 259
WEA10 45027,4 61| 352 260 267 266 21,3 220 240 245 268 282 265
WEA11 511245 61| 331 276 286 286 225 231 247 249 265 274 274
WEA12 26628,2 65| 31,9 289 304 307 245 252 265 265 274 2719 279
WEA13 50000,0 62| 324 302 315 315 240 242 250 251 261 269 29,3
WEA14 61842,8 60| 356 27,8 284 280 217 221 236 238 257 270 285
WEA15 34992,5 63| 336 298 305 30,1 227 229 238 240 254 264 299
WEA16 48000,0 63| 31,0 320 342 346 257 256 259 257 262 266 29,8
WEA17 37475,2 64| 319 334 349 343 248 245 248 248 256 263 317
WEA18 30033,8 65| 333 330 337 328 242 240 246 246 257 267 327
Immissionskontingent L(IK) | 45,3 40,9 421 420 350 356 37,4 37,9 406 421 403
Unterschreitung | 14,7 141 179 00 250 194 17,6 221 144 179 197

Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Kontingentierung flr: Nachtzeitraum

P230222AK.6687

GroBBmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstraRe 48
01219 Dresden

Immissionsort 01 | 102 [ 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | n1
Gesamtimmissionswert L(GI) 450 40,0 450 450 450 40,0 40,0 450 400 450 450
Gerauschvorbelastung L(vor) 247, 319 373 430 257 240 224 219 216 21,7 264
Planwert L(PI) 450 39,0 440 41,0 450 400 400 450 400 450 450
Teilpegel

Teilflache Groke [m7]| LEK) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
WEAO1 28363,2 61| 276 207 214 215 186 201 243 256 312 323 209
WEA02 36060,9 60| 299 211 217 217 182 196 231 241 292 324 217
WEA03 25027,2 59| 261 191 199 201 166 180 216 225 261 27,0 192
WEA04 59244,4 57| 314 207 211 211 172 183 213 222 267 303 215
WEAO05 18859,4 62| 300 21,3 219 220 181 192 223 232 268 286 217
WEA06 21644,8 63| 298 231 240 243 204 21,7 248 255 281 287 231
WEA07 499543 58| 302 228 236 237 190 20,0 224 229 252 263 228
WEAO08 66735,1 52| 279 175 181 181 135 145 170 177 207 227 182
WEA09 30000,0 63| 315 263 274 27,6 225 234 254 256 271 2717 259
WEA10 45027,4 55| 292 200 207 206 153 160 180 185 20,8 222 205
WEA11 511245 59| 311 256 266 266 205 211 227 229 245 254 254
WEA12 26628,2 64| 309 27,9 294 297 235 242 255 255 264 269 269
WEA13 50000,0 61| 314 202 305 305 230 232 240 241 251 259 283
WEA14 61842,8 54| 206 218 224 220 157 161 176 178 197 210 225
WEA15 34992,5 61| 316 278 285 281 207 209 218 220 234 244 279
WEA16 48000,0 62| 300 31,0 332 336 247 246 249 247 252 256 288
WEA17 37475,2 61| 289 304 31,9 31,3 218 215 218 218 226 233 287
WEA18 30033,8 63| 31,3 31,0 317 308 222 220 226 226 237 247 307
Immissionskontingent L(IK) | 42,7 389 402 400 331 336 354 359 387 402 382
Unterschreitung| 2,3 01 38 10 119 64 46 91 13 48 68

Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
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Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"

Entfernungsminderung A(div)

P230222AK.6687

GroBBmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstraRe 48
01219 Dresden

Teilfliche Groke [m?] | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
WEAO1 283632| 779 848 842 840 870 854 812 799 743 733 846
WEA02 36060,9| 757 845 839 839 873 860 825 814 764 731 839
WEA03 25027,2| 76,9 839 831 829 864 850 81,4 805 769 760 837
WEA04 59244.4| 733 841 836 837 875 864 834 825 780 744 832
WEAO05 18859,4| 74,8 835 828 828 867 855 824 816 780 761 831
WEA06 216448| 766 832 823 821 860 847 81,6 809 782 77,6 832
WEA07 499543| 748 822 814 81,3 860 850 826 820 798 787 821
WEAO08 667351| 724 827 821 821 867 858 832 826 795 77,5 82,1
WEA09 300000| 76,3 815 803 801 853 844 824 822 807 800 81,9
WEA10 45027,4| 724 816 809 810 863 856 835 831 808 793 811
WEA11 511245| 750 805 795 795 856 850 834 832 816 806 807
WEA12 266282| 774 803 789 785 847 841 828 827 81,9 814 813
WEA13 500000| 76,6 788 775 775 850 848 839 839 829 821 797
WEA14 61842,8| 723 801 795 799 862 858 844 841 822 809 794
WEA15 349925| 749 787 779 783 857 856 846 844 831 820 786
WEA16 48000,0| 788 77,8 756 752 8441 842 839 841 836 832 800
WEA17 374752| 779 763 748 754 849 852 849 849 841 834 780
WEA18 300338| 765 768 761 770 856 857 852 852 840 831 77,1
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Vorschlag fur textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N
WEAO01 62 61
WEA02 61 60
WEA03 63 59
WEA04 59 57
WEAO05 64 62
WEA06 64 63
WEA07 61 58
WEA08 59 52
WEA09 63 63
WEA10 61 55
WEAT11 61 59
WEA12 65 64
WEA13 62 61
WEA14 60 54
WEA15 63 61
WEA16 63 62
WEA17 64 61
WEA18 65 63

Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Projekt Nr.: GICON
P230222AK.6687 GroBBmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstraRe 48

01219 Dresden

18.10.2023
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Vorschlag fur textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Fir in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis G liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der
DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

/

1074

@10

Q

1052

Referenzpunkt Sektoren mit Zusatzkontingenten
X Y Sektor Anfang | Ende | EK,zus,T | EK,zus,N
428672,76 5808944,02 A 11,0 35,0 3 3
B 35,0 163,0 3 2
Cc 163,0 176,0 1 1
D 176,0 208,0 1 0
E 208,0 214,0 1 2
F 214,0 5,0 0 1
G 5,0 11,0 2 1
Projekt Nr.: GICON 18.10.2023
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Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
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Anlage 3.2.2

nergy GmbH

EKébauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg"
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