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1 Einleitung und Zusammenfassung 

Dse Gemesnde Bostzenburger Land plant dse Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebset 
Bsogas Wschmannsdorf“. 

Dse REW Regeneratsve Energsen Wschmannsdorf GmbH plant dse Errschtung und den Betrseb 
esner Bsogasanlage sm Beresch des B-Plans. Es lsegen berests konkrete Ausführungsplanungen für 
das Vorhaben vor. 

Im Rahmen der städtebaulschen Planung sst zu untersuchen, snwsewest dse Planungen mst dem 
Schutzanspruch der umlsegenden schutzbedürftsgen Nutzungen veresnbar ssnd.  

Dse Beurteslung erfolgt anhand Orsentserungswerte der DIN 18005-1 und deren Besblättern /3/. 
Bes konkreter vorlsegender Planung sseht dse DIN 18005-1 dse Berechnung der Beurteslungspegel 
nach TA Lärm /4/ sn Verbsndung mst der ISO 9613-2 /5/ vor. 

Da dse Orsentserungswerte der DIN 18005-1 für Gewerbelärm sdentssch mst den 
Immssssonsrschtwerten nach TA Lärm ssnd, sst dse Beurteslung der Geräuschsmmsssson sn dsesem 
Gutachten gleschzestsg esne Schallsmmssssonsprognose gemäß TA Lärm. Sse kann daher zur 
Beurteslung der Geräuschsmmssssonen sm Rahmen esnes Genehmsgungsantrags nach BImSchG 
/10/ verwendet werden. 

Gegenstand dseses Gutachtens sst daher dse Prognose und Bewertung der zu erwartenden 
Geräuschsmmssssonen der Anlage an Immssssonsorten sm Umfeld msttels esner detasllserten 
Schallsmmssssonsprognose. Es wsrd somst dse „Zusatzbelastung“ msttels Prognoserechnung 
ermsttelt. 

Westerhsn werden dse Beurteslungspegel der Verkehrsgeräusche auf öffentlschen 
Verkehrsflächen gemäß der 16. BImSchV /6/ ermsttelt und beurteslt. 

Dse Schallsmmssssonsprognose führt unter Zugrundlegung esnes besonders betrsebsamen Tages 
(Esnlagerung Sslage während der Erntezest) zu folgenden Ergebnsssen: 

• Dse Zusatzbelastung der Anlage sst nscht geesgnet, zu esner Überschrestung der 
Immssssonsrschtwerte zu führen.  

• Im Tagzestraum werden dse Immssssonsrschtwerte esnes Dorf-/Msschgebsets um 
msndestens 7 dB unterschrstten 

• Im Nachtzest sst esne Unterschrestung der Immssssonsrschtwerte esnes Dorf-
/Msschgebsets um msndestens 13 dB zu erwarten 

• Dse Grenzwerte für kurzzestsge Geräuschspstzen werden sscher unterschrstten. 

Aus gutachterlicher Sicht ist die im Bebauungsplan vorgesehene 
Anlage mit den Zielen des Immissionsschutzes im Rahmen der 
Bauleitplanung vereinbar. 
 

Es können keine schädlichen Lärmeinwirkungen festgestellt 
werden. 
 
Eine abschließende Beurteilung bleibt der zuständigen Behörde 
vorbehalten. 

Eine zusätzliche Zufahrt zur geplanten BGA aus östlicher Richtung 
ist sinnvoll um die Einwirkungen zusätzlicher Verkehrsgeräusche 
zu minimieren. 



Projekt Schallimmissionsprognose REW Regenerative 
Energien  

Wichmannsdorf GmbH 

Vorhabenträger REW Regernative Energien Wichmannsdorf GmbH 

Bearbester Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH 

- Seite 5 - 

 +49 371 27195-0 snfo@sb-shn.de 
2023-09-12 

 
 

   +49 371 27195-20 www.sb-shn.de 

H:\Z0806\BGA_Wschmannsdorf\2023_04Genehm_BGA_Wschmannsdorf\Wschmannsdorf26Schall.docx 

2 Immissionsorte (IO) 

Gemäß 2.3 TA Lärm wsrd für dse Schallsmmssssonsbetrachtung (msndestens) esn maßgeblscher 
Immssssonsort festgelegt. Es handelt ssch dabes um jenen Ort sm Esnwsrkungsberesch der Anlage, 
an dem esne Überschrestung der Immssssonsrschtwerte (IRW) am ehesten zu erwarten sst.  

Für dse vorlsegenden schalltechnsschen Betrachtungen wsrd esne esgenständsge Zuordnung 
mehrerer maßgeblscher Immssssonsorte vorgenommen, dse ssch verfahrensbedsngt von anderen 
Immssssonsbetrachtungen (z.B. Gerüche) unterschesden können. 

In Tabelle 1 ssnd alle IO mst Gebsetsesnstufung und Adresse aufgeführt. Dse Lage der 
Immssssonsorte und der Anlage ssnd sn den Rasterlärmkarten sm Anhang grafssch dargestellt.  

TABELLE 1: ZUORDNUNG DER MAßGEBLICHEN IMMISSIONSORTE 

Nr. Richtung Adresse Einstufung 

IO1 Nord Dorfstr. 25 TA Lärm 6.1.d), Wohnnutzung,  
Kern-, Dorf- bzw. Msschgebset 

IO2 Nord Dorfstr. 24 TA Lärm 6.1.d), Wohnnutzung 
Kern-, Dorf- bzw. Msschgebset 

IO3 Nord Dorfstr. 29 TA Lärm 6.1.d), Wohnnutzung,  
Kern-, Dorf- bzw. Msschgebset 

Anlage und Umfeld wurden durch den Auftragnehmer SHN besschtsgt und dokumentsert. 
Gebäude und Lage der Immssssonsorte werden entsprechend der vorgefundenen und 
dokumentserten Sstuatson abgebsldet. 
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3 Prognosemodell 

3.1 Prognoseberechnung 

Zur Ermsttlung der Beurteslungspegel wsrd das Verfahren der „Detasllserten Prognose“ 
angewendet. Alle Vorgaben der anzuwendenden Berechnungsverfahren werden berücksschtsgt. 
Für dse verwendete Prognose-Software SoundPLAN 8.2 lsegen entsprechende 
Konformstätsnachwesse vor. 

Das dresdsmenssonale Rechenmodell besnhaltet dse Lage und dse Emssssonsesgenschaften der 
Schallquellen, Posstsonen und Beschaffenhest der Immssssonsorte, Gebäude oder sonstsger 
Ausbrestungshsndernssse, esn Geländemodell sowse dse Parameter der Ausbrestungs-
bedsngungen. Esn maßstabsgerechter Lageplan der Anlage mst Quellen sst sm Anhang zu fsnden. 

Dse Berechnungen werden jewesls gemäß den Vorgaben und Herangehenswessen der 
DIN ISO 9613-2 bzw. RLS-19 durchgeführt. Zur Ermsttlung des jeweslsgen Beurteslungspegels wsrd 
das dresdsmenssonale Modell mst esnem Suchstrahl vom Immssssonsort ausgehend abgetastet. 
Bes der Schallausbrestungsrechnung werden Beugungskanten (Dächer usw.) und 
Reflexsonsflächen (Gebäudefassaden, Wände) berücksschtsgt. Folgende Randbedsngungen 
werden für dse Prognose verwendet: 

• Temperatur 10°C, relatsve Luftfeuchte 70 % 

• Der lokale meteorologssche Esnfluss wsrd konservatsv mst 0 dB angesetzt. Folglsch wsrd 
sn jedem Fall esne Mstwsnd-Sstuatson zugrunde gelegt (Wsndrschtung snnerhalb esnes 
Wsnkels von ± 45° bezogen auf dse Gerade von Quelle zum jeweslsgen Immssssonsort, bes 
Wsndgeschwsndsgkesten zwsschen 1 und 5 m/s. 

• Für etwasge Abschsrmungen durch Wände, Gebäude, Wälle usw. wsrd von esner 
esnhestlschen und geschlossenen Oberfläche ausgegangen, dse esne flächenbezogene 
Masse von wensgstens 10 kg/m² aufwesst. 

• Dse befestsgten Flächen und Fahrwege sm Bebauungsplangebset den benachbarten 
Landwsrtschaftsbetrseben sowse dse umgebenden Straßen werden als schallhart 
(schallreflektserend) abgebsldet (Bodenfaktor = 0). Alle übrsgen Flächen entsprechend 
des vorlsegenden bewuchsfähsgen Bodens werden mst dem Bodenfaktor 1 
berücksschtsgt. 

• Zusätzlsche Dämpfungsarten (Amssc) werden nscht verwendet. 

 

3.2 Beurteslung 

Beurteslungsgrundlage an den IO sst der Beurteslungspegel Lr, der aus dem Msttelungspegel LAeq 
unter Esnbezsehung der Esnwsrkzest und Zuschlägen für Ton- und Informatsonshaltsgkest sowse 
Impulshaltsgkest gebsldet wsrd. 

Der Beurteslungspegel wsrd nach folgender Bezsehung berechnet: 

�� � ����� 	 

��
Ȃ �� Ȃ ����
������������������� ����!��"#

�$
 % &'()*  (Gl. 1) 

Für Gebsete nach TA Lärm Nummer 6.1. e-g) sst bes der Ermsttlung des Beurteslungspegels 
zusätzlsch dse erhöhte Störwsrkung von Geräuschen sn Zesträumen mst erhöhter Empfsndlschkest 
zu berücksschtsgen (Vgl. TA Lärm Nummer 6.5). Letzteres sst hser für dse Immssssonsorte nscht der 
Fall. Somst ssnd dse Beurteslungspegel für Werktage sdentssch mst denen für Sonntage. 
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3.3 Qualstät der Prognose 

Dse Prognosesscherhest der Berechnungsverfahren wsrd laut DIN ISO 9613-2 summarssch auf 
±3 dB(A) geschätzt. 

Dse Angabe der Prognosequalstät dsent der Qualsfszserung der Berechnungsverfahren gemäß der 
Anforderungen nach TA Lärm. Esne Anwendung sm Ssnne esner Ergebnssanpassung sst nscht 
vorgesehen. 

Im Rahmen der gutachterlschen Bewertung begründet ssch dse Vergleschbarkest der ermsttelten 
Ergebnssse mst den Rschtwerten durch dse konservatsve Prognose (Worst-Case-Szenarso). 

 

3.4 Hsnwesse zu den Ergebnsssen und Detaslangaben 

Dse ermsttelten Beurteslungs- und Maxsmalpegel aller IO werden sn Tabellenform sm Anhang 
detasllsert aufgeführt. Detasls zu den berücksschtsgten Schallquellen, Ausbrestungsdämpfungen, 
verwendete Zuschlägen, ggfls. zusätzlschen Dämpfungstermen usw. entsprechend der 
Berechnungsvorschrsften laut DIN ISO 9613-2 befsnden ssch ebenfalls sm Anhang. 

Zur Veranschaulschung der Emssssons- und Ausbrestungssstuatson ssnd sm Anhang Lärmkarten 
besgefügt. Dse dargestellte Höhe beträgt hserbes stets 7 m über Grund. 

Maßgeblsch für dse Bewertung gemäß TA Lärm sst der Beurteslungspegel 0,5 m vor dem 
geöffneten Fenster am IO, also ohne Reflektson durch das zugehörsge Gebäude selbst. 
Schallreflexsonen anderer Gebäude werden bes dessen Berechnung berücksschtsgt. Dse 
maßgeblschen Beurteslungspegel ssnd sn den tabellarsschen Ergebnsssen als Zahlwerte aufgeführt. 

Bes der Interpretatson von Lärmkarten sst zu beachten, dass dse dortsgen Pegelwerte sn der Nähe 
esnes Gebäudes reflektserende Antesle dseses Gebäudes selbst besnhalten. Daher ssnd sn 
Lärmkarten regelmäßsg höhere Werte ablesbar, dse aber nscht maßgeblsch für dse Beurteslung 
ssnd. Lärmkarten dsenen allesn der Veranschaulschung der Emssssons- und Ausbrestungssstuatson. 



Projekt Schallimmissionsprognose REW Regenerative 
Energien  

Wichmannsdorf GmbH 

Vorhabenträger REW Regernative Energien Wichmannsdorf GmbH 

Bearbester Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH 

- Seite 8 - 

 +49 371 27195-0 snfo@sb-shn.de 
2023-09-12 

 
 

   +49 371 27195-20 www.sb-shn.de 

H:\Z0806\BGA_Wschmannsdorf\2023_04Genehm_BGA_Wschmannsdorf\Wschmannsdorf26Schall.docx 

4 Aufgabenstellung  

Dse Schallsmmssssonsprognose bassert auf den zur Verfügung gestellten Planzeschnungen und 
Datenblättern Stand Juls bzw. August 2023. 

Dse Lage der nachfolgend beschrsebenen Schallquellen sst dem angehängten 
Schallemssssonsquellenplan zu entnehmen. 

Für dse Prognose wsrd esn besonders betrsebsamer Tag während der wensgen Wochen sm Jahr 
der Massernte gewählt. Es sst esn gegenüber dem Durchschnstt und anderen Kampagnen deutlsch 
erhöhtes Lseferaufkommen sowse der Esnsatz von Hofladern / Radladern zur Kompaktserung der 
esnzulagernden Sslage zu erwarten. 

Dse Esnlagerung von Masshäckselsslage während der Erntekampagne sm Spätsommer wesst mst 
bss zu 200 Anlseferungsfahrten täglsch an ca. 13 Tagen sm Jahr das größte Umschlagsaufkommen 
auf. Während den (nscht gleschzestsgen) Phasen westerer Kampagnen ssnd folgende Lseferfahrten 
zu erwarten:  

• Gärrestausbrsngung: 52 Fahrten täglsch (87 Tage) 

• Zuckerrübenernte:  47 Fahrten täglsch (15 Tage) 

• Grasernte:   27 Fahrten täglsch (32 Tage) 

Dse Schallsmmssssonsprognose bsldet also nscht den durchschnsttlschen Betrseb auf der geplanten 
ab Bsogasanlage, sondern den Worst-Case. 

Dse Angaben zu Fahrfrequenzen können verfahrensbedsngt von den Angaben sn anderen 
Gutachten abweschen. Dses sst darsn begründet, dass für dse Schallsmmssssonsprognose esn 
besonderes betrsebsamer Tag zugrunde gelegt wsrd und nscht der Jahres- oder 
Wochendurchschnstt. 

Dse Zufahrt kann von Norden und Süden über dse K7327 (Dorfstr.) erfolgen. Der anlagenbezogene 
Verkehr sst gemäß TA Lärm bss zum vollständsgen Verlassen / Erreschen der öffentlschen 
Verkehrsfläche der Anlage zuzurechnen und sm Rahmen der Prognose nach TA Lärm zu 
untersuchen. 

Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf öffentlschen Verkehrsflächen sollen gemäß Punkt 
7.4 TA Lärm msttels der RLS-90 ermsttelt und anhand der 16. BImSchV /6/ beurteslt werden. Da 
dse RLS-19 von 2019 hser den aktuelleren wsssenschaftlschen Erkenntnssstand besnhaltet, wsrd 
dsese für dse Berechnung der Beurteslungspegel verwendet. Dse 16. BImSchV verwesst berests auf 
dse RLS-19, dse TA Lärm wurde dahsngehend noch nscht aktualsssert. 
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5 Emissionen der Anlage 

5.1 Rührwerke 

Dse Fermenter, Nachgärer und Gärrestlager sollen teslwesse mst Stabrührwerken und / oder 
Taumotorrührwerken ausgerüstet werden. Für letztere ssnd aufgrund shres getauchten Betrsebs 
snnerhalb der Behälter kesne relevanten Schallemssssonen zu erwarten. 

Dse Stabrührwerke sollen sntervallwesse betrseben werden. Geplant sst für jedes Stabrührwerk 
esne Intervalldauer von 15 Msnuten pro Stunde. 

Für das Stabrührwerk vom Typ FT5 185-275 wsrd vom Hersteller esn Schalldruckpegel von 
75 dB(A) sn 1 m Abstand angegeben. 

Gemäß der Normenreshe DIN EN ISO 3740 wsrd der Schalllesstungspegel jewesls aus dem 
Schalldruckpegel sn esnem Abstand und der entsprechenden Hüllfläche S berechnet, dse ssch aus 
den Abstand sowse den Abmessungen der Komponente ergsbt. 

�+ � �, - . / �� ��� �(4 �5� * / ��&' 

Entsprechend der typsschen Esnbausstuatson sst hser esne halbkugelförmsge Hüllfläche 
anzunehmen. Es lsegt esne Schallausbrestung sn den Halbraum vor reflektserender Ebene vor (D=3 
dB) vor. Unter Berücksschtsgung des typsschen Radsus des Antrsebsmotors von 25 cm ergsbt ssch 
somst esn Schalllesstungspegel von 84,9 dB(A). 

�+ � ��&'()* - �&' / �� ��� �(����5 �5� * / ��&' � ����&'()* 

Unter Berücksschtsgung der Esnwsrkzest von 25 % (15 msn pro Stunde) ergsbt ssch für jedes 
Rührwerk esn äqusvalenter Dauer-Schalllesstungspegel von 78,9 dB(A). 

�+� � �+ / �� ���(= �� * &' 

�+� � �+ / �����(����* � ����&'()* - �&' 

�+� � �����&?()* 

Dse Abbsldung der Rührwerke erfolgt msttels Punktschallquellen und entsprechend der 
Planzeschnung sn 8,5 m Höhe. 

5.2 Stützluftgebläse Garrückstandsbehälter 

Für dse Stützluftgebläse wsrd sm Datenblatt „fresausblasend“ esn Schalldruckpegel von 78 dB(A) 
sn 1 m Abstand angegeben. Dse Emssssonsstärke wsrd damst gegenüber der tatsächlschen 
Montagesstuatson („ausblasend sn Behälter“) überschätzt. Mst den angegeben Abmessungen 
ergsbt ssch esn Schalllesstungspegel von 90,6 dB(A). 

Dse Gebläse sollen sm Ssnne des Vorsorgegedankens auf den von der Ortslage abgewandten 
Sesten der Behälter montsert werden. Dse Abbsldung erfolgt jewesls msttels Punktschallquellen sn 
1 m Höhe mst ununterbrochener Esnwsrkung. 
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5.3 Rübenhäcksler 

In Nähe des Rübenmusbehälters sst dse Aufstellung von zwes Rübenhäckslern angedacht. Laut 
Datenblatt beträgt der Schalldruckpegel sn 1 m Abstand vom Antrseb 78 dB(A). Mst Abmessungen 
von 4 x 2,3 x 2 m ergsbt ssch esn Schalllesstungspegel von 97 dB(A). 

Der Betrseb sst kampagnenartsg für jewesls ca. 12 h pro Tag während der Rübenernte geplant. Esn 
gleschzestsger Esnsatz während der hser zugrunde gelegten Massernte sst sehr unwahrschesnlsch. 
Im Ssnne der Prognose auf der sscheren Seste wsrd deren Betrseb dennoch sm Prognosemodell 
zugrunde gelegt. 

Dse Abbsldung erfolgt jewesls als Punktschallquelle sn 1,5 m Höhe, überschätzend mst esner 
Esnwsrkung sm gesamten Tagzestraum (16 h). 

5.4 Feststoffdosserer 

Für den Feststoffdosserer Typ Varso lsegt vom Hersteller esn Messprotokoll vor, aus dem 
hervorgeht, dass der Schalldruckpegel sn 1 m, 5 m und 10 m den Wert von 70 dB(A) nscht 
überschrestet. Esne genaue Angabe lsegt nscht vor, ledsglsch dse Aussage, dass der genannte Pegel 
unterschrstten wsrd. 

Mst den Abmessungen ergsbt ssch entsprechend als obere Abschätzung mst 70 dB(A) sn 1 m 
Abstand esn Schalllesstungspegel von 94,9 dB(A). 

Unter Berücksschtsgung der Esnwsrkzest von 16,67 % (10 msn pro Stunde) ergsbt ssch für jeden der 
vser Feststoffdosserer esn äqusvalenter Dauer-Schalllesstungspegel von je 87,1 dB(A). 

Dse Abbsldung erfolgt msttels Punktschallquellen sn 1,5 m Höhe mst ununterbrochener 
Esnwsrkung. 

5.5 Feststoffzufuhr / Flüsssgfütterung 

Angaben zu den Schallemssssonen der geplanten vser Esntragsesnrschtungen lsegen nscht vor. 
Komponenten der Zufuhr ssnd von Elektromotoren angetrsebene Pumpen und Mssch- sowse 
Zerklesnerungsmaschsnen (PreMsx, RotaCut). 

Dse Stärke der Schallemsssson aller Komponenten sm Betrseb wsrd gutachterlsch mst 95 dB(A) 
konservatsv angesetzt. Dse konkrete spätere Planung sollte den angesetzten Schalllesstungspegel 
berücksschtsgen. Abweschungen davon ssnd grundsätzlsch möglsch, erfordern aber esne 
gutachterlsche Bewertung. 

Dse Fütterung wsrd sntervallwesse betrseben. Unter Berücksschtsgung der Esnwsrkzest von 16,67 % 
(10 msn pro Stunde) ergsbt ssch mst obsgem Ansatz für jede Fütterung esn äqusvalenter Dauer-
Schalllesstungspegel von 87,2 dB(A). 

Dse Abbsldung erfolgt msttels Punktschallquellen sn 1,5 m Höhe mst ununterbrochener 
Esnwsrkung. 

5.6 Bsogasaufberestung (Entschwefelung) für Gasesnspessung 

Tesl der Bsogasaufberestung mst Kolonnenentschwefelung msttels Aktsvkohlefslter soll esn 
Gaskühler / Rekuperator GCD—400/2220-30-3-13 sesn. Im Datenblatt wsrd esn Schalldruckpegel 
von 61 dB(A) sn 10 m Abstand angegeben. Der Schalllesstungspegel der Ersatzpunktschallquelle 
für dsesen beträgt 89 dB(A) (Ausbrestung sn Halbraum über reflektserendem Boden). Dse 
Abbsldung erfolgt als Punktschallquelle sn 1 m Höhe an der Posstson dseser Gasaufberestung laut 
vorlsegender Planzeschnung. 
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5.7 Gasaufberestung für BHKWs 

5.7.1 Sauerstoffgenerator und Kompressor  

Zur Entschwefelung des Bso-Rohgases für dse BHKW erfolgt esne Sauerstoff-Esndüsung. Der 
benötsgte Sauerstoff wsrd msttels esnes Sauerstoffgenerators aus komprsmserter Umgebungsluft 
erzeugt. Dse Umgebungsluft wsrd msttels Kompressor auf esnen Druck von 5 bss 10 bar gebracht. 

Dse Aufstellung der Aggregate sst snnerhalb esnes Contasners geplant. Dse Stärke der 
verblesbenden Schallemsssson sns Frese wsrd gutachterlsch mst 85 dB(A) konservatsv angesetzt. Dse 
konkrete spätere Planung sollte den angesetzten Schalllesstungspegel berücksschtsgen. 
Abweschungen davon ssnd grundsätzlsch möglsch, erfordern aber esne gutachterlsche Bewertung. 

5.7.2 Kaltwassersatz  

Westerer Tesl dseser Gasaufberestung sst esn Kaltwassersatz. Geplant sst der Esnsatz esnes Typs 
REMKO KWE 300. Laut Hersteller-Datenblatt beträgt dessen Schalllesstungspegel 73,9 dB(A) sm 
Betrseb. Es wsrd esn kontsnuserlscher Betrseb für dse Prognose unterstellt. Dse Abbsldung erfolgt 
als Punktschallquelle sn 1 m Höhe. 

 

5.8 BHKWs 

Geplant sst der Esnsatz von 3 BHKWs mst esner elektrsschen Lesstung von je 550 kW vom Typ 
„avus 500g plus“. Dse BHKW-Motoren werden snnerhalb schallgedämmter Contasnermodule 
aufgestellt. Laut Herstellerdatenblatt beträgt dse emsttserte Schalllesstung esnes BHKW-Moduls 
90 dB(A). Dse Abbsldung der 3 BHKW-Module erfolgt msttels Punktschallquellen sn 1,5 m Höhe. 
Dse Contasnermodule selbst werden nscht abgebsldet, esne Esgenabschsrmung wsrd somst sm 
Modell – sm Ssnne der konservatsven Prognose - nscht berücksschtsgt. 

An der Kamsnmündung ergsbt ssch unter Berücksschtsgung der vorlsegenden Datenblätter von 
Abgas-Schallemsssson, Prsmär- und Sekundärschalldämpfer esn Schalllesstungspegel von 
50,2 dB(A). Abweschend davon wsrd sm Ssnne der Prognose auf der sscheren Seste esn 
Schalllesstungspegel von 65 dB(A) sm Modell angesetzt. Dse Abbsldung der 3 Kamsnmündungen 
erfolgt als Punktschallquellen sn 10 m Höhe. 

Für dse westeren Komponenten der BHKWs, den Gemsschkühler Typ FC PN 06D P02 A4-1C-42V 
wsrd sm Datenblatt esn Schalllesstungspegel von 83 dB(A) und für den Notkühler Typ FC PN 06D 
P04 B4-1C-134V esn Schalllesstungspegel von 84 dB(A) angegeben. 

Dse Abbsldung der typsscherwesse bes dsesem Hersteller auf dem Moduldach aufgestellten 
Kühler erfolgt jewesls als Punktschallquellen sn 3 m Höhe. 

5.9 Gasverdschter 

Im Nordosten der Anlage sst esn Gasverdschter (Gasdruckerhöhungsgebläse geplant). Esne 
konkrete Komponentenplanung lsegt derzest nscht vor. Der Verdschter soll sn esnem Contasner zur 
Schallssolserung aufgestellt werden. Ausgehend von Erfahrungswerten wsrd für dse 
Geräuschemsssson esn Schalllesstungspegel von 85 dB(A) sn Modell angesetzt. Dse Abbsldung 
erfolgt als Punktschallquelle sn 1,5 m Höhe. 

Dse konkrete spätere Planung sollte den angesetzten Schalllesstungspegel berücksschtsgen. 
Abweschungen davon ssnd grundsätzlsch möglsch, erfordern aber esne gutachterlsche Bewertung. 
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5.10 Lseferverkehr 

Anlagenbezogener Verkehr durch LKW, Traktoren und Radlader / Hoflader fsndet nur snnerhalb 
des Tagzestraums von 06:00 - 22:00 Uhr statt. 

Dse Berechnungen der auftretenden Geräuschemssssonen folgen den Erkenntnsssen des 
technsschen Berschts des Hesssschen Landesamtes für Umwelt und Geologse /8/. Auf esne 
Unterschesdung verschsedener Lesstungsklassen oder Fahrzeugarten (Traktor / LKW) wsrd 
verzschtet und konservatsv vom Maxsmalfall für LKW der größten Lesstungsklasse ausgegangen. 
Der Emssssonsansatz für den längenbezogenen Schalllesstungspegel bezogen auf esn Eresgnss pro 
Stunde lautet: 

LW’,1h,Lkw = 63,0 dB(A)/m 

Es wsrd erwartet, dass ssch dse Fahrzeuge snnerhalb des Anlagengeländes langsam bewegen, 
rangseren und abgestellt oder sn Betrseb genommen werden. Um dsese Gegebenhesten 
konservatsv sn dse prognostsschen Untersuchungen esnzubezsehen, wsrd gemäß benannter Studse 
pauschal esn Rangserzuschlag von 5 dB für den jewesls gesamten Fahrweg angesetzt, so dass der 
Ansatz deutlsch auf der sscheren Seste lsegt. Zusätzlsch werden esn Impulszuschlag und esn 
Tonzuschlag von je 3 dB vergeben. 

Kurzzestsge Geräuschspstzen (Spstzenschalllesstungspegel) werden z.B. durch dse Betrsebsbremse 
werden gemäß /8/ mst folgender Emsssssonsstärke berücksschtsgt: 

 LW, Lkw,max = 108,0 dB(A) 

Dse Fahrbewegungen werden sm Rechenmodell als Lsnsenschallquellen sn esner Höhe von 1 m 
über Grund realsssert, wobes bes der Berechnung der Fall esner ssch auf der Lsnse bewegenden 
Punktschallquelle, sn der dse gesamte Schalllesstung veresnsgt sst, berücksschtsgt wsrd. Dse 
spektrale Zusammensetzung der Fahrgeräusche wsrd über das Referenzspektrum für 
Verkehrsgeräusche realsssert. Dse Fahrwege werden gemäß der LAI Hsnwesse zur TA Lärm bss zum 
vollständsgen Verlassen des Betrsebsgrundstücks abgebsldet. 

Laut Vorhabenträger sst davon auszugehen, dass 2/3 des Lseferverkehrs von Norden ankommen 
und 1/3 von Süden.  

Somst ergeben ssch aufgerundet 134 An-und Abfahrten aus / gen nördlscher Rschtung und 67 
aus / gen südlscher Rschtung zur Anlseferung von Sslage. 

Dse täglsche Anlseferung von Esnsatzstoffen sm durchschnsttlschen Umfang von aufgerundet 7 
Fahrten kann sm Verhältnss zum hser untersuchten Aufkommen ohne relevanten Esnfluss auf dse 
Beurteslungspegel vernachlässsgt werden. 

5.11 Kompaktserung msttels Radlader / Traktor 

Dse Arbesten der Esnlagerung und Kompaktserung von angelseferter Sslage werden msttels dem 
Esnsatz von vser Radladern sm Modell abgebsldet. Gegenüber Traktoren wsrd damst esn höherer 
Emssssonsansatz auf der sscheren Seste gewählt. 

Dse Abbsldung erfolgt mst vser Flächenschallquellen sn 1,5 m Höhe sn verschsedenen 
Sslobereschen. Entsprechend dem Emssssonsdatenkatalog 2022 /9/ wsrd esne Emssssonsstärke von 

 LW, Lader  = 107,0 dB(A) 

zugrunde gelegt. Zusätzlsch werden esn Impulszuschlag und esn Tonzuschlag von je 3 dB 
vergeben. Es wsrd überschätzend esne ununterbrochene Esnwsrkung über 16 h sm Tagzestraum 
angenommen. 

Kurzzestsge Geräuschspstzen werden mst folgendem Schalllesstungspegel berücksschtsgt: 

 LW, Lader,max = 115,0 dB(A) 
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6 Prognoseergebnisse Anlagenbezogene Geräusche und Beurteilung 

In der nachfolgenden Tabelle ssnd dse ermsttelten Beurteslungspegel der Zusatzbelastung den 
Immssssonsrschtwerten esnes Dorf-/Msschgebsets sm Tagzestraum gegenübergestellt. Bes 
Immssssonsorten mst mehreren Etagen / Fassaden wsrd zugunsten der Übersschtlschkest nur der 
jewesls höchste Beurteslungspegel dargestellt. Dse detasllserten Ergebnssse und Parameter der 
Ausbrestungsrechnungen ssnd dem Anhang besgefügt. 

Gemäß der LAI-Hsnwesse zur Auslegung der TA-Lärm sollen dse Beurteslungspegel als ganzzahlsge 
Werte entsprechend der Rundungsregeln nach DIN1333 angeben werden. Zwsschenergebnssse 
werden mst esner Nachkommastelle angeben. 

TABELLE 2: BEURTEILUNGSPEGEL DER ZUSATZBELASTUNG 

Immissionsort Immissionsrichtwerte 
in dB(A) 

Hinzukommende 
Zusatzbelastung  

in dB(A) 

Unterschreitung in dB 

 Tags /5/ Nachts /6/ tags nachts tags nachts 

IO1 

60 45 

49 31 -11 -14 

IO2 49 31 -11 -14 

IO3 52 31 -8 -14 

Dse Rschtwerte für kurzzestsge Geräuschspstzen der TA Lärm werden um msndestens 36 dB 
unterschrstten (ssehe Anhang). 

Aus gutachterlscher Sscht können weder für dse geplante Auswessung des Sondergebsets als auch 
für dse Errschtung und den Betrseb der Anlage kesne schädlschen Esnwsrkungen festgestellt 
werden: 

Der Prognose lsegt gemäß der TA Lärm esn besonders betrsebsamer Tag zugrunde, der gegenüber 
dem durchschnsttlschen Betresb deutlsch höhere Schallemssssonen berücksschtsgt. 

Im Ssnne der TA Lärm befsndet ssch ledsglsch IO3 tagsüber sm so genannten Esnwsrkberesch der 
Anlage. 

Aufgrund der Unterschrestung der Immssssonsrschtwerte esnes Dorf-/Msschgebsets mehr als 6 dB 
sst sschergestellt, dass der Betrseb der BGA nscht ursächlsch zu esner Überschrestung der 
Immssssonsrschtwerte führen kann. Esne Untersuchung der Vorbelastung durch Drstte sst daher 
nscht notwendsg. 

Aufgrund der ausreschenden Unterschrestung der Orsentserungswerte, kann sm Ssnne der 
städtebaulschen Planung nach DIN 18005-1 kesn Konflskt mst den bestehenden schutzbedürftsgen 
Nutzungen sn der Ortslage erkannt werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass dse bestehenden Wohnnutzungen ohne zusätzlsche 
planungsrechtlsche Schallschutzmaßnahmen sm Bebauungsplan westerhsn shrer Bestsmmung 
entsprechend genutzt werden können. Besm Betrseb der Anlage sst der Betresber ohnehsn zur 
Esnhaltung der Grundpflschten der TA Lärm verpflschtet. 
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7 Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen 

7.1 Esnlestung und Verfahren 

Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf öffentlschen Verkehrsflächen sollen gemäß Punkt 
7.4 der TA Lärm msttels der RLS-90 ermsttelt und anhand der 16. BImSchV beurteslt werden. Da 
dse RLS-19 von 2019 /7/ hser den aktuelleren wsssenschaftlschen Erkenntnssstand besnhaltet, wsrd 
dsese für dse Berechnung der Beurteslungspegel verwendet. Dse 16. BImSchV verwesst berests auf 
dse RLS-19, dse TA Lärm wurde dahsngehend noch nscht aktualsssert. Dse Beurteslung erfolgt 
anhand der Immssssonsgrenzwerte der 16. BImSchV. 

Gemäß TA Lärm sollen Maßnahmen organssatorsscher Art zur Msnderung der Geräusche durch 
An- und Abfahrtsverkehr sowest möglsch ergrsffen werden wenn: 

- ssch der Beurteslungspegel der Verkehrsgeräusche um msndestens 3 dB(A) erhöht 

- kesne Vermsschung mst dem übrsgen Verkehr erfolgt sst und 

- dse Immssssonsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder westgehend überschrstten 
werden. 

Dse dres genannten Bedsngungen müssen dazu gleschzestsg erfüllt sesn. 

7.2 Emssssonsansatz 

Im Rahmen der 16. BImSchV sst das durchschnsttlsche Verkehrsaufkommen zu untersuchen. Im 
Hsnblsck auf das untersuchte Worst-Case-Szenarso der vorangehend dargestellten 
Schallsmmssssonsprognose nach TA Lärm, wsrd abweschend davon der beschrsebene, besonders 
betrsebsame Tag zugrunde gelegt. Aus Sscht des Gutachters erhält man damst Beurteslungspegel 
der Verkehrsgeräusche deutlsch auf der sscheren Seste. 

Für dse Dorfstraße sn Wschmannsdorf (K7327) lsegen hser kesne Verkehrsdaten vor. Als 
Kressstraße sst dsese nscht sn der Verkehrsstärkenkarte des Landes Brandenburg erfasst. Als 
Nebenstraße sst hser esn DTV (durchschnsttlsches täglsches Verkehrsaufkommen) von deutlsch 
unter 1000 Fahrzeugen wahrschesnlsch. 

Für esne Beurteslung der oben genannten Krstersen müssen daher Annahmen getroffen werden. 
Das sn Tabelle 3 benannte Verkehrsaufkommen wsrd sm Tagzestraum für dse Berechnung mst und 
ohne BGA zugrunde gelegt. Im Zusammenhang mst dem exsstserenden, benachbarten 
landwsrtschaftlschen Betrseb wsrd esn Aufkommen von 50 LKW angenommen. 

Der Betresber erwartet, dass 2/3 des Lseferverkehrs von Norden ankommen und 1/3 von Süden. 
Es kommen Hsn- und Rückfahrt zur Fahrzeuganzahl ohne BGA hsnzu. 

Mst esner zusätzlschen Zufahrt zur BGA aus Rschtung Osten erwartet der Vorhabenträger das je 
esn Drsttel des Verkehrsaufkommens sm Maxsmalfall der Ernte von Norden, Süden und Westen 
esntrsfft. 

TABELLE 3: ANZAHL FAHRZEUGE AUF DORFSTRAßE IM TAGZEITRAUM FÜR PROGNOSE 

I Ohne BGA Mit BGA – Variante 1 ohne 
zusätzlicher Ausfahrt 

Mit BGA – Variante 2 mit 
zusätzlicher Ausfahrt 

PKW 250 250 250 

LKW 50 50+134*2 50+67*2 
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Dse Immssssonsorte ssnd hser entsprechend an der der Dorfstraße zugewandten Seste defsnsert. 
Aufgrund des gersngen Abstandes zur Straße wsrd zusätzlsch das Haus Dorfstraße 22 als IO4 
untersucht. 

7.3 Beurteslung 

Folgende Beurteslungspegel werden für dse 3 Szenarsen ermsttelt: 

TABELLE 4: BEURTEILUNGSPEGEL DER VERKEHRSLÄRM NACH 16. BIMSCHV IM TAGZEITRAUM 

Immissions
ort 

Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV in 

dB(A)  

Ohne BGA Mit BGA – Variante 1 
ohne zusätzlicher 

Ausfahrt 

Mit BGA – Variante 2 
mit zusätzlicher 

Ausfahrt 

IO1 64 56 62 60 

IO2 64 55 61 59 

IO3 64 56 62 60 

 

Mst dem zugrunde gelegten besonders betrsebsamen Tag des Worst-Case-Szenarsos sst ohne 
zusätzlsche Ausfahrt esne Erhöhung der Beurteslungspegel für Verkehrslärm um mehr als 3 dB zu 
erwarten. Ebenso sst aufgrund des Schwerlastantesls nscht zwangsläufsg von esner Vermsschung 
mst dem übrsgen Verkehr ausgehen. 

Esne erstmalsge Überschrestung der Immssssonsgrenzwerte der 16. BImSchV sst nscht zu erwarten. 
Laut der TA Lärm müssen daher kesne „Maßnahmen organssatorsscher Art zur Msnderung der 
Geräusche durch An- und Abfahrtsverkehr sowest möglsch“ ergrsffen werden. 

Bes Varsante 2 - mst zusätzlscher Ausfahrt gen Osten - sst zwar ebenfalls mst esner Erhöhung der 
Verkehrsgeräusche zu rechnen, jedoch sst ssnd an den hser untersuchten Tagen esner 
Erntekampagne 2 dB gersngere Beurteslungspegel als ohne zusätzlsche Ausfahrt zu erwarten. 

Aus Sscht des Lärmschutzes sst daher esne zusätzlsche Zufahrt zu favorssseren. 

Aus gutachterlicher Sicht ist im Sinne des Lärmschutzes eine 
zusätzliche Zufahrt zum Bebauungsplangebiet aus östlicher 
Richtung sinnvoll um die Einwirkungen zusätzliche 
Verkehrsgeräusche zu minimieren. 
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8 Quellen / Arbeitsunterlagen 

 

/1/ SoundPLAN 8.2, Programm zur Berechnung der Schallausbrestung und 
Immssssonsprognose, SoundPLAN GmbH 

/2/ BauNVO – Baunutzungsverordnung 

/3/ DIN 18005-1 - Schallschutz sm Städtebau 

/4/ Sechste Allgemesne Verwaltungsvorschrsft zum BImSchG (Technssche Anlestung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

/5/ DIN ISO 9613 - 2 Dämpfung des Schalls bes der Ausbrestung sm Fresen; Tesl 2: 
Allgemesnes Berechnungsverfahren 

/6/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immssssonsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 

/7/ Rschtlsnsen für den Lärmschutz an Straßen „RLS19“, Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, 2019 

/8/ Technsscher Berscht zur Untersuchung der Geräuschemssssonen durch 
Lastkraftwagen (…), Hessssches Landesamt für Umwelt und Geologse, 2005 

/9/ Emssssonsdatenkatalog 2022, Forum Schall, Umweltbundesamt Österresch 

/10/ Bundes-Immssssonsschutzgesetz - BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlschen 
Umweltesnwsrkungen durch Luftverunresnsgungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnlsche Vorgänge) 

/11/ Entwurfszeschnung Bebauungsplan vom 16.08.2023, Planzeschnungen der Anlage, 
Datenblätter, Angaben des Betresbers 
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9 Anhänge 

 

Beurteslungspegel sowse Detaslangaben zur Berechnung 

2 Sesten A4 Beurteslungspegel der Zusatzbelastung Tag / Nachtzestraum 

7 Sesten A4 Ausbrestungsberechnung Beurteslungspegel für maßgeblschen IO3 1. OG 

Beurteslungspegel Verkehrsgeräusche 

2 Sesten A4 Beurteslungspegel Verkehrsgeräusche ohne BGA  

2 Sesten A4 Esngabeparameter Berechnung nach RLS19 

2 Sesten A4 Beurteslungspegel Verkehrsgeräusche mst BGA  

2 Sesten A4 Esngabeparameter Berechnung nach RLS19 

2 Sesten A4 Beurteslungspegel Verkehrsgeräusche mst BGA und zusätzlscher Zufahrt 

2 Sesten A4 Esngabeparameter Berechnung nach RLS19 und zusätzlscher Zufahrt 

Kartendarstellungen 

1 Seste A4 Schallemssssonsquellenplan 

1 Seste A3 Rasterlärmkarte Beurteslungspegel Zusatzbelastung - Tagzestraum 

1 Seste A3 Rasterlärmkarte Beurteslungspegel Zusatzbelastung – Nachtzestraum 

 



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Zusatzbelastung

Immissionsort SW HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

IO1 1.OG S 60 49,0 45 30,6 90 50,8 65 -39,2

IO1 EG O 60 45,7 45 28,5 90 48,7 65 -41,3

IO2 EG O 60 46,6 45 30,3 90 49,2 65 -40,8

1.OG 60 48,8 45 31,2 90 51,0 65 -39,0

IO3 1.OG S 60 51,8 45 29,3 90 54,1 65 -35,9

2.OG 60 52,4 45 31,2 90 54,1 65 -35,9

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Zusatzbelastung

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

HR Richtung

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LT,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO3   SW 2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 52,4 dB(A)   LrN 31,2 dB(A)   LN,max  dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   LT,max 54,1 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   

Anlieferung v. Süden Linie 95,9 LrT 68,0 3 3 0,0 313,81 -60,9 1,5 -5,4 -1,2 0,0 0,7 30,6 6,2 0,0 0,0 42,9 

Anlieferung v. Süden Linie 95,9 LrN 68,0 3 3 0,0 313,81 -60,9 1,5 -5,4 -1,2 0,0 0,7 30,6 0,0 

Anliferung v. Norden Linie 96,0 LrT 68,0 3 3 0,0 312,42 -60,9 1,5 -5,0 -1,2 0,0 0,7 31,2 9,2 0,0 0,0 46,4 

Anliferung v. Norden Linie 96,0 LrN 68,0 3 3 0,0 312,42 -60,9 1,5 -5,0 -1,2 0,0 0,7 31,2 0,0 

BHKW1-Gemischkühler Punkt 83,0 LrT 83,0 0 0 0,0 359,48 -62,1 0,1 -18,4 -0,9 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 

BHKW1-Gemischkühler Punkt 83,0 LrN 83,0 0 0 0,0 359,48 -62,1 0,1 -18,4 -0,9 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 

BHKW1-Kamin Punkt 65,0 LrT 65,0 0 0 0,0 359,74 -62,1 2,3 -4,5 -0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

BHKW1-Kamin Punkt 65,0 LrN 65,0 0 0 0,0 359,74 -62,1 2,3 -4,5 -0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

BHKW1-Modulcontainer Punkt 89,6 LrT 89,6 0 0 0,0 359,66 -62,1 -1,1 -18,4 -1,1 0,0 0,1 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1 

BHKW1-Modulcontainer Punkt 89,6 LrN 89,6 0 0 0,0 359,66 -62,1 -1,1 -18,4 -1,1 0,0 0,1 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1 

BHKW1-Notkühler Punkt 84,0 LrT 84,0 0 0 0,0 359,37 -62,1 0,0 -18,7 -0,9 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 

BHKW1-Notkühler Punkt 84,0 LrN 84,0 0 0 0,0 359,37 -62,1 0,0 -18,7 -0,9 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 

BHKW2-Gemischkühler Punkt 83,0 LrT 83,0 0 0 0,0 364,33 -62,2 0,1 -17,3 -0,9 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 

BHKW2-Gemischkühler Punkt 83,0 LrN 83,0 0 0 0,0 364,33 -62,2 0,1 -17,3 -0,9 0,0 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 

BHKW2-Kamin Punkt 65,0 LrT 65,0 0 0 0,0 364,55 -62,2 2,3 -4,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BHKW2-Kamin Punkt 65,0 LrN 65,0 0 0 0,0 364,55 -62,2 2,3 -4,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BHKW2-Modulcontainer Punkt 90,0 LrT 90,0 0 0 0,0 364,49 -62,2 -1,1 -17,5 -1,0 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 

BHKW2-Modulcontainer Punkt 90,0 LrN 90,0 0 0 0,0 364,49 -62,2 -1,1 -17,5 -1,0 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 

BHKW2-Notkühler Punkt 84,0 LrT 84,0 0 0 0,0 364,22 -62,2 0,0 -17,5 -0,9 0,0 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 

BHKW2-Notkühler Punkt 84,0 LrN 84,0 0 0 0,0 364,22 -62,2 0,0 -17,5 -0,9 0,0 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 

BHKW3-Gemischkühler Punkt 83,0 LrT 83,0 0 0 0,0 369,41 -62,3 0,0 -16,3 -0,9 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 

BHKW3-Gemischkühler Punkt 83,0 LrN 83,0 0 0 0,0 369,41 -62,3 0,0 -16,3 -0,9 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 

BHKW3-Kamin Punkt 65,0 LrT 65,0 0 0 0,0 369,63 -62,3 2,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

BHKW3-Kamin Punkt 65,0 LrN 65,0 0 0 0,0 369,63 -62,3 2,3 -4,7 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

BHKW3-Modulcontainer Punkt 90,0 LrT 90,0 0 0 0,0 369,69 -62,3 -1,1 -16,5 -0,9 0,0 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 

BHKW3-Modulcontainer Punkt 90,0 LrN 90,0 0 0 0,0 369,69 -62,3 -1,1 -16,5 -0,9 0,0 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 

BHKW3-Notkühler Punkt 84,0 LrT 84,0 0 0 0,0 369,37 -62,3 0,0 -16,5 -0,9 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 

BHKW3-Notkühler Punkt 84,0 LrN 84,0 0 0 0,0 369,37 -62,3 0,0 -16,5 -0,9 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 

Feststoffdosierer 1 Punkt 87,1 LrT 87,1 0 0 0,0 367,56 -62,3 0,0 -22,6 -2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

Feststoffdosierer 1 Punkt 87,1 LrN 87,1 0 0 0,0 367,56 -62,3 0,0 -22,6 -2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

Feststoffdosierer 2 Punkt 87,1 LrT 87,1 0 0 0,0 335,59 -61,5 0,1 -23,4 -2,0 0,0 16,3 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6 

Feststoffdosierer 2 Punkt 87,1 LrN 87,1 0 0 0,0 335,59 -61,5 0,1 -23,4 -2,0 0,0 16,3 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6 

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Feststoffdosierer 3 Punkt 87,1 LrT 87,1 0 0 0,0 353,31 -62,0 0,1 -23,3 -2,3 0,0 4,7 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 

Feststoffdosierer 3 Punkt 87,1 LrN 87,1 0 0 0,0 353,31 -62,0 0,1 -23,3 -2,3 0,0 4,7 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 

Feststoffdosierer 4 Punkt 87,1 LrT 87,1 0 0 0,0 375,76 -62,5 -0,1 -23,2 -2,4 0,0 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 

Feststoffdosierer 4 Punkt 87,1 LrN 87,1 0 0 0,0 375,76 -62,5 -0,1 -23,2 -2,4 0,0 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 

Fütterung 1 Punkt 87,2 LrT 87,2 0 0 0,0 353,41 -62,0 -0,8 -15,7 -0,6 0,0 2,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 

Fütterung 1 Punkt 87,2 LrN 87,2 0 0 0,0 353,41 -62,0 -0,8 -15,7 -0,6 0,0 2,0 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 

Fütterung 2 Punkt 87,2 LrT 87,2 0 0 0,0 324,76 -61,2 -0,8 -8,7 -0,7 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7 

Fütterung 2 Punkt 87,2 LrN 87,2 0 0 0,0 324,76 -61,2 -0,8 -8,7 -0,7 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7 

Fütterung 3 Punkt 87,2 LrT 87,2 0 0 0,0 344,98 -61,7 -0,2 -14,5 -0,6 0,0 2,5 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6 

Fütterung 3 Punkt 87,2 LrN 87,2 0 0 0,0 344,98 -61,7 -0,2 -14,5 -0,6 0,0 2,5 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6 

Fütterung 4 Punkt 87,2 LrT 87,2 0 0 0,0 386,17 -62,7 -1,0 -18,9 -0,8 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Fütterung 4 Punkt 87,2 LrN 87,2 0 0 0,0 386,17 -62,7 -1,0 -18,9 -0,8 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Gaskühlung Einspeisung Punkt 89,0 LrT 89,0 0 0 0,0 319,73 -61,1 0,5 -10,3 -0,7 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 

Gaskühlung Einspeisung Punkt 89,0 LrN 89,0 0 0 0,0 319,73 -61,1 0,5 -10,3 -0,7 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 

Gasreinigung BHKW-Container O2 Punkt 85,0 LrT 85,0 0 0 0,0 356,19 -62,0 -1,8 -16,9 -0,6 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Gasreinigung BHKW-Container O2 Punkt 85,0 LrN 85,0 0 0 0,0 356,19 -62,0 -1,8 -16,9 -0,6 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Gasreinigung BHKW-Kaltwassersatz Punkt 73,9 LrT 73,9 0 0 0,0 354,60 -62,0 -1,6 -16,4 -0,5 0,0 0,1 -6,5 0,0 0,0 0,0 -6,5 

Gasreinigung BHKW-Kaltwassersatz Punkt 73,9 LrN 73,9 0 0 0,0 354,60 -62,0 -1,6 -16,4 -0,5 0,0 0,1 -6,5 0,0 0,0 0,0 -6,5 

Radlader1  Kompaktierung Fläche 107,0 LrT 70,6 3 3 0,0 429,39 -63,6 2,2 -3,2 -1,5 0,0 0,8 41,7 0,0 0,0 0,0 47,7 

Radlader1  Kompaktierung Fläche 107,0 LrN 70,6 3 3 0,0 429,39 -63,6 2,2 -3,2 -1,5 0,0 0,8 41,7 0,0 

Radlader2  Kompaktierung Fläche 107,0 LrT 74,1 3 3 0,0 416,73 -63,4 1,6 -7,7 -1,1 0,0 1,9 38,3 0,0 0,0 0,0 44,3 

Radlader2  Kompaktierung Fläche 107,0 LrN 74,1 3 3 0,0 416,73 -63,4 1,6 -7,7 -1,1 0,0 1,9 38,3 0,0 

Radlader3 Kompatkierung Fläche 107,0 LrT 72,5 3 3 0,0 403,21 -63,1 1,3 -10,4 -0,9 0,0 2,6 36,4 0,0 0,0 0,0 42,4 

Radlader3 Kompatkierung Fläche 107,0 LrN 72,5 3 3 0,0 403,21 -63,1 1,3 -10,4 -0,9 0,0 2,6 36,4 0,0 

Radlader4  Kompaktierung Fläche 107,0 LrT 75,7 3 3 0,0 390,85 -62,8 1,4 -14,2 -0,7 0,0 2,4 33,2 0,0 0,0 0,0 39,2 

Radlader4  Kompaktierung Fläche 107,0 LrN 75,7 3 3 0,0 390,85 -62,8 1,4 -14,2 -0,7 0,0 2,4 33,2 0,0 

Rübenhäcksler 1 Punkt 97,0 LrT 97,0 0 0 0,0 378,58 -62,6 1,4 -13,8 -0,6 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5 

Rübenhäcksler 1 Punkt 97,0 LrN 97,0 0 0 0,0 378,58 -62,6 1,4 -13,8 -0,6 0,0 0,0 21,5 0,0 

Rübenhäcksler 2 Punkt 97,0 LrT 97,0 0 0 0,0 374,56 -62,5 0,4 -15,1 -0,6 0,0 0,1 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 

Rübenhäcksler 2 Punkt 97,0 LrN 97,0 0 0 0,0 374,56 -62,5 0,4 -15,1 -0,6 0,0 0,1 19,3 0,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 379,51 -62,6 1,2 -16,9 -1,6 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 379,51 -62,6 1,2 -16,9 -1,6 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 391,92 -62,9 1,1 -13,1 -1,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m
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dB(A)

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 391,92 -62,9 1,1 -13,1 -1,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 399,07 -63,0 1,2 -9,3 -1,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 399,07 -63,0 1,2 -9,3 -1,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 343,90 -61,7 1,2 -19,2 -1,5 0,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 343,90 -61,7 1,2 -19,2 -1,5 0,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 371,65 -62,4 1,3 -22,0 -1,7 0,0 0,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 -5,4 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 371,65 -62,4 1,3 -22,0 -1,7 0,0 0,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 -5,4 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 363,49 -62,2 1,2 -21,3 -1,7 0,0 0,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 363,49 -62,2 1,2 -21,3 -1,7 0,0 0,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 371,78 -62,4 1,1 -5,1 -2,0 0,0 2,6 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 371,78 -62,4 1,1 -5,1 -2,0 0,0 2,6 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 360,72 -62,1 1,1 -14,9 -1,6 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 360,72 -62,1 1,1 -14,9 -1,6 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 322,63 -61,2 1,2 -23,3 -1,7 0,0 0,6 -5,3 0,0 0,0 0,0 -5,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 322,63 -61,2 1,2 -23,3 -1,7 0,0 0,6 -5,3 0,0 0,0 0,0 -5,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 296,97 -60,4 1,4 -14,5 -1,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 296,97 -60,4 1,4 -14,5 -1,3 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 285,62 -60,1 1,1 -4,8 -1,7 0,0 2,5 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 285,62 -60,1 1,1 -4,8 -1,7 0,0 2,5 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 312,32 -60,9 1,1 -7,6 -1,4 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 312,32 -60,9 1,1 -7,6 -1,4 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 333,94 -61,5 1,2 -4,8 -1,9 0,0 2,1 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 333,94 -61,5 1,2 -4,8 -1,9 0,0 2,1 13,9 0,0 0,0 0,0 13,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 352,69 -61,9 0,9 -11,4 -1,6 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 352,69 -61,9 0,9 -11,4 -1,6 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 324,99 -61,2 1,0 -4,7 -1,9 0,0 2,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 324,99 -61,2 1,0 -4,7 -1,9 0,0 2,5 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 352,73 -61,9 1,4 -16,2 -1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 352,73 -61,9 1,4 -16,2 -1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 251,39 -59,0 1,6 0,0 -1,5 0,0 2,5 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 251,39 -59,0 1,6 0,0 -1,5 0,0 2,5 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 347,00 -61,8 1,6 -7,5 -1,7 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 347,00 -61,8 1,6 -7,5 -1,7 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB
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dB

s

m

Adiv
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Agr

dB

Abar
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Aatm

dB

Awind

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 330,83 -61,4 1,5 -5,0 -1,9 0,0 2,6 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 330,83 -61,4 1,5 -5,0 -1,9 0,0 2,6 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 344,71 -61,7 1,6 -4,8 -1,9 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 344,71 -61,7 1,6 -4,8 -1,9 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 379,42 -62,6 1,5 -1,8 -2,1 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 379,42 -62,6 1,5 -1,8 -2,1 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 363,52 -62,2 1,5 -4,6 -2,0 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 363,52 -62,2 1,5 -4,6 -2,0 0,0 2,4 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 360,47 -62,1 1,5 -11,6 -1,6 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 360,47 -62,1 1,5 -11,6 -1,6 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 318,15 -61,0 1,8 -2,7 -1,7 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 318,15 -61,0 1,8 -2,7 -1,7 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 317,16 -61,0 1,6 -4,7 -1,8 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 317,16 -61,0 1,6 -4,7 -1,8 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 336,88 -61,5 1,6 -13,6 -1,5 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 336,88 -61,5 1,6 -13,6 -1,5 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 1,7 -4,3 -1,7 0,0 2,3 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 1,7 -4,3 -1,7 0,0 2,3 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 271,43 -59,7 1,7 0,0 -1,6 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 271,43 -59,7 1,7 0,0 -1,6 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 272,81 -59,7 1,5 -3,6 -1,4 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 272,81 -59,7 1,5 -3,6 -1,4 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 291,28 -60,3 1,6 -12,8 -1,3 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 291,28 -60,3 1,6 -12,8 -1,3 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 299,55 -60,5 1,6 -4,2 -1,6 0,0 2,0 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 299,55 -60,5 1,6 -4,2 -1,6 0,0 2,0 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 316,63 -61,0 1,5 -4,6 -1,7 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 316,63 -61,0 1,5 -4,6 -1,7 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 312,91 -60,9 1,5 -4,7 -1,8 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 312,91 -60,9 1,5 -4,7 -1,8 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 331,04 -61,4 1,6 -7,4 -1,6 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 331,04 -61,4 1,6 -7,4 -1,6 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 349,47 -61,9 1,5 -22,4 -1,7 0,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 -5,5 
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Zeit Lw'

dB(A)
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dB

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 349,47 -61,9 1,5 -22,4 -1,7 0,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 -5,5 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 339,60 -61,6 1,4 -23,2 -1,7 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 -6,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 339,60 -61,6 1,4 -23,2 -1,7 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 -6,2 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 320,63 -61,1 1,4 -20,4 -1,5 0,0 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 320,63 -61,1 1,4 -20,4 -1,5 0,0 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 383,44 -62,7 1,7 -6,7 -1,9 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 383,44 -62,7 1,7 -6,7 -1,9 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 393,56 -62,9 1,5 -15,9 -1,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 393,56 -62,9 1,5 -15,9 -1,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 378,07 -62,5 1,6 -4,8 -2,1 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 378,07 -62,5 1,6 -4,8 -2,1 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 365,44 -62,2 1,7 -4,5 -2,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 365,44 -62,2 1,7 -4,5 -2,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 328,98 -61,3 1,6 -20,4 -1,4 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 328,98 -61,3 1,6 -20,4 -1,4 0,0 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 362,82 -62,2 1,6 -4,7 -2,1 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 362,82 -62,2 1,6 -4,7 -2,1 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6 

Rührwerk Punkt 78,9 LrT 78,9 0 0 0,0 343,62 -61,7 1,8 -4,8 -1,9 0,0 2,5 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 

Rührwerk Punkt 78,9 LrN 78,9 0 0 0,0 343,62 -61,7 1,8 -4,8 -1,9 0,0 2,5 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 401,19 -63,1 -1,7 -16,5 -1,4 0,0 0,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 401,19 -63,1 -1,7 -16,5 -1,4 0,0 0,1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 395,21 -62,9 -1,7 -20,1 -1,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 395,21 -62,9 -1,7 -20,1 -1,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 342,95 -61,7 -2,2 -20,3 -1,0 0,0 0,3 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 342,95 -61,7 -2,2 -20,3 -1,0 0,0 0,3 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 297,05 -60,4 -1,8 -16,8 -1,2 0,0 0,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 297,05 -60,4 -1,8 -16,8 -1,2 0,0 0,2 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 363,07 -62,2 -1,8 -16,8 -1,4 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 363,07 -62,2 -1,8 -16,8 -1,4 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 383,00 -62,7 -1,4 -16,6 -1,3 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 383,00 -62,7 -1,4 -16,6 -1,3 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 336,90 -61,5 -1,5 -16,8 -1,3 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 336,90 -61,5 -1,5 -16,8 -1,3 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung
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Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 361,08 -62,1 -1,5 -20,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 361,08 -62,1 -1,5 -20,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Stützluftgebläse Punkt 90,7 LrT 90,7 0 0 0,0 289,43 -60,2 -1,6 -17,0 -1,2 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,7 LrN 90,7 0 0 0,0 289,43 -60,2 -1,6 -17,0 -1,2 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 329,28 -61,3 -1,3 -20,6 -1,0 0,0 1,5 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 329,28 -61,3 -1,3 -20,6 -1,0 0,0 1,5 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 377,74 -62,5 -1,3 -20,7 -1,1 0,0 1,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 377,74 -62,5 -1,3 -20,7 -1,1 0,0 1,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 351,06 -61,9 -1,5 -21,2 -1,2 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 351,06 -61,9 -1,5 -21,2 -1,2 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 325,27 -61,2 -1,7 -21,2 -1,2 0,0 0,3 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 325,27 -61,2 -1,7 -21,2 -1,2 0,0 0,3 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 373,31 -62,4 -1,7 -21,0 -1,2 0,0 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 373,31 -62,4 -1,7 -21,0 -1,2 0,0 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 394,03 -62,9 -1,5 -19,0 -0,9 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 394,03 -62,9 -1,5 -19,0 -0,9 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 329,43 -61,3 -1,5 -20,4 -1,1 0,0 6,3 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 329,43 -61,3 -1,5 -20,4 -1,1 0,0 6,3 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrT 90,6 0 0 0,0 318,08 -61,0 -0,6 -20,9 -1,0 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 

Stützluftgebläse Punkt 90,6 LrN 90,6 0 0 0,0 318,08 -61,0 -0,6 -20,9 -1,0 0,0 0,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 

Verdichter Punkt 85,0 LrT 85,0 0 3 0,0 356,97 -62,0 0,1 -1,1 -2,7 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 22,2 

Verdichter Punkt 85,0 LrN 85,0 0 3 0,0 356,97 -62,0 0,1 -1,1 -2,7 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 22,2 
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Mittlere Ausbreitung Zusatzbelastung

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

Lw dB(A) Anlagenleistung

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

Lw' dB(A) Leistung pro m, m²

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Awind dB Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Cmet dB Meteorologische Korrektur

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - ohne BGA

Immissionsort SW IGW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

IO1 EG 64 56,2

1.OG 64 56,0

IO2 EG 64 55,2

1.OG 64 55,2

IO3 EG 64 56,0

1.OG 64 55,9

IO4 EG 64 56,2

1.OG 64 56,0
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Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - ohne BGA

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - ohne BGA

Straße KM

Wm

DTV

Kfz/24h

VerWehrsrichtung Straßenoberfläche vPWw

Tag

Wm/h

vLWw1

Tag

Wm/h

vLWw2

Tag

Wm/h

pPWw

Tag

%

pLWw1

Tag

%

pLWw2

Tag

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

Dorfstraße K7327 0,000 300 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 83,4 0,0 16,6 0,0 69,7

Dorfstraße K7327 0,337 300 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 83,4 0,0 16,6 0,0 69,8

Dorfstraße K7327 0,356 300 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 83,4 0,0 16,6 0,0 69,7

Dorfstraße K7327 0,389 300 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 83,4 0,0 16,6 0,0 69,7

Dorfstraße K7327 0,410 300 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 83,4 0,0 16,6 0,0 69,7

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - ohne BGA

Legende

Straße Straßenname

KM Wm Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher VerWehr

VerWehrsrichtung VerWehrsrichtung

Straßenoberfläche 

vPWw Tag Wm/h GeschwindigWeit PWw in Zeitbereich

vLWw1 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw1 im Zeitbereich

vLWw2 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw2 im Zeitbereich

pPWw Tag % Prozent PWw im Zeitbereich

pLWw1 Tag % Prozent LWw1 im Zeitbereich

pLWw2 Tag % Prozent LWw2 im Zeitbereich

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA

Immissionsort SW IGW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

IO1 EG 64 62,2

1.OG 64 62,0

IO2 EG 64 61,2

1.OG 64 61,2

IO3 EG 64 61,9

1.OG 64 61,9

IO4 EG 64 62,2

1.OG 64 62,0

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA

Straße KM

Wm

DTV

Kfz/24h

VerWehrsrichtung Straßenoberfläche vPWw

Tag

Wm/h

vLWw1

Tag

Wm/h

vLWw2

Tag

Wm/h

pPWw

Tag

%

pLWw1

Tag

%

pLWw2

Tag

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

Dorfstraße K7327 0,000 568 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 44,0 0,0 56,0 0,0 75,6

Dorfstraße K7327 0,337 568 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 44,0 0,0 56,0 0,0 75,8

Dorfstraße K7327 0,356 568 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 44,0 0,0 56,0 0,0 75,6

Dorfstraße K7327 0,389 568 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 44,0 0,0 56,0 0,0 75,7

Dorfstraße K7327 0,410 568 Beide Richtungen Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 44,0 0,0 56,0 0,0 75,6

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA

Legende

Straße Straßenname

KM Wm Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher VerWehr

VerWehrsrichtung VerWehrsrichtung

Straßenoberfläche 

vPWw Tag Wm/h GeschwindigWeit PWw in Zeitbereich

vLWw1 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw1 im Zeitbereich

vLWw2 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw2 im Zeitbereich

pPWw Tag % Prozent PWw im Zeitbereich

pLWw1 Tag % Prozent LWw1 im Zeitbereich

pLWw2 Tag % Prozent LWw2 im Zeitbereich

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA und 

zusätzlichem Zuweg

Immissionsort SW IGW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

IO1 EG 64 60,2

1.OG 64 60,0

IO2 EG 64 59,2

1.OG 64 59,2

IO3 EG 64 59,9

1.OG 64 59,9

IO4 EG 64 60,1

1.OG 64 60,0

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm

Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf
Beurteilungspegel Verkehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA und 

zusätzlichem Zuweg

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

SW Stockwerk

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-Umwelttechnik  SHN GmbH  

Brückenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA und 

zusätzlichem Zuweg

Straße DTV

Kfz/24h

Straßenoberfläche vPWw

Tag

Wm/h

vLWw1

Tag

Wm/h

vLWw2

Tag

Wm/h

pPWw

Tag

%

pLWw1

Tag

%

pLWw2

Tag

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

Dorfstraße K7327 434 Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 57,6 0,0 42,4 0,0 73,6

Dorfstraße K7327 434 Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 57,6 0,0 42,4 0,0 73,7

Dorfstraße K7327 434 Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 57,6 0,0 42,4 0,0 73,6

Dorfstraße K7327 434 Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 57,6 0,0 42,4 0,0 73,7

Dorfstraße K7327 434 Nicht geriffelter Gussasphalt 55 55 55 57,6 0,0 42,4 0,0 73,6

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Bebauungsplan BGA Wichmannsdorf

Emissionsberechnung Straße - VerWehr auf öffentlichen Straßen 16. BImSchV - mit BGA und 

zusätzlichem Zuweg

Legende

Straße Straßenname

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher VerWehr

Straßenoberfläche 

vPWw Tag Wm/h GeschwindigWeit PWw in Zeitbereich

vLWw1 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw1 im Zeitbereich

vLWw2 Tag Wm/h GeschwindigWeit LWw2 im Zeitbereich

pPWw Tag % Prozent PWw im Zeitbereich

pLWw1 Tag % Prozent LWw1 im Zeitbereich

pLWw2 Tag % Prozent LWw2 im Zeitbereich

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

Ingenieure Bau-Anlagen-UmwelttechniW  SHN GmbH  BrücWenstr. 13  09111 Chemnitz



Legende Zeichenelemente

Gebäude

Punktquelle

Linienquelle - Fahrweg

Flächenquelle

Silowand

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN GmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:   +49 371 27195-10

E-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de

Maßstab 1:1800

0 5 10 20 30 40 50
m

Bebauungsplan DS 53/2022 
„Sondergebiet Biogas Wichmannsdorf"
Boitzenburg / Wichmannsdorf

Legende Schallquellen

A - Fahrwege Anlieferung
B - 3 BHKW (Module, Kamine, Kühler)
C - BHKW Gasaufbereitung
D - Dosierer
E - Gasaufbereitung
F - Fütterung
G - Gebläse-Verdichter
H - Rübenhäcksler
K - Ladereinsatz zur Kompaktierung
S - Stützluftgebläse
R - Rührwerk

Aufgrund der sich wiederholenden 
Anordung von Rührwerken und 
Stützluftgebläsen an Behältern erfolgt 
die Bezeichnung aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur exemplarisch.
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Legende

Immissionsort

Hauptgebäude

Nebengebäude

Silowand

Pegelwerte

Lr

in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <  

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN lmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:     +49 371 27195-10

E-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de

Maßstab 1:3500
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Projekt:

Bebauungsplan 

„Sondergebiet Biogas Wichmannsdorf“

Standort:

Wichmannsdorf, Dorfstraße

17268 Boitzenbruger Land

Rasterlärmkarte

Beurteilungszeit 06:00-22:00

Stand: 2023-09-11
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Legende

Immissionsort

Hauptgebäude

Nebengebäude

Silowand

Pegelwerte

Lr

in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <  

Ingenieure

Bau-Anlagen-Umwelttechnik SHN lmbH

Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz

Tel.:     +49 371 27195-10

E-Mail: linke@ib-shn.de

http:\\www.ib-shn.de

Maßstab 1:3500
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Projekt:

Bebauungsplan 

„Sondergebiet Biogas Wichmannsdorf“

Standort:

Wichmannsdorf, Dorfstraße

17268 Boitzenbruger Land

Rasterlärmkarte

Beurteilungszeit 22:00-06:00 (lauteste Nachtstunde)

Stand: 2023-09-11
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